﻿e d ! t o r i a l Biata tara… bietii oameni! Cu ce anume am gresit – sau nu – de-a lungul timpului, incat am ajuns sa traim de 17 ani incoace momente, am zice, primare din punct de vedere moral, dar si socio-economic? Parca nu ne-au fost de-ajuns situ-atiile carora, vrand-nevrand, am fost siliti sa le facem fata mai bine de 50 de ani, in care totul era ordonat de sus si executat de altii. Acum nu se mai comanda – se zice – de „sus“ pentru ca, vorba aia, sun-tem liberi si putem face ce vrem, con-trar cu ceea ce se intampla in lumea occidentala civilizata, unde libertatea, dar si responsabilitatea sunt notiuni reale si nu electorale. De ce spunem acest lucru? Pentru ca Romania a incaput in acesti ani pe mana oame-nilor „destepti“ (deseori incurajati chiar de cei „alesi“ sa ne conduca), care si-au facut deja partea lor materi-ala si financiara consistenta, detasan-du-se esential de restul plutonului, pluton care, chiar daca are destui oameni destepti la propriu, n-a reusit pana in prezent, pentru ca acestia nu s-au pretat la inginerii financiare. Luati „elita“ de azi, si fiecare in parte dintre oamenii destepti sunt implicati in devalizarea celor mai de seama banci comerciale ale tarii sau din alte locuri de unde s-a luat cu nemiluita. De la aceste banci au „muls“ cu nerusinare sume importante, care i-au propulsat in topul celor mai bogati oameni ai tarii in detrimentul celor multi care sunt obligati, sub o forma sau alta, sa acopere gaurile negre prin taxe, impozite si alte dari. Unde este justitia? Unde sa fie decat la locul ei intangibil de unde a facut, face si va face jocul baietilor destepti – atata vreme cat niciun proces in care sunt nominalizati devalizatorii n-a fost pornit si, ca atare, nici finalizat. Singurele verdicte date nu contin decat un acronim: NUP (Neinceperea Urmaririi Penale). Acest NUP a condus direct la aparitia noii categorii sociale: „baieti destepti“, cuvinte electorale pe buzele prezidentiale si guvernamentale in disputa crancena pentru putere. Putere care nu inseamna decat dominatie economica, locul de unde se fura pentru ca a mai ramas destul de furat in tara asta, dupa expresia unor politicieni. Unul dintre aceste locuri, puternica sursa de castig usor, se afla tocmai in sectorul investitional. Aici si acum, se duc lupte corp la corp (pot fi si corb la corb, dar cu scoatere de ochi) pentru terenuri, cu predilectie acolo unde nu ar fi cazul sa se sacri-fice natura, arhitectura si istoria. Zone intregi unde se afla in prezent parcuri, foste intreprinderi de productie sau cladiri neetajate sunt teatrul unor dispute acerbe pentru constructii care, la van-zarea viitoarelor spatii, depasesc 1.500 – 2.000 sau 3.000 euro pe mp. Pe buna dreptate ati constatat ca exista vanzare chiar si la asemenea sume. Exista, dar cine vrea sa vada ceva mai in adanc situatia va con-stata ca „desfacere“ exista, in primul rand, pentru firmele care cauta spatii noi si moderne si apoi pentru investi-torii care se gandesc la „ziua de maine“. Acestia acapareaza terenuri si constructii pentru ca, in viitor, sa le vanda la preturi din ce in ce mai bune. in lipsa unui plan economico-social de dezvoltare a Romaniei pe un termen mediu sau lung, toata lumea a priceput ca investitiile in con-structii reprezinta domeniul care con-tribuie la progres, angrenand in fapt intregul potential disponibil. in aceasta luna, de exemplu, cine viziteaza pavilioanele si standurile de la Construct Expo – Ambient intre 23–27 mai a.c. poate observa, cu ochiul liber, bogata oferta de produse care asigura unei cladiri nu numai rezistenta si functionalitate, dar si ceea ce place ochiului, adica estetica lucrarii. Din pacate, daca nu esti sufi-cient de instruit, trebuie sa te consulti si cu un specialist (de regula arhitect) pentru a alege ceva care sa-ti placa, dar care sa nu „agreseze“ pe altii sau mediul inconjurator. Este o masura de bun-simt pentru a nu mai da nastere la constructii care mai de care mai nastrusnice, ca arhitectura si culori (vezi zonele bucurestene Herastrau, Baneasa, Pipera etc.). Din pacate, reprezentantii administratiei publice nu au luat si nici nu iau inca vreo masura de stopare a kitsch-ului aparut peste noapte, noaptea de dupa 1990 in constructii. Explozia de solutii constructive si de produse din ultima perioada de timp nu trebuie sa fie decat o invitatie la lucruri de bun-simt si nu de mani-festare gresita a formulei ca „fac ce vreau cu banii mei“. Un indemn pozitiv ar trebui sa-l dea viitorilor beneficiari arhitectii, proiectantii si constructorii atunci cand purced sa execute un nou edificiu. Nu de alta, dar ne-ar feri, suntem siguri, de a mai jeli spunand: „Biata tara… bietii oameni“! Ciprian Enache R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 031.405.53.83 021.232.14.47 0723.297.922, 0729.938.966 office@revistaconstructiilor.eu redactie@revistaconstructiilor.eu revistaconstructiilor@rdsmail.ro Director Redactor-sef Redactor Redactor-corector Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Viorica Gh. CRISTEA 0722.813.018 Cezar IACOB 0726.115.426 Marilena SZABO 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. ing. Octavian George Ilinoiu prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei prof. univ. dr. ing. Radu Petrovici prof. univ. dr. ing. Nicolae Florea dr. ing. Cristina Campian dr. ing. Victor Popa drd. ing. Nicolas Copacinschi ing. Fanel - Eduard Iorga Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. in prim-plan Construct Expo Aderarea Romaniei la UE face ca fenomenul promotional sa capete noi dimensiuni si demersuri pentru ca produsele, tehnologiile si serviciile exis-tente sa fie mai bine cunoscute si aplicate pe piata concurentiala. ROMEXPO este poate cea mai reprezentativa institutie cu un rol activ si determinant si in domeniul constructiilor, motiv pentru care ne-am adresat domnului presedinte – director general George Cojocaru, care a raspuns cu amabilitate intrebarilor noastre. Ciprian Enache: Reprezentati Romania in mai multe foruri inter-nationale cu scopuri promotionale. Cum suntem perceputi din acest punct de vedere dupa aderarea la UE? George Cojocaru: Cele mai impor- tante foruri internationale in care ROMEXPO este prezenta activ sunt Asociatia Mondiala a Organizatorilor de Targuri – UFI si Alianta Targurilor din Europa Centrala – CEFA. Societatea noastra a fost perceputa, inca din 1993, cand a fost admisa in UFI, ca un partener viabil si eficient, capabil sa con-tribuie la dezvoltarea asociatiei. Pentru a va face o imagine corecta asupra modu-lui in care ROMEXPO este perceputa in cele doua foruri, voi enumera cateva din-tre initiativele pe care le-am avut la cele mai recente sedinte ale conducerii UFI, respectiv CEFA. in zilele de 15 si 16 martie 2007, am participat, in Istanbul, la sedinta Consiliului de Conducere UFI care reuneste 4.500 de expozitii din 76 de tari de pe 6 continente. La aceasta sedinta, au fost dezbatute si aprobate o serie de materiale legate de conducerea organizatiei, dar si in ceea ce priveste necesitatea si realizarea unui sis-tem transparent in domeniul statisticilor din industria targurilor, a cercetarii si a educatiei lucratorilor din aceasta indus-trie, dar si a expozantilor. Cu acest prilej, am sugerat si s-a cazut de acord asupra intensificarii activitatii de audit statistic, mai ales pentru manifestarile noi. Totodata, am informat ca in Romania se va lansa, la Bucuresti, un curs on-line in colaborare cu Universitatea „Spiru Haret“: „Dezvoltarea strategica prin targuri si expozitii”. ROMEXPO a sprijinit demersurile MOLDEXPO din Chisinau de a deveni membru UFI. Consiliul de Conducere UFI a fost informat cu evolutia pregatirii Congresului anual care va avea loc in octombrie la Paris. Tot la Istanbul, a avut loc si sedinta Comitetului UFI pentru Europa unde detin functia de vicepresedinte. Principala tema a fost dezbaterea evolutiei indus-triei targurilor in Uniunea Europeana, 4 si ROMEXPO a initiat si insistat pentru ideea lansarii unor evenimente anuale orientate spre imbunatatirea relatiilor dintre organizatorii de targuri si autoritatile locale, respectiv constienti-zarea acestora din urma in ceea ce priveste beneficiile pe care le genereaza expozitiile in diversele comunitati locale si necesitatea ca autoritatile sa sprijine efectiv eforturile expozantilor. in aceeasi perioada, am participat la o reuniune a Comitetului Director al Aliantei Targurilor din Europa Centrala (CEFA), la Belgrad. Agenda de discutii a cuprins mai multe teme: relansarea site-ului CEFA (activitate CEFA sustinuta/pro-pusa de Romexpo), promovarea activa a newsletter-ului CEFA, informarea asupra rezultatelor delegatiei CEFA la Bruxelles (28.02.2007), stabilirea detaliilor intalnirii CEFA-EU la Bruxelles (22–23.10.2007), stabilirea programului Adunarii Generale CEFA (München, 14–15.06.2007), pre-zentarea programului Seminarului „Young professionals“ (Plovdiv, 2–4.07.2007). Am propus relansarea site-ului CEFA in cadrul unei conferinte de presa, avand in vedere acoperirea media de care nu doar site-ul in sine s-ar bucura, dar si CEFA, ca organizatie si fiecare membru al sau. Am propus ca site-ul sa fie com-pletat cu doua sectiuni, una destinata membrilor CEFA si una pentru public care sa cuprinda stiri, date despre mem-bri si targurile organizate de acestia, platforma de matchmaking pentru firme mici/mijlocii din tarile CEFA etc., astfel incat firmele sa se poata contacta reci-proc si coopera, in functie de interese. Totodata, am propus ca newsletter-ul CEFA sa nu fie transmis doar membrilor CEFA, ci si tuturor clientilor acestora. in acest mod, informatiile continute in newsletter, privind activitatile si proiec-tele CEFA, ar avea un impact mai mare, pentru ca ar ajunge la clientii aflati in bazele de date ale membrilor CEFA. Creata in 1995, Alianta Targurilor din Europa Centrala (CEFA) are in prezent 16 membri, dintre cei mai prestigiosi organizatori de targuri din aceasta regiune: Belgrade Fair, Bolzano Fair, Incheba a.s. Bratislava, Hungexpo Budapest, Graz Messe, Klagenfurt Messe, Liublijana Fair, München Messe, Novi Sad Fair, Incheba Prague, Sarajevo Fair, Skopje Fair, Vienna – Reed Exh, Zagreb Fair si Plovdiv Fair. tinandu-se cont de contributia sa in plan regional, Romexpo a devenit membru CEFA in 2003, prin acordul unanim al Adunarii Generale reunite la Viena. in contextul extinderii procesului de globalizare, Alianta a fost creata pentru a oferi solutii de viitor membrilor sai, dar mai ales clientilor acestora. Astfel, toti prota-gonistii industriei de targuri si expozitii beneficiaza, in cadrul CEFA de: acces facil la pietele internationale, informatii complete despre cele 16 complexe expozitionale, potential de vanzare crescut pentru expozanti, o varietate mai mare de exponate prezentate vizitatorilor etc. Integrarea tarii noastre in Uniunea Europeana este un moment de rascruce pentru companiile romanesti, pentru ca din acel moment se va vedea care sunt cele cu adevarat competitive, deci capa-bile sa reziste pe piata unica. Cei care nu s-au adaptat din vreme conditiilor impuse de Uniunea Europeana vor intampina dificultati de adaptare, proba-bil ca va aparea un val de fuziuni si con-centrari la nivelul companiilor. Pe de alta parte, daca vom sti sa gestionam corect resursele interne si pe cele comunitare, la nivel national, regional si chiar al firmelor, vom avea numai de castigat. Nu este suficient sa cunoastem regu-lile jocului, trebuie sa le si aplicam. Primindu-ne in marea familie euro-peana, statele membre dovedesc ca au incredere in Romania. Trebuie, la randul nostru, sa fim increzatori in noi insine, in potentialul national. C.E.: Odata cu Construct Expo – Ambient se incheie primul ciclu expozitional de trei manifestari con-sacrate sectorului de constructii. Cum apreciati acest „experiment“? continuare in pagina 6 ® Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 4 G.C.: Nu as numi experiment. intregul concept are la baza o analiza amanuntita si un sondaj de opinie in ran-dul expozantilor. Ca un succes anticipat. incepand cu anul 1993, ROMEXPO organizeaza, dupa cum stiti, Expozitia internationala de arhi-tectura, tehnologii, echipamente, insta-latii, scule, dispozitive si materiale de constructii – Construct Expo. De-a lungul celor 12 editii desfasurate pana in anul 2005, manifestarea expozitionala s-a dezvoltat continuu, inregistrand in anul 2005 peste 1.200 de prezente din 22 de tari, pe o suprafata expozitionala de 62.000 mp. Pornind de la solicitarile tot mai numeroase ale firmelor de profil, in anul 2005 s-a luat decizia organizarii a doua manifestari avand acelasi profil, dar cu tematica diferita. Astfel, au luat nastere manifestarile expozitionale inter-nationale Construct Expo – Antreprenor, dedicata materialelor, sistemelor si echipamentelor pentru constructii si Construct Expo – Ambient, o expozitie pentru amenajari interioare, materiale de finisaj, acoperiri murale si pardoseli, usi si ferestre, tamplarie si vitraje, decorati-uni si corpuri de iluminat. in continuare, am luat decizia ca de anul acesta sa organizam trei manifestari expozitionale Construct Expo, adaugand celor doua existente din 2006, inca una, Construct Expo – Utilaje, avand ca tematica echipa-mentele pentru constructii si unelte de mana, pentru a asigura o mai buna punere in valoare a celor trei mari com-ponente ale manifestarii – cea antre-prenoriala, dedicata materialelor si sistemelor de constructii, cea ambien-tala, adresata firmelor de tamplarie, fini-saje si decoratiuni interioare si cea de utilaje pentru constructii si unelte de mana, pentru a crea conditii optime de stabilire a contactelor de afaceri intre expozanti si publicul specialist, precum si pentru a concorda tendinta de extin-dere a suprafetei expozitionale solici-tate cu cea disponibila a Complexului Expozitional. C.E.: Ce masuri va ganditi sa luati pentru ca participarea la cele trei Construct Expo sa fie mai nume-roasa, intrucat in acest an s-a observat ca au ramas pavilioane si platforme neocupate? G.C.: Dupa cum va spuneam, unul dintre motivele pentru care am luat decizia organizarii unei a treia mani-festari expozitionale pe tema constructi-ilor a fost tocmai „aglomeratia“ din anii precedenti. Foarte multi expozanti prezenti in anii anteriori la expozitiile internationale Construct Expo insistau sa isi mareasca suprafata expozitionala, dar din lipsa de spatiu, nu le puteam satisface dorintele. Totodata, multe firme au renuntat sa participe la expozitiile de constructii tocmai din cauza ca nu existau suficiente spatii de expunere. Prin cres-terea numarului manifestarilor expozi-tionale din domeniul constructiilor la trei, s-a reusit satisfacerea tuturor dorintelor expozantilor, legate de suprafata de expunere, iar manifestarile expozitionale sunt „mai aerisite“. Totusi, Construct Expo – Utilaje 2007 a reunit peste 200 de firme, din 13 tari: Romania, Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Republica Ceha si Turcia, care au ocupat o suprafata de peste 40.000 mp. Construct Expo – Utilaje s-a desfa-surat in pavilioanele 2 si 30 – dedicate uneltelor de mana si pe platformele exte-rioare delimitate de intrarea A(Piata Presei), intrarea B (B-dul Expozitiei), platforma din jurul pavilionului 1 si platformele 16, 17, 18, ocupand aproape toate plat-formele exterioare ale complexului. Construct Expo – Antreprenor 2007 a reunit peste 500 de firme, din 19 de tari: Austria, Belgia, Bulgaria, Elvetia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Macedonia, Olanda, Polonia, Republica Ceha, Romania, Rusia, Serbia, Slovenia, Spania, Turcia, Ungaria, pe o suprafata de peste 27.000 mp. De remarcat ca, in conditiile in care componenta de utilaje s-a desprins, devenind expozitia de sine statatoare Construct Expo – Utilaje, numarul parti-cipantilor s-a mentinut la acelasi nivel, fiind chiar in usoara crestere fata de anul trecut. Construct Expo – Antreprenor s-a desfasurat in pavilioanele 1, 2, 12, 20 – 21, 23 – 25, 29 – 30 si pe platformele exterioare 1, 16 (bazin), 17, 20 – 21, 23 – 25, 26 – 28, 33, ocupand aproape intreaga suprafata expozitionala exterioara. Chiar si asa, ne gandim sa crestem numarul manifestarilor expozitionale de constructii, respectiv sa continuam „adancirea“ specializarii tot la cererea expozantilor. C.E.: Cum apreciati faptul ca, de cativa ani incoace, manifestarile Construct Expo nu sunt onorate la inaugurare la nivel prezidential sau guvernamental cu toate ca ele sunt de nivel national si international? G.C.: Prin insasi adresabilitatea lor, manifestarile expozitionale, in sine, urmaresc dezvoltarea domeniilor de activitate abordate. Asadar, ele vizeaza latura economica si nu pe cea politica. De altfel, deschiderile oficiale la care faceti referire au un caracter festivist si sunt organizate, cu precadere, pentru a marca anumite evenimente, cum ar fi editiile jubiliare. ROMEXPO remite, cu ocazia fiecarei manifestari expozitionale pe care o organizeaza, informari catre institutiile publice din administratia cen-trala si locala, menite sa conduca la o corecta percepere a evenimentelor ce se desfasoara la ROMEXPO si care, la randul lor, reflecta evolutia economica a diver-selor domenii de activitate. Totodata, in timpul manifestarii, nu o data au fost cazurile in care s-au primit numeroase vizite oficiale. C.E.: Dupa parerea noastra eveni-mentele de care aminteam mai inainte nu sunt suficient mediati-zate, fapt ce se concretizeaza si in numarul din ce in ce mai redus de vizitatori. Veti intreprinde ceva si din acest punct de vedere? G.C.: Ma vad nevoit sa subliniez, inca o data, faptul ca manifestarile expozitionale organizate de ROMEXPO SA au un grad de adresabilitate din ce in ce mai focalizat, ca urmare a tendintelor de superspecializare impuse de necesitatile pietei. Ele ii vizeaza, in primul rand, pe specialistii din domeniile de referinta, si va asigur ca acesti specialisti sunt prezenti la toate expozitiile care abor-deaza sectoarele lor de activitate. La randul lor, manifestarile care vizeaza publicul larg, si ma refer la TIBCO – Targul intregii familii, cele doua targuri de turism, sau KIDEX, au vizitatorii lor, al caror pro-fil este foarte bine conturat: sunt cei care vin sa se informeze asupra noutatilor din domeniul bunurilor de larg consum, sa-si identifice destinatia viitoarelor vacante, sau sa le ofere celor mici cateva ore intr-o lume, numai a lor. Din punct de vedere statistic, pentru ca in ultima instanta, cifrele sunt cele care vorbesc de la sine, numarul celor care au trecut pragul Complexului Expozitional ROMEXPO in decursul anului trecut, 2006, s-a cifrat la cca 400.000, ceea ce inseamna o crestere cu peste 30% fata de anul precedent. Dintre acestia, peste 30% au reprezentat-o vizi-tatorii specialisti, cu 50% mai multi decat in 2005, fapt ce confirma ca speciali-zarea de care vorbeam se dovedeste a fi extrem de benefica. Iar daca luam in calcul cei peste 10.000 de vizitatori de la Construct Expo – Utilaje, expozitie aflata la prima sa editie, atunci e cat se poate de evident ca numarul vizitatorilor la expozitiile din domeniul constructiilor inregistreaza cresteri apreciabile.  6 Revista Constructiilor mai 2007 „Vreau sa aduc visul american in Romania“ Ager Press: Domnule Marian Tomescu, in calitate de Business Development Manager, de cand v-ati alaturat echipei Impact care este rolul dumneavoastra in cadrul acestei companii? Marian Tomescu: Am inceput cooperarea cu Impact la 1 martie 2007. Rolul meu este de dezvoltator pentru toate proiectele Impact din tara. Totodata, intra in atributiile mele si descoperirea unor noi oportunitati pentru proiecte viitoare. A.P.: Ce experienta aveti in domeniul de dezvoltare a tere-nurilor si constructiilor? M.T.: in ultimii 24 de ani, am fost CEO (Chief Executive Officer) al companiei mele de dezvoltare, Inter-continental Equity Corp., cu sedii in Dallas, Texas si proiecte in Colo-rado, Texas, Tennessee si Florida. Acestea au cuprins proiecte imobi-liare rezidentiale, pentru birouri sau shoping, precum si proiecte mixed-use. inainte de a forma com-pania mea, am fost Project Manager pentru terenuri si ansambluri de mare anvergura, pana la 1.500 ha, in Canada si Statele Unite. Am lucrat cu companii internationale de dez-voltare ca Lend Lease Corporation, un consortiu australian cu multe proiecte in Europa de Vest si nordul Americii. Am inceput de foarte tanar, ca arhitect urbanist in Grecia pentru Doxiadis International la Atena si, apoi, m-am mutat in birourile lor afili-ate din Toronto, Canada. Proiectele la care am lucrat au fost de mari dimensiuni si foarte complicate ca dezvoltare si finantare. Am avut ocazia de la inceput sa vin in contact cu cei mai buni urbanisti si dezvolta-tori din lume, ceea ce mi-a dat cura-jul sa incep sa lucrez pe cont propriu. inteleg cat de repede tre-buie sa construiesti si sa livrezi proiecte de calitate la timp si in buget, in special cand semnatura ta la banca sau la investitori garan-teaza milioane pentru finantarea acestora. Meseria de dezvoltator e foarte complicata si nu exista nicio universitate care sa te invete totul: trebuie sa ai multe cunostinte de arhitectura, inginerie, contabilitate, business, management, finante, legislatie, marketing etc. si trebuie sa mai ai si o viziune, fara de care nu poti produce constructii cu care sa te mandresti. A.P.: Care sunt strategiile pe care le urmariti la Impact? M.T.: Sa incepem cu termenul scurt: Impact are foarte mult teren pe care l-a cumparat din timp si pe care trebuie sa-l dezvolte rapid. Pentru aceasta, trebuie sa lucreze la nivel occidental cu profesionisti autentici si echipe de dezvoltare interdisciplinare. Nu e usor, deoarece in Romania nu s-a prea lucrat asa in trecut, nici macar la Impact. Trebuie sa dez-voltam parteneriate cu alte companii puternice, atat in constructii, cat si in proiectare, care pot transforma viziu-nea noastra in realitate. Pe termen lung, pentru alte opor-tunitati de dezvoltare, vom selec-tiona si parteneri financiari care pot finanta acele proiecte. A.P.: Care sunt obiectivele Impact? M.T.: Impact e cunoscut ca „Big Builder“, cum se spune in SUA, ca dezvoltator de complexe rezidentiale. Ca sa creezi un mediu urban, ai nevoie si de zone comer-ciale, birouri, gradinite, scoli, cladiri si spatii verzi pentru recreere si agrement, toate cat mai aproape de locuinte, ca oamenii sa fie serviti din toate punctele de vedere. Vom con-strui cladiri de inaltimi mici, medii, inalte si foarte inalte. Competitia va fi insa din ce in ce mai dura in Romania in viitor, presiunea venind de la companiile straine care lucreaza astfel de multi ani, au profesionisti foarte capabili, au know-how si au inceput deja sa termine proiecte care arata ca in Occident. „O frantura de vis“ A.P.: De ce ati acceptat aceasta oferta de la Impact? M.T.: Deoarece in Statele Unite, unde locuiesc si unde ma voi intoarce dupa cativa ani, exista o piata matura, care satisface populatia. E foarte greu sa mai gasesti terenuri si sa construiesti asemenea mini-orasele, care au fost visul ameri-canilor pe parcursul generatiilor. Ei si l-au implinit in foarte mare masura. Acum, dorinta mea este sa aduc visul american in Romania, sa-l fac un vis romanesc si aceasta se supra-pune perfect cu planurile Impact. Pentru a-l implini, trebuie sa le trans-fer know-how american tinerilor romani, cunostinte care sa le foloseasca pe toata durata vietii lor profesionale, asa cum, acum 30 de ani, m-au invatat si pe mine altii. Am construit kilometri intregi de drumuri si infrastructura, am denumit strazi, am realizat foarte multe cladiri care vor ramane in Statele Unite si Canada pentru 2–3 generatii. Nu tre-buie sa traiesti pe pamant ca sa faci umbra pamantului, trebuie sa lasi o mostenire in urma pasilor tai. Ni s-a dat o planeta si toate companiile de dezvoltare din lume – Impact fiind una dintre ele – modeleaza aceasta lume. Un proverb romanesc, daca imi amintesc bine, spune: „Cum iti asterni, asa dormi“. Dezvoltatorii sunt cei care astern, pentru o populatie care trebuie sa traiasca linistita. Cu cat dezvoltatorii sunt mai buni, mai pregatiti profesional, mai vizionari, cu atat orasele vor arata mai bine si vor oferi o viata mai placuta.  10 Revista Constructiilor mai 2007 Complex rezidential „LA RIVIERRE“ Sunt cunoscute deja „surprizele“ de care au avut parte locatarii noilor cvartale rezidentiale atunci cand natura a „turnat“ cantitati mai mari de precipitatii, inundandu-le strazile si subsolurile mai ceva decat la blocurile vechi, lucru cu care ne obisnuisem. Existenta mai multor procese judiciare pe aceasta tema, intre locatari si constructori, a facut ca unele firme, printre care si Corsarul Rosu, sa studieze si sa gaseasca solutii de preintampinare si eliminare a situatiilor neplacute la ansamblurile pe care le construiesc. in acest sens, un element impor-tant in ansamblul de utilitati de care va beneficia viitorul cartier rezi-dential „La Rivierre“ din Bolintin Vale este sistemul de canalizare, inde-pendent de canalizarea orasului, conceput astfel incat sa asigure un grad ridicat de confort pentru locuitori, siguranta in exploatare si costuri reduse de intretinere. Nu vor fi folosite traditionalele fose septice care necesita vidanjari destul de dese, generatoare de mirosuri neplacute si zgomot produs de utilaje. S-a optat pentru doua sisteme de canalizare separate, unul pentru apele pluviale ce vor fi deversate direct si altul pentru ape menajere, dotat cu statie de epurare ecologica de ultima generatie. in acest fel, costurile necesare epurarii apelor uzate conform normelor UE vor fi substantial dimi-nuate prin colectare separata si dimensionarea statiei de epurare numai pentru volumul de apa menajera. Statia de epurare este de ultima generatie si are la baza tehnologia mecano-biologica, care este rezul-tatul unor ani indelungati de cerce-tari si dezvoltare. Tehnologia de epurare este superioara metodelor clasice apli-cate pana acum in tara si in straina-tate, iar calitatea apei tratate in acest sistem indeplineste cele mai stricte criterii din tarile UE si din Romania la un cost foarte scazut, prin comparatie cu fosele septice clasice. Principalele avantaje ale aces-tei tehnologii remarcate si de comisia de omologare sunt: zcosturi de investitie si mente-nanta foarte reduse; zeficienta si productivitate ridicata; zsiguranta in exploatare si durabilitate; zoperare fara absolut niciun miros sau zgomot, ceea ce permite instalare in apropierea obiectivelor rezidentiale; zdimensiuni reduse care nece-sita spatiu mic pentru instalare; zposibilitatea reciclarii apei tratate, ceea ce conduce la eco-nomii substantiale necesare din cauza pretului ridicat al apei. Exista siguranta ca sistemul adop-tat va contribui la mentinerea calitatii mediului in viitorul dumneavoastra cartier si va asigura, fara eforturi financiare deosebite, un climat in care sa va simtiti cu adevarat „acasa“. Domnul Ion Rosu, director general al SC Corsarul Rosu, va invita sa deveniti locuitori ai Complexului „La Rivierre“, situat in Bolintin Vale, pe Arges, la 30 km de Bucuresti (autostrada Bucuresti – Pitesti). Contacte: tel: 0246-270.557, fax: 0246-270.564, e-mail: corsaru_rosuimpex@yahoo.com.  Solutii pentru tratarea apelor menajere si industriale si statii de epurare compacte Apele uzate sunt principala sursa de poluare a apelor naturale, prin evacuarea acestora in receptori. Acestea se clasifica in ape uzate menajere si industriale, in functie de compozitia lor, si sunt caracterizate prin indicatori fizico-chimici comuni cu ai apelor de suprafata si prin indicatori specifici, raportati la numarul de locuitori si zi. Apele uzate menajere provin din activitatea umana, din satisfacerea nevoilor gospodaresti de apa ale locuintelor individuale, ale centrelor populate mici, mijlocii si mari, precum si a nevoilor gospodaresti, igienico-sanitare, administrative si sociale ale unor entitati industriale mici. Apele uzate menajere au o compo-zitie relativ constanta care este depen-denta orar de activitatea umana. Acestea au aproximativ urmatoarea compozitie medie specifica: zsubstante solide totate (TSS) – 250 g/loc. zi (655 mg/l); zsuspensii sedimentabile – 54 g/loc. zi (140 mg/l); zsuspensii nesedimentabile (plu-titoare) – 36 g/loc. zi (95 mg/l); zsubstante dizolvate (TDS) – 160 g/loc. zi (420 mg/l); zconsum biochimic de oxigen (CBO5) – 54 g/loc. zi (140 mg O /l); 2 zconsum chimic de oxigen (CCO) – 57 g/loc. zi (150 mg O2/l). Intrarea Romaniei in Comunitatea Europeana aduce o noua legislatie in domeniul tratarii apei in vederea potabilizarii, dar, mai ales, in ceea ce priveste aducerea apelor uzate menajere si industriale la parametri care sa permita deversarea in cana-lizari sau intr-un emisar, cu scopul protejarii mediului, atat pentru micile comunitati, cat si pentru marile orase. Astfel parteneriatul firmei Grup Romet, din Buzau, cu Grupul ISEA, din Italia, firma cu o bogata expe-rienta in proiectarea si fabricarea statiilor de tratare a apelor uzate, aduce pe piata romaneasca o gama variata de produse, de la domeniul casnic (4–200 locuitori echivalenti) pana la domeniul comunitatilor mijlocii si mari (200–6.000 L.E.). in materialul de fata ne-am pro-pus sa prezentam cateva dintre echipamentele ofertate de Grup Romet – ISEA, destinate domeniului casnic. Acestea sunt statii com-pacte, realizate din tancuri monobloc de polietilena, proiectate in functie de numarul de locuitori echivalenti (4–200 L.E.). Aceste echipamente lucreaza pe principiul reactoarelor SBR, tratarea apei uzate realizandu-se in mai multe faze: pretratament, oxidare biologica, sedimentare, digestie si dezinfectie. Echipamentele pentru tratarea apelor uzate furnizate de Grup Romet – ISEA, destinate domeniului casnic, se utilizeaza de obicei aso-ciat pentru pretratament, cu un separator de grasimi in cazul apei gri provenite de la bucatarii, dusuri 18 Revista Constructiilor mai 2007 sau spalatorii casnice si/sau cu o fosa septica multicamerala in cazul in care apa uzata gri si apa uzata neagra (WC) sunt amestecate. Pretratamentul apei uzate este realizat intr-o fosa septica bicame-rala sau tricamerala confectionata din tancuri monobloc. in primul tanc al fosei, se colecteaza apa gri, el fiind destinat indepartarii materialelor organice si anorganice decantabile si separarii materialelor plutitoare. in cel de-al doilea tanc, se colec-teaza apa neagra, iar cel de-al treilea tanc este destinat egalizarii hidraulice. O pompa submersibila cu regulator de nivel/debit, dispusa in tancul de egalizare, asigura trans-ferul de namol activ, la debit con-stant, pe tot parcursul zilei. Oxidarea biologica este realizata in prezenta bacteriilor aerobe care consuma substantele organice biodegradabile si uneste fractiile putin solubile in flocoane. Oxigenul necesar procesului biologic este furnizat de un compresor silentios care barboteaza aer si este setat in functie de incarcarea organica a apei. Sedimentarea si digestia sunt destinate decantarii flocoanelor for-mate si producerii unui lichid limpede cu o concentratie foarte mica de ma-terial organic si solide in suspensie. Echipamentele Grup Romet – ISEA au un compartiment de sedimentare proiectat sa optimizeze retentia hidraulica pentru o perioada de timp suficienta cat sa permita sedimentarea reziduurilor. Namolul activ separat este partial stabilizat. Procesul bio-logic este proiectat sa minimizeze cantitatea de namol activ care tre-buie evacuata periodic. Clorinarea lichidului limpede este destinata eliminarii eventualilor agenti patogeni si se face prin evacuarea acestui lichid intr-un compartiment de contact, unde se afla pastile de clor organic. Pentru comunitati mijlocii de la 200 pana la 2.000 de locuitori echivalenti, Grup Romet – ISEA va propune sisteme de tratare a apelor uzate realizate din module prefabri-cate sau montate in containere standard. Acestea functioneaza pe principiul cu „namol activ“ si sunt fabricate din panouri din fibra de sti-cla armata cu poliester, montate pe o structura din profile de otel. La cerere modulele pot fi izolate la exterior cu panouri din poliuretan, in cazul in care sistemele functio-neaza suprateran. Sistemul de tratare este alcatuit din urmatoarele module: zinstalatia de egalizare a debitu-lui in care au loc colectarea si pom-parea namolului, cu un debit constant; zreactorul cu namol activ este partea centrala si cea mai impor-tanta a instalatiei si se compune dintr-un compartiment de oxidare destinat digestiei materialului organic, nitrificarii-denitrificarii si dintr-un compartiment unde au loc decanta-rea si recircularea unei parti din namolul activ; zdezinfectia cu clor; zfiltrarea finala, sub presiune, pe medii de carbune activ si cuart. continuare in pagina 20 ® Revista Constructiilor mai 2007 19 ¬urmare din pagina 19 Instalatiile containerizate sunt montate in containere standard, complet izolate si sunt echipate cu bazine de tratament pentru oxidare, decantare etc. si dispozitive de comanda si monitorizare electro-mecanica si electronica. Contai-nerele sunt echipate cu sisteme de aer conditionat pentru mentinerea conditiilor climatice. Procesul de tratare a apei uzate menajere este realizat intr-un reactor biologic cu namol activ in miscare (MBBR), care reprezinta o tehnologie avansata pentru crearea unui habitat propice dezvoltarii microorganismelor ce degradeaza substantele organice. Namolul este mentinut activ de fluxul de aer pompat de si prin sistemul de aerare. Principalele caracteristici ale aces-tui sistem sunt: zdimensiunile reduse; zeficienta maxima in procesul biologic; zusor de transportat; zusor de instalat. Avantajele pe care le prezinta echipamentele de tratare a apelor uzate, produse de Grup Romet – ISEA, sunt multiple: zgaranteaza o tratare a apelor uzate in conformitate cu directivele Comunitatii Europene si cu legislatia statului roman din domeniu (NTPA 001/2002 si NTPA 002/2002); zapele tratate nu au culoare, miros si concentratii de poluanti peste limitele admise, si se pot deversa fara probleme in receptori naturali (lacuri, rauri, canale colec-toare, drenaje) in conformitate cu legislatia de mediu si cerintele autoritatilor locale; zapa rezultata in urma procesului poate fi folosita pentru irigatii sau pen-tru spalarea masinilor, pavajelor etc; zsunt usor de transportat, mon-tat si intretinut; znu necesita pentru montare realizarea unor constructii betonate complexe; zmaterialul din care sunt con-struite (PE–GRP) confera izolatie perfecta si rezistenta practic nelimi-tata in timp; zcapacitatea de epurare se poate mari cu investitii minime; zau un consum mic de electrici-tate, deoarece sunt echipate doar cu un compresor, o pompa si un panou electric de comanda; zocupa un volum mic (~4,5 mc) comparativ cu o fosa septica capa-bila sa stocheze apele menajere pentru 30 zile (~30 mc); zreduc frecventa si costurile de vidanjare la o data pe an (2–3 mc), fata de 360 mc pe an in cazul unei fose septice deservind 5 persoane. Mai multe informatii veti gasi pe site-ul www.grupromet.ro sau contactati-ne la tel.: 0238-710.301; 0338-101.140 sau fax: 0238-710.300. 20 Revista Constructiilor mai 2007 Pentru un mediu curat STAtII DE EPURARE A APELOR UZATE Protejarea naturii inseamna prote-jarea vietii in general si a oamenilor in special, lucruri universal cunoscute si recunoscute, dar asupra carora pla-neaza „nori negri“, mai ales, in ultimele decenii. Au existat, exista si vor exista destule semnale si ingrijorari pe termene scurte, medii si lungi referitor la ce ne asteapta, daca nu intervenim rapid si efi-cient pentru stoparea infestarii naturii care ne inconjoara. Aceasta problema a depasit de acum nivelul local, cuprinzand deja intreaga planeta, de seama ce la Kyoto mai marii lumii in materie au stabilit ca masurile concrete si eficiente nu mai pot avea loc la intamplare si nici nu mai pot fi amanate. Asa se face ca prin diferite forme si mijloace, tarile lumii sunt obligate sa intervina cu toata priceperea, pentru pre-venirea si inlaturarea efectelor nocive produse de industrii si alte activitati generatoare de noxe si infestari. Vorbind de industrii, fie ele extractive sau prelucratoare, s-a impus ca acestea sa-si prevada, execute si exploateze instalatii speciale de captare, prelucrare si deversare a lichidelor, lipsite de peri-cole dupa ce apele au parcurs procesele tehnologice. Acolo unde acest lucru s-a facut, s-a si constatat o imbunatatire a starii mediu-lui natural. in urma noilor exigente impuse din acest punct de vedere de catre UE, lucrarile de epurare a apelor vor lua amploare in anii care urmeaza. in caz contrar, firmele – pe langa amenzile usturatoare primite in asemenea situatii – vor fi chiar scoase din circuitul economic. intelegand o atare situatie, Fabrica de produse din carne „Gepeto“, din comuna Lumina, judetul Constanta, a apelat la un constructor specializat in asemenea lucrari – ATCIM – care ii exe-cuta o statie de epurare a apelor uzate. Pentru a intelege si dvs. ca lucrarea este una de complexitate si raspundere constructiva, va prezentam cateva ele-mente pentru a constata seriozitatea cu care ATCIM s-a angajat sa finalizeze un asemenea obiectiv de protejare a naturii si oamenilor. Celor care vor sa se convinga pe viu de cele amintite mai inainte le reco-mandam sa vada statia de epurare a apelor din comuna Lumina, judetul Constanta, a carei finalizare va avea loc in luna iunie a.c. SOLUtII CONSTRUCTIVE Statia de epurare este o constructie semi-ingropata formata dintr-o serie de bazine (cuve) din beton armat, unele descoperite, iar doua dintre ele avand deasupra camera tehnica – constructie parter din zidarie portanta si beton armat. Corpul de bazine are circa 14 m lungime si 10 m latime, fiind ingropat in pamant 3,50 m si suprateran 2,50 m. Peretii exteriori au 30 cm grosime ca si fundul bazinului, iar cei interiori 25 si 20 cm grosime. Marca si caracteristicile betonului au fost stabilite pe baza NE012-99, tinand seama de mediul de expunere. Arezultat beton C18/22,5 cu permeabi-litate P8/10, raport A/C 0,45-0,50 grad de gelivitate G100, dozaj de ciment 420 kg/mc. Conditiile de executie sunt inscrise in Caietul de sarcini. Bazinele acoperite au o placa din beton armat de 20 cm grosime, care serveste si ca strat suport al pardoselii camerei tehnice. Sub placa de fund sunt prevazute un beton de egalizare si un strat suport pentru hidroizolatia care urmeaza sa „imbrace“ bazinul pe fund si pe partile laterale. Camera tehnica este o constructie supraterana, din zidarie portanta cu samburi, centuri si planseu de acoperis din beton armat, formata din doua com-partimente si inaltimea de circa 3,50 m. Peretii camerei tehnice sunt din zidarie GVP de 30 cm grosime, cu caramizi 290 x 140 x 88 sau 290 x 240 x 138 (188) conf. STAS 5185/2-80, marca 75, calitatea I si mortar marca M50. La elementele din beton armat, se utilizeaza beton C12/1. Armaturile sunt PC52 si OB37. PRESCRIPtII TEHNICE La calculul static si dinamic al struc-turii, precum si la dimensionarea elemen-telor, s-au respectat standardele si normativele in vigoare, si anume: zpentru evaluarea incarcarilor tehno-logice si de exploatare STAS 10101/2A-87; zpentru greutati tehnice si incarcari permanente – STAS 10101/1-78; zpentru incarcari din vant – NP-082-04; zpentru incarcari din zapada – STAS 10101/21-92; zpentru incarcari din actiuni seismice – normativ P100-2004; zpentru clasificarea si gruparea actiunilor – STAS 10101/0-75; zpentru calculul si alcatuirea fun-datiilor – NP 112-04; zpentru calitatea imbinarilor sudate – normativ C150-99; zpentru conditii si recomandari privind PSU – Normativ P7/200, C16/88 si C29/94. Daca precizarile de pana acum v-au convins, puteti apela cu incredere la firma ATCIM si veti beneficia de lucrari executate la timp si conforme cu cele mai exigente norme europene in materie.  Revista Constructiilor mai 2007 21 Deitermann, o solutie durabila si sigura pentru renovarea subsolurilor Deitermann este producator de materiale de constructii din anul 1895. Folosind experienta de 111 ani in constructii si o tehnologie ultramoderna, laboratoarele de cercetare si dezvoltare ale unitatii de productie din Germania au creat produse speciale pentru renovarea durabila si sigura a zidariei. SISTEME DE RENOVARE A ZIDaRIEI uzual acceptat pentru proprietarii Ceea ce inainte era in mod de imobile sau pentru firmele de constructii de locuinte, astazi este de neconceput. Pe atunci, sub- solurile erau spatii de depozitare pentru combustibili si alimente neperisabile. Umede si mucegaite – asa erau subsolurile in trecut. Din cauza faptu ui ca spatiile de locuit sunt din ce in lce mai solicitate, dar si datorita dorintei de a pastra constructiile valoroase, in mod spe- cial casele vechi, renovarea sub- solurilor prezinta o importanta deosebita. Transformarea acestei par i a imobilelor in i spatii optim rutilizatet are o influenta decisiva asup a mentinerii valorii intreg i constructii. Deitermann pune la dispozitia arhitectilor, proiectantilor si execu- tantilor un sistem modern, eficient, durabil si sigur pentru renovarea zidariei. DIAGNOSTICAREA CORECTa – BAZA RENOVaRII DURABILE Pentru a renova cu succes un subsol, sun foarte importante inventarierea tsi analizarea preala- bila a deteriorarilor zidariei: umidi- tatea din peretii interiori si exteriori, a b c d Foto 1: a. Zidarie crapata, afectata de saruri si umiditate; b. Tencuiala coscovita din cauza presiunii de cristalizare; c. Ascensiunea apei prin capilaritate; d. Diagnosticarea zidariei la fata locului tipul si concentratiar sarurilor l(nitrati, cloruri, sulfati). P intre ce e mai importante verificari se numara si studierea zidariei vechi din punctul de vederer ali tipului, grosimii si parti- cularitatilo e (foto 1). SISTEME PENTRU RENOVARE in functie de utilizarea preconi-zata, de conditiile tehnice si, mai ales, in functie de rezultatele diag-nosticarii, pentru renovarea cu suc-ces a zidariilor va stau la dispozitie 4 sisteme diferite: Sistemul 1 (fig. 1) Situatie: apa cu presiunea redusa, umiditatea din sol, actiunea sarurilor. Renovare: zhidroizolare la intersectia cu fundatia: DEITERMANN HKS – mor-tar impermeabil cu intarire rapida – si SUPERFLEX D1 sau D2 – hidroizolatii superflexibile pe baza de ciment; zsistem pentru repararea zidariei: DEITERMANN AS FIX, DEITER-MANN PG, DEITERMANN SP. Avantajele sistemului 1: zsolutie economica; zfara costuri mari; zpereti uscati; zrezistenta la saruri. Sistemele 2 si 3 (fig. 2 si 3) Situatie: apa stagnanta sau cu presiune, actiune coroziva a sarurilor. Renovare: zhidroizolare interioara durabila, pe toata suprafata: DEITERMANN HKS (mortar impermeabil cu intarire rapida), SUPERFLEX D 1 sau D 2 (hidroizolatii superflexibile pe baza de ciment); zbariera orizontala pe baza de microemulsii ADEXIN HS sau HS 2, pentru zidarie cu umiditate de pana la 95%; zsistem pentru repararea zida-riei: DEITERMANN AS FIX, DEITERMANN PG, DEITERMANN SP. Avantajele sistemelor 2 si 3: zhidroizolatie interioara efici- enta; oprirea ascensiunii apei prin capilaritate; zfaciliteaza utilizarea subsolului ridicat de aer, pentru preluareanumi- pentru scopuri multiple; z tencuiala de reparatii cu co tinut ditatii datorate condensului; zpereti uscati. Sistemul 4 (fig. 4) Situatie: hidroizolarea exterioara in conditiile existentei apei stagnante a sarurilor. re: a structurii aflate in contact cu solul, sau cu presiune si ale actiunii corozive Renova z hidroizolatia exterioara cu emulsie bituminoasa modificata cu tual cu drenaj (vezi sistem 4) si/sau izo- polimeri SUPERFLEX MORE, even- latie termica; zbariera orizontala (vezi sistem 2/3); zhidroizolatie la intersectia cu fundatia (vezi sistem 1); zsistem pentru repararea tencu-ielii (vezi sistem 2/3). Avantajele sistemului 4: zperetii uscati ai subsolului per- mit realizarea unui climat locuibil; Fig. 1 Fig. 2 22 Revista Constructiilor mai 2007 subs este i posibila utilizarea optima a zrezistent la actiunea sarurilor; zhidroizolatie durabila. z olulu ; PRODUSE UTILIZATE ADEXIN HS 2 – bariera orizon- tala pe baza de concentrat in microemulsie. zsistem testat oficial, cu certifi-cat WTA, conform normei 4-4-04, pentru zidarie cu umiditate de pana la 95%; zeficienta extrem de mare, chiar si pentru umiditati mari si zidarii cu grosimi mari; zmicroemulsia patrunde in cele mai fine capilare. DEITERMANN SP (alb si gri) zaplicare usoara (manual sau mecanic); zcapacitate mare de stocare a sarurilor; zprelucrare ulterioara dupa scurt timp (netezire, modelare); zconform normei WTA 4-4-04. SUPERFLEX D 2 zsuperflexibil; zcu intarire rapida; zse poate reacoperi rapid; zaplicare usoara; consistenta pastoasa; zpreia fisuri mai mari de 1 mm; zrezistenta la apa cu presiune. DEITERMANN HKS zmortar impermeabil fara contractii; zrezistent la sulfat; zintarire rapida; zaderenta excelenta; zarmat cu fibre. DEITERMANN WSP ztencuiala pentru izolare (grosime strat 10 – 25 mm); zimpermeabil; zrezistent la sulfat; zaderenta foarte buna; zarmat cu fibre. TEHNOLOGIE DE APLICARE 1. Pregatirea substratului Foto 2: a: indepartarea tencuielii existente; Pentru a renova durabil o supra- fata din zidarie, pregatirea substratu- b: curatarea substratului; c: deschiderea rosturilor; lui este esentiala: d: DEITERMANN HKS; e: SUPERFLEX D2; zindepartarea tencuielilor exis- f: DEITERMANN AS FIX; g: DEITERMANN PG, tente, >80 cm deasupra zonelor aplicat striat pentru cresterea aderentei; h: DEITERMANN SPALB; i: injectare cuCERINOL deteriorate vizibil, a zugravelilor etc.; curatarea temeinica a substra- z tului pana ajungem la substrat sanatos; BSP; j: deschiderea canalului de injectare; zcuratarea rosturilor pe o adan- k: injectare ADEXIN HS 2. cime de 2 cm. 2. Hidroizolarea interioara Se realizeaza in cazul solicitarilor la umezeala mare, pe substrat pregatit: zetansare scafe si rosturi intre caramizi cu DEITERMANN HKS, mortar de reparatii impermeabil; a zhidroizolare cu mortare flexibile pe baza de ciment (SUPERFELX D 1 sau D 2); ztencuiala aplicata manual sau prin pulverizare pe toata suprafata. b 3. Bariera orizontala Realizarea barierei chimice ori-zontale se face in functie de secti-unea transversala a peretelui si de nivelul maxim al apei subterane, panza freatica. c Procedee adecvate: injectii la pre-siune joasa, procedeu umed pe umed, injectii in mai multe etape, impregnare prin metoda gravitationala. d Indicatii detaliate privind realizarea barierelor orizontale cu ADEXIN HS, respectiv HS 2 in combinatie cu CERINOL BSP pot fi gasite in fisele tehnice ale produselor, pe site-ul www.deitermann.ro. e f 4. Tencuieli de reparatii Sistemul de tencuiala consta in amorsa aplicata prin stropire, ten-cuiala si eventual material de finisare a suprafetei. Se poate aplica pe hidroizolatia interioara refacuta sau pe suprafata pregatita in prealabil. g Pentru finisarea suprafetei, puteti utiliza produse cu o capacitate ridi-cata de difuzie a vaporilor de apa: h zDEITERMANN FP; zEUROLAN SILICAT – vopsea antifungi si antimucegai.  i Grand Offices Marriott, Calea 13 Septembrie nr. 90, etaj 1, tronson 4, cam 1.15, sector 5, Bucuresti Telefon: 021/403.41.13-15; Fax: 021/403.41.16; E-mail: deitermann@b.astral.ro; web: www.deitermann.ro Fig. 3 Fig. 4 j k Revista Constructiilor mai 2007 23 Primul producator roman de placi din policarbonat celular Dupa ce in numerele trecute ale Revistei Constructiilor am parcurs informatiile referitoare la proprietatile si utilizarile placilor din policarbonat celular, specialistii nostri va vor prezenta in continuare cateva recomandari pentru montarea si exploatarea corecta a acestora. Legarea si fixarea panourilor trebuie sa respecte normele de constructie si sa asigure o montare cat mai facila, motiv pentru care, in prezent, se utilizeaza la legarea placilor profile din aluminiu sau policarbonat, precum si profile combinate. De asemenea, este absolut necesar a se lua in calcul atat proprietatile placilor, cat si destinatia finala a amplasamentului, rezistenta la furtuni, zapada etc. Profilele din aluminiu sunt comple-tate cu captuseli de cauciuc (fig. 1) si asigura ermetizarea panourilor, neper-mitand aparitia scurgerilor in conditii meteorologice nefavorabile. Fig. 1 Profilele din policarbonat sunt de mai multe tipuri: frontale, laterale si de joncti-une, demontabile sau nedemontabile, ele permitand fixarea placilor intre ele si incadrarea frontala a acestora (fig. 2). Pentru evitarea slabirii structurii, asigurati-va ca in timpul montajului pro-filul de jonctiune s-a fixat foarte bine pe suport, atarnarea acestuia liber in aer ducand la aparitia unor efecte nedorite. Suprafata placilor este sensibila la actiunile mecanice, de aceea va reco-mandam sa nu indepartati folia de pro-tectie pana la terminarea lucrarilor de montaj si sa evitati pe cat posibil contac-tul acestora cu materiale abrazive. Un alt aspect deosebit de important il reprezinta respectarea razelor de curbura si a sarcinilor admise, eficien-tizandu-se astfel timpul de exploatare a structurii si evitandu-se deformarea pro-prietatilor placilor. Avandu-se in vedere ponderea mai mare a domeniilor de utilizare in aer liber, va atragem atentia asupra nece-sitatii calcularii dilatatiilor produse de temperatura. Pentru a se obtine un spatiu suficient intre placa si suport, se vor lua in consi-derare intervalele de dilatatie a placilor, acestea variind de la 2–3 mm pentru pla-cile transparente pana la 5–6 mm pentru placile de culoare albastra sau bronz. Pentru sigilarea partii frontale a pla-cilor impotriva aparitiei condensului si a depunerilor de praf, va recomandam uti-lizarea benzilor adezive pe baza de alu-miniu, a caror latime variaza in functie de grosimea placii. Benzile adezive (tabelul 1) au o durata de viata de 10 ani si sunt indicate pentru sigilarea placilor montate in panta sau a muchiilor inferioare ale placilor – in cazul benzilor perforate. Tot pentru evitarea formarii conden-sului, trebuie avuta in vedere orientarea geometrica corecta a placilor, acestea putand fi curbate cu usurinta la rece pentru realizarea de acoperisuri si cupole Tabelul 1 Foto 1 transparente, dar numai respectand indicatiile din figura 3. in ceea ce priveste operatiunile mecanice gen taiere, pilire si gaurire, e indicat sa respectati vitezele recoman-date (ex. 1.500–3.000 rotatii/minut pentru pilire) si sa efectuati racirea placii cu apa sau aer comprimat dupa gaurire, pentru a evita topirea marginilor in urma supra-incalzirii materialului (foto 1). Pentru toti cei interesati de pro-dusele si expertiza noastra, va stam la dispozitie in perioada 23–27 mai la Construct Expo – Ambient 2007, standul 328, amplasat in Pavilionul Central.  Fig. 2 Fig. 3 24 Revista Constructiilor mai 2007 Micropol ADITIV iNLOCUITOR DE VAR PENTRU MORTARE ªI PLASTIFIANT PENTRU BETOANE Micropol, produs al fabricii PTB Compaktuna, este un material care a revolutionat industria de constructii de mai bine de 50 de ani de la aparitia acestuia in tara de origine, Belgia. Caracteristicile multiple ale acestui material permit utilizarea polivalenta a produsului. Este utilizat ca inlocuitor de var pentru mortare si ca aditiv plastifiant pentru betoane. Datorita compozitiei unice a produsului Micropol, necesarul de material este foarte scazut, de aceea este deosebit de economic, micsorand costul mortarelor de tencuiala si zidarie. De asemenea, scad si costurile de transport, manipulare, depozitare, deoarece 5 litri de Micropol inlocuiesc 1.500 – 2.000 kg de var stins. Poate fi folosit la mortare de zidarie, la mortare de tencuiala, atat in cazul lucrarilor exterioare, cat si la lucrari interioare. Iata cateva caracteristici mai importante, pe care le confera aditivul Micropol mortarelor astfel preparate: zimbunatatirea capacitatii de coeziune a mortarului; zmarirea aderentei mortarului la suprafata de caramida, beton; zimbunatatirea capacitatii de aerisire a peretelui datorita efectului de formare de pori; zcresterea rezistentei tencuielii la ciclul inghet–dezghet; zcuratirea uneltelor, a betonierei se realizeaza mai simplu. Punerea in opera a aditivului Micropol in cazul prepararii mortarelor: zaditivul se agita bine inainte de folosire pentru evitarea sedimentarii materialelor componente; zpentru pregatirea unei cantitati de 50-55 litri de mortar, se toarna intr-o galeata de mortar 0,5 dl de aditiv; zsolutia se varsa in betoniera aflata in functiune si se lasa sa se omogenizeze; Graficul 1: 1 – mortar martor; 2 – mortar aditivat cu Micropol 26 zse adauga in betoniera un amestec de ciment cu nisip, in raport de 1:4 sau 1:5 (in volume), si se amesteca bine; zse mai poate adauga apa pana la obtinerea consis-tentei dorite; zmortarul astfel pregatit va avea marca M10 – M100, in functie de calitatea cimentului si a nisipului. Datorita componentelor speciale ale Micropol-ului, mortarul astfel preparat va avea o aderenta mai ridicata pe suprafata aplicata, fata de mortarul martor de marca M 50T, aratat si de graficul 1. in graficul 2 este prezentata pierderea de rezis-tenta a mortarului aditivat cu Micropol, la ciclurile de inghet-dezghet, in comparatie cu mortarul martor M 50 T. Micropol-ul poate fi folosit ca plastifiant in cazul ele-mentelor prefabricate din beton, la lucrari monolitice, in cazul betoanelor pompate etc. Graficul 2: 1 – mortar martor; 2 – mortar aditivat cu Micropol Revista Constructiilor mai 2007 Prin folosirea produsului Micropol ca plastifiant, obtinem urmatoarele avantaje: zomogenitate mai optima; zcreste plasticitatea betonului; zlimiteaza segregarea; zprin sistemul de pori, creste cu 100% durata de viata a betonului; zcreste capacitatea hidrofuga a betonului; zrezistenta mai ridicata la materiale chimice, respec- tiv la procesul de inghet–dezghet; zaderenta ridicata; znu ataca armatura; zmicsorarea cantitatii apei de amestecare cu aproxi-mativ 10–15%. Cantitatile necesare de aditiv la prepararea betoanelor: zpentru ciment de clasa 32,5 se adauga 0,25 – 0,38 dl / 50 kg ciment; zpentru ciment de clasa 42,5 se adauga 0,25 – 0,30 dl / 50 kg ciment. Micropol-ul se amesteca intotdeauna cu apa de amestecare, apoi se adauga la ciment si agregate. in graficul 3 este aratata rezistenta la compresiune marita a betonului aditivat, fata de betonul martor de clasa C16/20, in cazul dozei de 0,025% la cantitatea de ciment. Calitatea acestui produs, asemenea celorlalte pro-duse importate de firma noastra, este controlata conform standardelor ISO 9001:2000. Revista Constructiilor mai 2007 Graficul 3 Produsul are, de asemenea, certificat CE si Agrement Tehnic cu avizul MLPAT. Calitatea produsului este confirmata de lucrarile efectuate atat in tara, cat si in strainatate. Pentru informatii suplimentare privind produsul, carac-teristicile si modalitatea de punere in opera a aces-tuia, nu ezitati sa ne contactati la urmatoarele adrese: www.proaditiv.ro, e-mail: office@proaditiv.ro sau la numarul de telefon: 0266–379.050.  27 Aditivi folositi la prepararea betoanelor Nicolae FLOREA, Petru MIHAI – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“ - Iasi, Danut-Viorel GaMAN – Inspectoratul de Stat in Constructii - Iasi Aditivii sunt produse care intra in componenta betonului impreuna cu cimentul, apa si agregatele, fiind introdusi in amestec inainte sau in timpul omogenizarii (amestecarii) betonului. La noi in tara aditivii au fost utilizati si inainte de 1989 pentru anumite aplicatii speciale. Normativul C 140 prezinta retete de betoane cu anumite tipuri de aditivi, cum ar fi: flubet, disan, clorura de calciu etc. Extinderea utilizarii aditivilor se justifica prin faptul ca betoanele rezultate au avantaje tehnice si economice deosebite, comparativ cu betonul neaditivat. Aditivii, desi nu sunt intotdeauna ieftini, nu presupun obligatoriu chel-tuieli suplimentare, deoarece uti-lizarea lor poate determina si anumite economii (de exemplu, in costul energiei necesare pentru compactare, in continutul de ciment din beton sau prin imbunatatirea durabilitatii betonului, fara a mai fi necesare alte masuri de siguranta). Trebuie precizat ca, desi printr-o utilizare judicioasa aditivii imbuna-tatesc calitatea materialului, acestia nu pot constitui un remediu pentru calitatea slaba a componentilor princi-pali ai betonului, cauzata de greseli de dozaj, de operatiile de transport, de punere in opera si de compactare. in general, aditivii sunt clasificati dupa rolul si influenta betonului proaspat si intarit. O clasificare dupa standardul britanic ASTM C 492-1992 al aditivilor este urmatoarea: zTip A– aditivi reducatori de apa; zTip B – aditivi intarzietori de priza; zTip C – aditivi acceleratori de priza; zTip D – aditivi reducatori de apa si intarzietori; zTip E – aditivi reducatori de apa si acceleratori; zTip F – aditivi reducatori de apa, foarte eficienti, denumiti si superplastifianti; zTip G – aditivi reducatori de apa, foarte eficienti si intarzietori, denumiti si superplastifianti si intarzietori. in practica, aditivii sunt comer-cializati ca produse agrementate, iar prezentarea de reclama implica une-ori multiple si variate avantaje. Unele dintre aceste avantaje se manifesta insa indirect, ca o consecinta a unor circumstante particulare. Din aceasta 28 cauza, este foarte important ca, inainte de utilizarea lor, sa se inte-leaga corect efectul specific al aditivilor. Mai mult, ASTM C494-1992 precizeaza ca efectul specific poate varia in functie de proprietatile si proportia celorlalti componenti din amestecul de beton. Proportia dife-ritilor aditivi, exprimata, de regula, in procente fata de cimentul din amestec, este recomandata de pro-ducator, dar de multe ori trebuie modificata in functie de conditiile concrete existente in teren. Eficienta oricarui aditivi poate varia in functie de proportia sa in beton si, de asemenea, in functie de natura componentilor amestecului (in special, in functie de proprietatile cimentului). Pentru unii aditivi, dozajul rele-vant este proportia de substanta uscata si nu cantitatea totala de lichid (solutie). in orice caz, canti-tatea de apa adusa de solutia de aditivi trebuie considerata in canti-tatea totala de apa de amestecare. Este important ca efectul aditivilor sa nu fie sensibil la variatii mici in pro-portia adaugata, deoarece aceste variatii apar accidental la prepararea betonului. Ceea ce trebuie subliniat este faptul ca utilizarea aditivilor nu poate substitui celelalte masuri necesare care trebuie luate in timpul executarii lucrarilor de constructii. Principalele ratiuni pentru care se impune utilizarea aditivilor sunt: zreducerea costului constructiilor; zobtinerea mai eficienta a anu-mitor caracteristici, decat recurgand la alte mijloace; zmentinerea calitatii betonului in timpul amestecarii, al transportului, punerii in opera si tratarii in diferite conditii de temperatura. Proportia optima de aditiv poate fi determinata numai prin teste de labo-rator, avand, in mod evident, ca ori-entare recomandarile producatorilor. Principalele efecte ale aditivilor sunt cunoscute din literatura de speciali-tate, in articolul de fata prezentan-du-se doar anumite aspecte particulare de care trebuie sa se tina seama in cazul folosirii acestor tipuri de aditivi. ADITIVI REDUCaTORI DE APa Aditivii reducatori de apa sunt uti- lizati pentru: za micsoara cantitatea de apa de amestecare necesara in vederea producerii unui beton de o anumita tasare; za reduce raportul apa/ciment; za micsora cantitatea de ciment; za creste tasarea. Aditivii reducatori de apa uzuali determina o scadere a cantitatii de apa cu 5%-10%. Adaugand un aditiv reducator de apa in beton fara a micsora canti-tatea de apa, se obtine o crestere a tasarii. Ceea ce este important de precizat este faptul ca in cazul celor mai multi aditivi reducatori de apa, prin adaugarea acestora in beton, se inregistreaza o scadere in timp a lucrabilitatii mai mare decat a betonului etalon fara aditivi. in astfel de situatii este necesar sa fie redusa durata de transport si punere in opera (fig. 1). ADITIVI MARI REDUCaTORI DE APa Aditivii mari reducatori de apa (ASTM C494) prezinta proprietati specifice aditivilor din aceasta fami-lie, avand totodata performante superioare. Sunt mari reducatori de continuare in pagina 30 ® Revista Constructiilor mai 2007 Revista Constructiilor mai 2007 29 ¬urmare din pagina 28 apa si, prin utilizarea acestora, se cauza efectului accelerator al tem-pot obtine raporturi A/C scazute, peraturii ridicate, ca si pentru pre-rezistente ridicate ale betonului, venirea formarii unor imbinari chiar la tasari mari, putandu-se obtine neconsolidate. oreducere a apei de pana la 12%-30%. in general, intarzietorii pre-lungesc perioada in care betonul Reducerea cantitatii de apa si a raportului A/C determina obtinerea proaspat ipoate fi transportat, pus in opera s compactat. intarzierea unor performante deosebite ale betonului, cum ar fi: z rezistente la compresiune mai mari de 70 MPa; z atingerea unor rezistente mari la varste timpurii; intaririi determinata de acesti aditivi poate fi utila pentru executarea unor lucrari de finalizare arhitecturala a unor suprafete cu agregate aparente. Uneori, utilizarea intarzietorilor poate zreducerea permeabilitatii beto- influenta proiectarea structurilor (de pilda, in loc de construire segmen- nului, precum si alte avantaje asupra tata se poate folosi turnarea masiva durabilitatii care decurg dintr-un raport A/C redus. continua, printr-o intarziere contro- Aditivii mari reducatori de apa lata a diferitelor sarje de turnare). Nu se cunoaste cu exactitate sunt, in mod evident, mai eficienti mecanismul actiunii intarzietorilor. decat cei obisnuiti, in ceea ce Se presupune ca ei modifica viteza priveste realizarea unor betoane cu de crestere a cristalelor sau morfolo- tasari mari. Separarea apei este gia acestora, prin adsorbtia lor pe suprafata peliculei de hidrocompusi, semnificativ mai redusa datorita can- rapid formata la suprafata granulelor titatii mici de apa utilizate. Aceasta poate conduce la dificultati in ceea anhidre de ciment, prin aceasta diminuand viteza de crestere a ce priveste finisarea suprafetelor, in nucleelor de hidroxid de calciu. special in cazurile in care sunt conditii de mediu care favorizeaza o Aceasta situatie determina o franare mai eficienta in avansarea reactiei uscare rapida a betonului. Aditivii pot de hidratare, comparativ cu cimentul produce o scadere mai accelerata in aditivat. timp a tasarii fata de betoanele fara ne Actiunea este similara si pentru aditivi. De asemenea, poate avea loc o aditivii cu efect reducator de apa si intarziere a timpului initial si final de intarzietor – de tip D, conform clasi- ficarii ASTM. priza, cu efecte asupra fisurarii Khalil si Ward au aratat ca relatia betonului, in cazul in care nu se iau liniara intre caldura de hidratare si masuri eficiente de protectie si apa legata chimic nu este influentata de prezenta unor aditivi pe baza de lignosulfonat. Utilizarea intarzieto-rilor trebuie facuta cu multa atentie, deoarece dozati incorect, ei pot tratare. ADITIVI iNTaRZIETORI DE PRIZa O intarziere a prizei pastei de ciment se poate obtine prin adau- garea unui aditiv intarzietor, notat in inhiba complet priza si intarirea continuare simplu „intarzietor“. in betonului. ADITIVI ACCELERATORI DE PRIZa in primul rand, functia lor este de a accelera dezvoltarea timpurie a general, intarzietorii incetinesc si intarirea pastei de ciment, desi unele saruri pot accelera priza si, totodata, rezistentei betonului, adica a intaririi, inhiba dezvoltarea rezistentelor mecanice fara sa modifice natura desi, concomitent, ei pot accelera si sau compozitia produsilor de hidratare. priza betonului. Daca se cere o dis- tinctie intre cele doua efecte ale adi- intarzietorii sunt utili in conditiile tivului, este util ca in agrement sa se betonarii pe vreme calda, cand tim- faca precizari privind proprietatile de pul normal de priza este scurtat din accelerare a prizei. Fig. 1: Variatia in timp a tasarii betonului cu aditivi reducatori de apa 30 Acceleratorii pot fi folositi in conditii de betonare la temperaturi joase, in jur de -2 ...-4 0C, la turnarea betonului in tipare sau in lucrari de reparatii urgente. Alte avantaje ale utilizarii accele-ratorilor se concretizeaza in posibili-tatea finisarii suprafetei betonului dupa un timp mai scurt, a aplicarii mai rapide a unor straturi de pro-tectie, ca si posibilitatea de punere mai rapida in exploatare a ele-mentelor respective. Desi acceleratorii sunt de multe ori folositi in conditii de temperaturi foarte joase, ei nu sunt agenti antigelivi, acestia diminuand tempe-ratura de inghet a betonului, cu cel mult 2 0C. Astfel, la temperaturi foarte joase trebuie luate totdeauna masuri anti-inghet. Cel mai uzual accelerator folosit timp de cateva decenii a fost clorura de calciu. Clorura de calciu este efi-cienta pentru accelerarea hidratarii silicatilor de calciu, mai ales a silica-tului tricalcic, probabil printr-o usoara modificare a pH-ului lichidului din pori sau drept catalizator al reactiei de hidratare. Desi mecanismul actiunii sale nu este inca elucidat, nu exista indoieli ca aceasta substanta este un acce-lerator eficient si ieftin, dar prezinta dezavantajul generarii ionilor de clor in vecinatatea armaturii din otel, executand astfel o actiune puternic coroziva. ADITIVI PLASTIFIANtI Plastifiantii si superplastifiantii sunt, in fapt, aditivi mari reducatori de apa, in conformitate cu ASTM 1017. Acesti aditivi sunt adaugati in betonul prezentand o tasare si un raport A/C scazute sau normale, pentru a se realiza un beton cu tasare mare si, deci, foarte lucrabil. Betonul fluid nu necesita, in general, sa fie vibrat putin, fara a se produce fenomene de separare excesiva a apei sau segregari. Adaugarea in beton a unor aditivi plastifianti/ superplastifi-anti poate conduce la cresteri de tasari, de la 75 mm la circa 230 mm. Betonul fluid este definit in ASTM C1017 ca fiind betonul cu tasare mai mare de 190 mm, astfel incat sa-si mentina proprietatile de coroziune. ASTM C1017 prevede 2 tipuri de aditivi: tipul I – plastifianti si tipul II – plastifianti si intarzietori. Aditivii plastifianti sunt, in general, mai efi-cienti in producerea unor betoane fluide decat aditivii obisnuiti sau medii continuare in pagina 32 ® Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 30 ADITIVI SUPERPLASTIFIANtI reducatori de apa. Efectul unor anu- miti plastifianti consta in producerea efeSuperplastifiantii sunt aditivi cu de timp relativ redusa, de 30-60 min.; puternic udecat c aditivii discutati l in pierdere rapida a lucrabilitatii (fig. 2). superplastifiantii sunt mult diferiti in Aceasta reducere a lucrabilitatii obtinerea de betoane care, atat in stare proaspata, cat si dupa intarire, ct reducator de apa mult mai de betoane fluide pentru o perioada paragraf l pre edent. De regu a, aceasta perioada este urmata de o ceea ce priveste natura lor si permit este influentata accentuat si de temperatura. Datorita acestei situ- atii, de multe ori se recomanda sunt substantial diferiti comparativ adaugarea aditivilor la locul punerii cu betoanele obtinute folosind aditivi in opera a betonului. Timpul de priza ASTM C 494-92, superplastifiantii intarziat in functie de compozitia sunt clasificati separat, avand ca chimica a aditivilor, proportia in care ordin superior, dar aceasta denumire aditivi sau cu cimenturile utilizate. este prea lunga si complicata. Pe de Anumiti plastifianti pot intarzia sfar- de tip A – E. Din aceasta cauza, in a betonului poate fi accelerat sau efect principal reducerea de apa de se adauga, interactiunea cu alti alta parte, trebuie admis ca denu- mirea de superplastifiant seamana a „super“-comercialism, dar a devenit situl cu circa 4 ore. Dezvoltarea rezis- tentei lor in timp este comparabila cu larg acceptata si are cel putin meritul Chiar daca betoanele fluide nu de Superplastifiantii issunt polimeri organici solubili in apa. Se obtin in cea a betoanelor obisnuite (fig. 3). a fi scurta si conc a. separa total apa in exces, totusi unele cercetari au demonstrat ca, utilizand anumite tipuri de aditivi procese complexe de polimerizare plastifianti, separarea apei a fost mai cu scopul de a realiza lanturi lungi cu mare decat in cazul unor betoane sunt relativ scumpi. Pe de alta parte, acelasi timp, betonul continand plas- caracteristicile lor privindo lungimea putin, decat un beton etalon, la lantului si un grad de reticulare mai masa moleculara mare. Prin urmare, etalon, la acelasi raport A/C. Dar, in fiind fabricati pentru un sc p anume, tifianti separa apa semnificativ mai redus pot fi optimizate. aceeasi tasare cu valori mari si Majoritatea superplastifiantilor se continand o cantitate mai mare de prezinta sub forma de saruri de apa. Betonul etalon cu tasare mare sodiu, dar se produc si saruri de cal- si raport apa/ciment scazut prezinta ciu care au insa o solubilitate mai contractii mai mari decat un beton cu mica. O consecinta a utilizarii aceleasi caracteristici, la care s-au sarurilor de sodiu este faptul ca utilizat aditivi plastifianti. introduc alcalii suplimentare in beton, Fig. 2: Variatia lucrabilitatii in timp Fig. 3: Evolutia rezistentei la compresiune; raport A/C constant 32 ceea ce poate fi daunator pentru hidratarea cimentului si poate favoriza o eventuala reactie alcalii – agregat. Din aceasta cauza continutul de sodiu din aditiv trebuie cunoscut. Actiunea principala a moleculelor lungi consta in infasurarea lor in jurul particulelor de ciment, con-ferindu-le o incarcare negativa mare, asa incat se resping reciproc. Aceasta determina deflocularea si dispersarea particulelor de ciment. imbunatatirea lucrabilitatii ce rezulta din aceasta poate fi valorificata in doua moduri: prin producerea de beton cu o lucrabilitate foarte mare sau cu rezistente mecanice foarte mari. A doua cale de folosire a super-plastifiantilor consta in obtinerea unor betoane de lucrabilitate nor-mala, dar care dezvolta rezistente mecanice foarte mari datorita unei diminuari importante a raportului apa/ciment. S-au folosit rapoarte apa/ciment reduse pana la 0,2, obtinandu-se betoane care, dupa 28 de zile dezvolta rezistenta la com-presiune de aproximativ 150 Mpa. in general, superplastifiantii pot reduce necesarul de apa cu 25%-35%, fara a modifica lucrabilitatea betonului, determinand o crestere a rezistentei betonului intarit dupa 24 de ore cu 50%-75%; dupa perioade de intarire mai scurte, cresterea de rezistenta poate fi chiar si mai mare. Au fost preparate amestecuri care au dezvoltat, dupa 7 ore de intarire, rezistente la compresiune de 30 Mpa. in conditii de intarire prin aburire sau autoclavizare se pot obtine rezis-tente initiale si mai mari. BIBLIOGRAFIE 1. Cod practic pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat. Indicativ NE 012-99. Buletinul Constructiilor nr. 8-9, Bucuresti, 1999. 2. S.R. EN. 934-2 / 2003. Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2: Aditivi pentru beton; Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare. 3. S.R. EN. 934-4 / 2003. Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate; Definitii, conditii, con-formitate, marcare si etichetare. 4. S.R. E.N. 934 - 6 / 2001. Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 6: Esantionare, control si evaluarea conformitatii.  Revista Constructiilor mai 2007 ThermoShield TopShield Straturi protectoare pentru acoperisuri ThermoShield este o familie de produse ale tehnologiei de varf pentru protejarea suprafetelor de fatada, acoperisuri si spatii interioare. Caracteristicile inovative ale produselor ThermoShield asigura o clima deosebit de agreabila in orice cladire, ajuta la scaderea costurilor de intretinere si protejeaza fatadele si acoperisurile de efectele mediului si ale intemperiilor. in plus, Thermo-Shield prezinta un raport pret-calitate similar cu cel al unei zugraveli normale cu o vopsea de dispersie de buna calitate. Produsele ThermoShield provin din SUA si se folosesc cu succes de 18 ani. Pe piata europeana ele sunt obte-nabile din Germania, iar din 2002 se comercializeaza si in Romania. Datorita calitatilor sale exceptionale, Thermo-Shield se bucura de mare atentie. in anii trecuti, mai mult de 4.000 de cladiri din Europa au fost tratate cu aceste produse. Pentru ca o invelitoare supusa actiunii intemperiilor si mediului sa-si poata prelua multa vreme functiunile sale, are nevoie de un scut protec- tor bun. ThermoShield TopShield indeplineste aceste cerinte in mod remarcabil. Ploile in aversa, grindina si zapada nu pot dauna produsului TopShield. Chiar invelitorile din placi de azbest ondulat sau acoperisurile din tabla zincata nu pun probleme pentru acoperirea cu strat ceramic. cat si din materiale metalice nefe-roase fata de actiunea coroziunii. Aderenta exceptionala a Thermo-Shield la orice fel de invelitoare uzuala e conferita de compozitia sa unica din materii prime de baza de Dupa grunduirea corespunza- calitate, care asigura inglobarea toare a acoperisurilor din tabla cu deosebit de buna in materialul suport. ThermoShield ZinkPrimer sau cu ThermoShield TopShield ramane ThermoShield RustPrimer, se consti-tuie o invelitoare care protejeaza durabil atat baza din metale feroase, elastic in domenii de temperatura de la -40 0C la +150 0C. Nici pomeneala de fisuri la stratul protector. 38 Revista Constructiilor mai 2007 SUPRAPUNEREA PE iMBINaRI DE MATERIALE Datorita reflexiei luminii solare si temperarii stratului de baza in urma acesteia, pot fi suprapuse multe imbinari de materiale si pot fi mentinute in acest mod fara fisuri. Corpurile ceramice goale asigura in plus si refractia radiatiilor calorice si deci o scadere evidenta a incalzirii invelitorii de acoperis. Aceasta conduce la o reducere substantiala a caldurii in interiorul incaperii, astfel incat locatarii vor avea parte chiar si in toiul verii de o clima placuta, fara aer conditionat. La acoperisuri cu suprafete mari, stratul ceramic are si rol de atenuare a zgomotului produs de grindina sau ploi torentiale.  Avantajele folosirii ThermoShield TopShield: zprotectie durabila a acoperisului fata de influentele daunatoare ale mediului ca: radiatii UV, smog, murdarie, acizi, saruri si apa de mare, precum si fata de influentele intemperiilor ca: ploaie, zapada si grindina; zetanseitate la apa chiar si sub influenta intemperiilor extreme; zelasticitate care evita formarea de fisuri; zeficienta energetica in timpul iernii si al verii; zreducerea tensiunilor din dilatarea invelitorii si a constructiei suport prin temperare; zreflexie buna a luminii solare; zextrem de eficient la acoperirea imbinarilor de materiale. in perioada 23-27 mai 2007, ne gasiti la Construct Expo – Ambient, in PAVILIONUL CENTRAL! Mortare hidroizolante ing. Cosmin Ursu, consilier tehnic inca de acum 20 de ani, producatorul german de materiale speciale pentru constructii Schomburg GmbH a venit in ajutorul antreprenorilor si executantilor de lucrari in domeniul constructiilor prin crearea de hidroizolatii minerale. Aceste hidroizolatii minerale pot fi rigide, flexibile sau mortare care actioneaza prin cristalizare. AQUAFIN-1K Este o hidroizolatie minerala rigida pe baza de ciment. datDomenii derutilizare: subsoluri, fun- ii, rezervoa e de apa (pentru apa potabila, ape uzate, rezerva de apa pentru incendiu), conducte, hidroizo- lare orizontala sub ziduri etc. Aplicarea se face pe suporturi pe baza de ciment (betoane, mortare, sape). Suportul se va umezi inainte de aplicare. Materialul se aplica fara grunduire, prin pensulare (foto 1) sau prin intinderea cu fierul de glet. Grosimea maxima a unui strat nu va depasi 1 mm. Avantajele aplicarii hidroizolatiilor minerale: aderenta excelenta la suport, aplicare pe suport umed, i apli- care usoara prin pensulare sau ntin- dere cu gletiera, permeabilitate la vapori, rezistenta la presiuni pozitive si negative (aplicare la interior, fara a mai fi necesara dezveli ea fundatiilor), se poate vopsi, tencui, rfinisa prin aplicare de placaj ceramic. AQUAFIN-1K nu se va aplica pe suporturit cu variatii dimensionale si cu posibilita ea de fisurare! Domenii de utilizare: subsoluri, fun-datii, rezervoare de apa (pentru apa potabila, ape uzate, rezerva de apa pentru incendiu), piscine, terase, bal-coane, baraje, lacuri de acumulare etc. Aplicarea se face pe suporturi pe baza de ciment (betoane, mortare, sape). Suportul se va umezi inainte de aplicare. Materialul se aplica fara grun-duire, prin pensulare sau prin intinderea cu fierul de glet. Grosimea maxima a unui strat nu va depasi 1 mm. Avantajele hidroizolatiilor minerale flexibile: aplicare pe suport umed, sau cu risc de fisurare, aplicare usoara prin pensulare sau intindere cu gletiera, per-meabilitate la vapori, rezistenta la pre-siuni pozitive si negative de pana la 7 bari. Pentru tratarea fisurilor, rosturilor, intersectiilor de planuri, trecerilor de conducte, se vor folosi benzile spe-ciale de etansare ASO-JOINT-TAPE- System (foto 2). Infiltratiile de apa se opresc cu cimentul cu priza rapida FIX 10 S. Foto 3 dimensiuni: baraje, rezervoare de apa potabila, statii de tratare a apei, tuneluri etc. Aplicarea se face pe suporturi din beton. Suportul se va umezi inainte de aplicare. Materialul se amesteca cu apa si se aplica fara grunduire, prin pensulare si periere. Avantajele: usor de pus in opera, aprobat pentru apa potabila, consum redus, autorepara fisuri de pana la 0,4 mm (foto 4), ramane permanent activ.  Foto 2 Foto 1 AQUAFIN-2K/M Este o hidroizolatie minerala flexi-bila din doi componenti ( ciment si dis-persie polimerica – latex). Nu se adauga apa! AQUAFIN-2K/M se aplica pe suporturi cu variatii dimensionale si cu posibilitatea de fisurare (asigura post-fisuri de pana la 1,3 mm). AQUAFIN-IC Este o hidroizolatie minerala mono-componenta, care actioneaza prin cristalizare in masa betonului. AQUAFIN-IC contine substante active ce penetreaza in masa betonului, imper-meabilizandu-l prin formarea a milioane de fibre cristaline (nanocristale) (foto 3). Datorita rezistentei la presiuni hidrostatice mari (13 bari) atat pe partea pozitiva cat si pe cea negativa, AQUAFIN-IC este hidroizolatia ideala pentru structuri de beton de mari Foto 4 AQUAFIN ROMANIA S.R.L. Str. Conului nr.8, Parcul Industrial Ploiesti, Jud. Prahova Tel.: 0244 – 516.020 Fax: 0244 – 516.011 office@aquafinromania.ro www.aquafinromania.ro 40 Revista Constructiilor mai 2007 ARACO Reabilitarea termica a cladirilor Cresterea performantei energetice a cladirilor face obiectul Legii nr. 372/2005 care stabileste conditii cu privire la: zmetodologia de calcul; zcerintele minime de performanta energetica la cladirile noi si la cele existente; zcertificarea energetica a cladirilor; zverificarea tehnica periodica a instalatiilor de climatizare si incalzire. Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor a fost elaborata si aprobata de MTCT. Cerintele minime de performanta energetica a cladirilor se aplica dife-rentiat pentru diferite categorii de cladiri – locuinte, birouri, scoli, spi-tale, hoteluri si restaurante. Pentru cladiri noi, cu suprafete utile de peste 1.000 mp, certificatele de urbanism solicita intocmirea unui studiu de fezabilitate privind uti-lizarea de surse alternative de energie. La cladirile existente, per-formanta energetica trebuie imbu-natatita cu ocazia unor lucrari de renovare. Certificatul de performanta ener-getica a cladirilor cuprinde evaluarea cladirii din punctul de vedere al per-formantei energetice si recomandari de reducere a costurilor si se elibereaza proprietarului. Lucrarile de reabilitare termica vor constitui o activitate distincta, de mare anvergura, pentru intreprinde-rile de constructii, vor necesita o dotare si materiale specifice pentru realizarea anvelopei cladirii – schele, tamplarie cu termopane, izolarea peretilor cu polistiren expandat si ten-cuieli subtiri tip Baumit. Sunt nece-sare revizuiri ale instalatiilor si ale izolatiilor conductelor de transport al agentului termic. in Romania, circa 58% din blocurile existente (2,4 milioane apartamente), construite inainte de anul 1985, ar necesita in prezent interventii de reabilitare si moder-nizare termotehnica. Sectoarele cladirilor rezidentiale si tertiare (birouri, spatii comerciale, hoteluri, restaurante, scoli, spitale, sali de sport, piscine interioare, dar nu 42 cladiri industriale) sunt cele mai mari consumatoare de energie, in special pentru incalzire, iluminat, aparatura electrocasnica si echipamente. Numeroase studii, precum si expe-rienta practica au aratat ca in aceste sectoare exista un mare potential de economisire de energie. Directivele europene cer statelor membre „sa elaboreze programe referitoare la eficienta energetica in sectorul constructiilor, sa le puna in aplicare si sa le raporteze“. Directiva 2002/91/EC privind Performanta Energetica a Cladirilor creeaza un cadru comun pentru pro-movarea imbunatatirii performantei energetice a cladirilor si face parte din cadrul initiativelor actuale ale Comunitatii Europene privind modi-ficarile climatice (acordurile Proto-colului Kyoto – la care Romania este parte semnatara) si securitatii ali-mentarii cu energie (Cartea Verde „Spre o strategie europeana privind siguranta alimentarii cu energie“). Directiva vizeaza sectoarele rezi-dential si tertiar care acopera cea mai mare parte a fondului de cladiri din Uniunea Europeana. Directiva 91/2002/CE privind per-formanta energetica a cladirilor a fost transpusa in legislatia romana prin Legea nr. 372/2005. Ordinul de aprobare a reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al perfor-mantei energetice a cladirilor“ a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 126/21.02.2007. Conform Strategiei nationale in domeniul eficientei energetice 2004-2015, aprobata prin HG nr. 163/2004, MTCT raspunde de realizarea Programului national de reabilitare termica a cladirilor de locuit. Programul de reabilitare termica a cladirilor are foarte multe implicatii, care conduc la: zscaderea efortului valutar pentru importul de energie; zreducerea costurilor aferente investitiilor pentru cresterea capa-citatilor de productie agent termic – dimensionarea sistemelor noi de producere a energiei termice se va realiza luand in calcul necesarul termic al cladirii reabilitate; zcrearea de noi locuri de munca prin realizarea activitatilor de reabi-litare a cladirilor; zimbunatatirea conditiilor de viata pentru parti importante din populatie; zreducerea sumelor care vor trebui alocate de la bugetul de stat si de la bugetele locale ca ajutoare financiare pentru incalzirea locuintei, acordate persoanelor cu venituri reduse; zimbunatatirea aspectului estetic al cladirilor si al localitatilor. MTCT a finalizat un Program pilot finantat integral din venituri proprii care a avut ca obiectiv reabilitarea termica a doua blocuri de locuinte sociale amplasate in municipiul Piatra-Neamt si are in derulare un Program pilot de reabilitare termica a 32 de cladiri din domeniul public, cu functiunea de locuinte, asistenta sociala si/sau ocrotirea sanatatii, aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, aprobat prin HG nr. 964/2003 si HG nr. 1868/2005, co-finantat de Guvernul elvetian. continuare in pagina 44 ® Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 42 Programul de reabilitare termica a cladirilor de locuit, conform OUG nr. 174/2002 cu modificarile si com-pletarile ulterioare, a luat amploare in anul 2006, in contextul noilor prevederi privind finantarea lucrarilor de executie incluse in modificarile legislative ale anilor 2005 si 2006 si a lansarii campaniei de informare publica (27.03.2006). Prin Ordo-nanta de Urgenta nr. 187/2005, aprobata prin Legea nr. 260/2006, Guvernul pune la dispozitie, prin Programul anual de reabilitare ter-mica a cladirilor, resurse financiare importante pentru investitii. Auditul energetic si proiectarea lucrarilor de reabilitare sunt finantate din alocatii de la bugetul de stat. Fondurile necesare pentru finantarea cheltu-ielilor privind executarea lucrarilor pentru reabilitarea termica a cla-dirilor se asigura astfel: 34% alocatii de la bugetul de stat, 33% alocatii de la bugetele locale si 33% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari. Pentru informarea populatiei privind economia de energie, confor-tul in cladiri si reducerea efectelor negative asupra mediului inconjura-tor, ministerul a realizat postere, pliante si o brosura adresata asoci-atiilor de proprietari. Avem specialisti, auditori ener-getici pentru cladiri, atestati con-form ordinului MTCT 550/2003. Lista auditorilor energetici ates-tati poate fi consultata pe site-ul www.mt.ro/domenii/atestari/audi-tori energetici. Programul de actiuni pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit realizate in perioada 1950-1990 se aproba prin Ordin al minis-trului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (afisat pe site-ul www.mt.ro, la capitolul Strategie, punctul 7). Anul 2006 a insemnat realizarea auditului energetic la 614 cladiri de locuit multietajate, din 24 de judete si finalizarea executiei lucrarilor de reabilitare la 9 cladiri. in anul 2007, intr-o prima etapa, se va finaliza reabilitarea termica la 2 cladiri situ-ate in municipiile Ploiesti si Buzau si se va realiza etapa a II-a a progra-mului – proiectarea pentru cladirile auditate in anul anterior. in acest moment, avem peste 1.000 de solicitari noi de includere in program. impreuna cu Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri, MTCT isi propune realizarea unui Program Demonstrativ, care are ca scop reabilitarea Caminului studentesc nr. 2 de la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. Programul urmareste, de asemenea, sa familia-rizeze viitorii ingineri cu materialele si solutiile de reabilitare termica a cladirilor. Programul Demonstrativ va reabilita si corpurile cladirilor A, B si H care apartin Colegiului National Sportiv „Cetate Deva“. in aceste cladiri se afla Lotul National de Gimnastica al Romaniei. in momentul de fata, in aceste cladiri se pregatesc 640 de elevi. Orice firma care doreste sa se implice prin auto-finantarea serviciilor oferite este binevenita, lista fiind deschisa.  Simpozion international BETOANE DE iNALTa ªI FOARTE iNALTa REZISTENta Bucuresti, Romania, 24–25 mai 2007 Obiective Cererea recenta de constructii inalte in Bucuresti si programul de constructie de autostrazi din Romania au deschis un camp larg de aplicare pentru betonul de inalta rezistenta. Initiatorii simpozionului isi propun sa discute ultimele progrese in tehnologia betoanelor de inalta rezistenta si in proiectarea structurilor din betoane de inalta rezistenta. Locul de desfasurare Facultatea de Constructii Civile Universitatea Tehnica de Constructii (UTCB) B-dul Lacul Tei nr. 124, Bucuresti RO72302 Informatii suplimentare se pot obtine de la secre-tariatul simpozionului, tel.: 021/242.12.08 int. 197, 0742.150.254, conf. dr. ing. Radu Pascu.  Conferinta Nationala AICPS in ziua de 1 iunie 2007, ora 9.00, la Sala Auditorium (Muzeul National de Arta) din str. ªtirbei Voda nr. 1, Bucuresti, sector 1, are loc cea de-a XVII-a Conferinta Nationala AICPS. Tema: „Solutii moderne de consolidare a cladirilor” Cu acest prilej au loc: zprezentari tehnice si stiintifice; zacordarea premiilor AICPS; zacordarea diplomelor Opera Omnia; zorganizarea expozitiei de proiecte, lucrari de constructii deosebite executate si materiale de constructii. Informatii suplimentare privind prezentarea lucrarilor, acordarea premiilor, organizarea expozitiei etc. se pot obtine de la secretariatul AICPS: Sediul: ªos. Pandurilor nr. 94, corp B, et. 1 (incinta Aedificia Carpati), sector 5, Bucuresti. Tel./Fax: 021-412.02.04; Mobil: 0788-359.696, email: office@aicps.ro; aicps1990@zappmobile.ro; aicps@clicknet.ro  AplaColorSelect – sistemul de colorare computerizata Atlas Corporation dispune de ultimele tehnologii in domeniul vopselelor. Cum preferintele beneficiarilor se indreapta in special catre emulsiile si tencuielile colorate, oferta Apla cuprinde o varietate mare de optiuni: fie ca este vorba de produse care se pot achizitiona gata colorate, in 20 de culori standard pentru AplaLux – emulsie pentru interior, 18 culori standard pentru AplaCryl – vopsea acrilica pentru exterior si 20 pentru AplaTencoPlast – tencuiala decorativa texturata, fie ca este vorba de colorare computerizata. Pentru obtinerea vopselelor lavabile si a tencuielilor colorate Apla intr-o diversitate foarte mare, Atlas pune la dispozitia clientilor sai sistemul de colorare AplaColorSelect, cu masina automata dotata cu rete-tar computerizat, care prezinta avantajul rapiditatii si al unei dozari precise. in sistemul AplaColor-Select, se pot obtine 1.200 de culori pentru vopsele AplaLux pentru interior si AplaCryl pentru exterior, precum si 180 de culori pentru tencuielile decora-tive AplaTencoPlast. Beneficiarul poate alege oricare din marea varietate de nuante, apoi precizeaza cantitatea de vopsea de care are nevoie, iar masina de colorat AplaColorSelect dozeaza automat cantitatea de pigmenti ce trebuie alo-cata fiecarei culori. Dupa dozare, un mixer special amesteca vopseaua astfel 46 incat pigmentul sa fie inglobat in toata masa in mod uniform. Beneficiarul va descoperi astfel produsul finit exact in nuanta pe care a ales-o din paletarul de culori. Pentru simularea diverselor combinatii cromatice, orice beneficiar poate accesa aplicatia AplaHome-Perfect de pe site-ul www.apla.ro, care usureaza con-siderabil decizia in privinta alegerii culorilor, fie ca e vorba de interioare sau fatade. Sistemul AplaColorSelect ofera avantajul obtinerii culorilor preferate dintr-o gama foarte larga, atat pen-tru vopselele pentru interior si exterior, cat si pentru ten-cuielile decorative texturate, alaturi de calitatea si dura-bilitatea foarte bune ale pro-duselor Apla, cu care clientii deja s-au obisnuit. Sistemul AplaColorSelect este prezent in magazinele importante din tara si este foarte usor de identificat datorita reclamelor lumi-noase si altor insemne Apla-ColorSelect.  Revista Constructiilor mai 2007 AplaTencoPlast – tencuieli decorative texturate Pentru fatade moderne si estetice, Atlas Corporation comercializeaza tencuie-lile decorative texturate de ultima tehnologie AplaTencoPlast, intr-o foarte variata gama de culori si texturi. AplaTencoPlast este o tencuiala flexibila pentru exterior si interior, disponibila in trei texturi diferite: Rice, Fine Shell si Crust, in 20 de culori gata preparate, dar si in alte 180 de nuante ce pot fi obtinute cu ajutorul sis-temului de colorare AplaColorSelect. Este aplicabila pe suprafetele din ciment, mortar, beton, caramida, beton prefabricat, gips-carton, piatra si panouri prefabricate din lemn. AplaTencoPlast este sub forma de pasta, iar dupa ce este aplicata pe perete, rezulta un invelis de cuart si granule de silicati perfect aderent, cu un inalt grad de elasticitate si rezistent la agresivitatea mediului. AplaTencoPlast protejeaza si decoreaza cladirile si poate fi asociata cu sistemul AplaWallTherm, care asi-gura un grad ridicat de termoizolare. Caracteristicile Apla TencoPlast: zrezistenta excelenta in orice conditii atmosferice (soare, ploaie, inghet); zelasticitate mare; zpatrunde in porii si microfisurile suprafetei de acoperit; zrezistenta mecanica la socuri, vibratii sau frecari; zaderenta si rezistenta excelente la suprafetele alcaline; zgrad mare de acoperire; zpastrarea timp indelungat a nuantelor de culoare; zlucrabilitate buna, fara a stropi sau a se scurge in jur; znu arde si previne intinderea flacarilor; zprevine aparitia ciupercilor si a mucegaiului. Timpul de uscare este intre 24 si 48 ore, in functie de conditiile de clima si stratul suport, iar consumul este de 2,5 – 3 kg/mp. Pe langa faptul ca AplaTencoPlast are o calitate foarte buna, fatadele finisate cu aceasta vor avea o durabilitate foarte mare, fara riscul aparitiei crapaturilor, acesta fiind contracarat de flexibilitatea materialului. Culoarea se va mentine constanta timp indelungat si poate fi selectata dintr-o gama variata de nuante foarte placute. Produsul este distribuit la nivel national de forta de vanzari a Atlas Corporation. Filiale ale companiei sunt la: Braila, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Pitesti, Ploiesti, Timisoara.  Cea mai frumoasa forma a constructiei iNVELITORI CU PLaCI DIN FIBROCIMENT ETERNIT UN MATERIAL DE CONSTRUCtIE CU TRADItIE ªI VIITOR Constructia propriei locuinte repre-zinta nu numai unul dintre cele mai mari visuri ale omului, ci si una din cele mai importante decizii din viata acestuia. Eternit contribuie fundamen-tal ca aceste visuri sa devina realitate si ca deciziile sa fie cele corecte. Brevetat de mai mult de un secol, acest material constituie produsul per-fect pentru constructia moderna de locuinte. Eternit convinge, in primul rand, prin calitatea sigura si durabila si prin designul deosebit. in al doilea rand, in acest material sunt reunite componente alese cu pri-cepere pentru a realiza combinatia ideala intre greutatea redusa, imper-meabilitate, rezistenta la inghet si la foc, incasabilitate – totul la un pret convenabil. in al treilea rand, invelitorile Eternit sunt perfecte pentru asigurarea economiei de energie, devenind astfel un partener fara egal in cazul locuintelor cu un consum energetic redus sau al celor pasive. CULOARE ªI FORMa Fiecare forma exprima o functie, fie-care culoare raspunde unei preferinte. Satisfacerea celor doua aspecte este o caracteristica deosebita a produ-selor Eternit: posibilitatile sunt multiple si toate realizarile sunt perfecte. Indiferent daca obiectul este un acoperis sau o fatada, solutia si mate-rialul se numesc Eternit. PROTECtIE ªI SIGURANta Confortul a constituit dintotdeauna unul din cele mai inalte deziderate ale locuirii. De aceea, la constructia unei locuinte sunt cautate, pe de-o parte, materiale rezistente la vant si intem-perii, iar, pe de alta parte, materiale care sa asigure caldura si protectie. Produsele Eternit reunesc intotdeauna ambele cerinte. GREUTATE REDUSa Greutatea nu reprezinta numai o problema din punct de vedere static, ci si o problema legata de posibilitatile de aplicare a materialului. Eternit demonstreaza si in aceasta directie calitatile sale. Greutatea redusa a acestui material de constructie, creativ si plurivalent, garanteaza implinirea oricarei asteptari. VARIETATE ATRACTIVa Caminul propriu este, printre altele, si o expresie a personalitatii. Din acest motiv, individualitatea devine un aspect important in constructia unei locuinte. Este o certitudine ca Eternit ofera solutii optime pentru toate cerintele. 48 Revista Constructiilor mai 2007 CU ADEVaRAT SIGUR PLACa PENTRU ACOPERIª Asezare simpla L-RH romb 40/44 Este solutia potrivita pentru obtinerea unei rentabilitati semnificative, in acelasi timp cu frumusetea formei acoperisului. Montarea decalata a pla-cilor genereaza o imagine foarte specifica si rafinata. Dubla fixare in cuie confera acestei acoperiri sigu-ranta absoluta in caz de furtuna. TEHNICA DE EXECUtIE A ACOPERIªURILOR Acoperisul imprima caracterul casei in care locuiti si contribuie la economisirea energiei termice atat de pretioase. Se recomanda adoptarea solutiei de constructie de tipul „acoperis rece“. Montajul in doua straturi, cu strat intermediar de ventilare si izolatie termica, ofera multe avantaje. SOLUtIE INTELIGENTa PLACa PENTRU ACOPERIª Asezare simpla L-RHS romb tesit 40/44 in acest mod, se pot combina este- tica si rentabilitatea, iar acoperisul devine un element de siguranta. Greutatea redusa si tehnologia desa-varsita a formatului romb-tesit asigura multe posibilitati de utilizare. Imaginea armonioasa este completata de garantia sigurantei aproape perfecte, datorata dublei fixari in cuie. FARMECUL SUDULUI PLACa PENTRU ACOPERIª Toscana Atractiva, moderna, inconfundabila: aceasta placa pentru acoperis imbina imaginea foarte atractiva cu un inalt grad de rentabilitate. Posibilitatea de utilizare in cazul acoperisurilor cu incli-natie foarte redusa evidentiaza supli-mentar placa Toscana. Prin accesoriile perfect armonizate, aceasta placa devine ideala pentru constructii noi, pline de caracter. ELEGANta CLASICa PLACa ONDULATa P6/P9 Este un adevarat material peren, apli-cat de decenii si totusi un produs foarte modern. Placa ondulata Eternit imbina calitatile inovative ale materialului si ale formei sale cu rezistenta si durabili-tatea. Reprezinta o solutie rentabila si expresiva pentru constructiile de locuinte si industriale. Montajul rapid si usor face din placa ondulata Eternit o alternativa inteligenta. 1. Structura portanta – trebuie sa fie solida si sa preia greutatea proprie, greutatea celorlalte elemente de acoperis si efortul maxim estimat al incarcarii cu zapada sau al actiunii vantului. 2. Captuseala acoperisului – finisajul interior se monteaza la partea infe-rioara a acoperisului. 3. Termoizolatia – impiedica pierde-rile de energie produse prin miscarea ascensionala a aerului cald; in acest scop, termoizolatia trebuie sa fie sufi-cient de groasa. in cazul in care se uti-lizeaza spatiul de sub acoperis sau daca exista intentia de a se amenaja ulterior mansarda, este absolut nece-sar sa se monteze un strat de ter-moizolatie peste sau intre capriori. 4. Astereala – trebuie sa poata prelua in cazuri extreme, cel putin temporar, sarcinile acoperisului propriu-zis. Se recomanda montarea stratului de astereala, mai ales, in cazul prevederii unei mansarde sau in cazul unei incli-natii a acoperisului mai mici decat cea prescrisa. 5. Spatiul de ventilare – se obtine prin montarea unor contrasipci peste astereala, in dreptul si pe directia capriorilor, servind la ventilarea inveli-torii acoperisului. in combinatie cu izo-latia termica, spatiul de ventilare conduce la separarea termica a constructiei fata de invelitoare. La tipul de „acoperis rece“ trebuie asigurata ventilarea la streasina, la coama si, dupa caz, pe frontoane. 6. ªipcile de acoperis – se fixeaza pe contrasipci, la o distanta normata si folosesc ca suport la montajul inveli-torii acoperisului. 7. invelitoarea – protejeaza con-structia acoperisului de influentele exterioare. Eternit Distributie SRL Bucuresti Tel: +4 021 203 47 47 Fax: +4 021 203 47 44 e-mail: office@eternit.ro www.eternit.at Revista Constructiilor mai 2007 49 Sisteme de restaurare a monumentelor istorice SaRURI DaUNaTOARE CONSTRUCtIEI Prin substante daunatoare zidariei se intelege, in general, continutul acesteia de saruri solubile. Aceste saruri se formeaza, in functie de acumularile existente, prin reactia de neutralizare intre un acid si un compus sodic, rezultand saruri ale unui metaloid si rest acid. Acest rest acid, asa-numitul anion, constituie baza pentru determinarea pro-prietatilor respectivelor saruri. in functie de acidul care a constituit baza de formare a sarurilor daunatoare zidariei, acestea pot fi clasificate in: zcloruri = saruri ale acidului clorhidric; zsulfati = saruri ale acidului sulfuric; znitrati = saruri ale acidului azotic (azotati). Umiditatea in sine este mai putin cauzatoare de daune asupra materia-lului de constructie decat sarurile solu-bile din compozitia acestuia. in cazul unei cantitati suficiente de apa, ele se dizolva, devenind solubile; in caz contrar, se cristalizeaza sub forma de corpuri solide. Pe de alta parte, sarurile in stare cristalina pot inmagazina molecule de apa care, in functie de temperatura, pot fi eliminate, modificand volumul. Procesul de retinere, respectiv de eliminare a apei, se numeste hidratare sau deshidratare (in functie de caz). Constructia poate fi afectata de umiditate prin diferite zone, de diferiti factori, cum ar fi: difuzia vaporilor de apa (Dampfdiffusion); umiditate higro-scopica (hygroskopische Feuchtigkeit); apa in condensare (Kondenswasser); ploi in aversa (Schlagregen); apa care stropeste (Spritzwasser); apa de suprafata (Oberflaechenwasser); apa de infiltratii + saruri diluate (Sicker-wasser + geloeste Salze); umiditatea solului (Erdfeuchte) (vezi foto 1). Solutia salvatoare in cazul con-structiilor afectate de umiditate si saruri: sistemele de asanare si restaurare oferite de catre HASIT. Avantajele sistemelor HASIT: ztratament impotriva sarurilor, fara produse nocive / toate produsele componente ecologice; zcompatibilitatea produselor din sistem asigura functionalitatea acestuia; zasanarea zidariei; Foto 1 zpunere in opera simpla si rapida, manual sau mecanizat; zsisteme verificate, cu mentine-rea eficientei timp indelungat/firma HASIT fondata in 1967; ztencuielile corespund normei mortare pentru tencuieli de asanare; zcalitativ superior tencuielilor conventionale din punctul de vedere al functionalitatii si duratei de viata; zfinisaje minerale hidrofobe si permeabile la vapori, de tip tencuieli decorative structurate si vopsele; zutilizare la interioare si exterioare; zproduse componente certifi- cate WTA. REALIZAREA LUCRaRILOR DE ASANARE – RENOVARE A CLaDIRILOR Sistem standard, intocmit dupa vizualizarea obiectivului, dar fara prelevare de probe Domeniul de aplicare: Exterior Grosimea sistemului: Medie Felul constructiei: Monument istoric 1. Determinarea umiditatii zidariei Ca urmare a vizualizarii obiectivului, impresia optica indica existenta umiditatii in zidarie. Dar o determinare a gradului de umiditate nu a fost efectuata. Nu este perceptibila nicio hidroizolare. Stabilirea gradului de umiditate, pre-cum si eliminarea acesteia au un rol deosebit de important pentru durata de viata a sistemului de asanare – renovare care urmeaza a fi aplicat. Determinarea gradului de umiditate, a concentratiei de saruri constituie un subiect complex care nu poate fi solutionat la fata locului. Se impune mentionarea acestor determinari de laborator in cadrul contractului existent (sau care urmeaza a fi incheiat). Se reco-manda realizarea unei hidroizolatii ori-zontale, prin injectarea produsului SMK HORIZONTAL – INJEKTION (concentrat de micro emulsie siliconica) pana la un grad de umezire in profunzime de 60%. Recalcularea masei procentuale in grad de umezire in profunzime = M% / hidrofilia materialului de constructie x 100 (hidrofilia reprezinta capacitatea de absorbtie a materialului). Important: in cazul lipsei sau a nefunctionalitatii hidroizolatiei, respectiv la persistenta unui grad ridicat al umiditatii in zidarie, durata de viata a sistemului de asanare – restaurare se micsoreaza semnificativ. Garantarea sistemelor noastre este conditionata de prezenta mentiune. 2. Stabilirea concentratiei de saruri solubile, cu efecte negative asupra constructiilor Conform mentiunilor de mai sus, o expertiza de laborator, pentru deter-minarea concentratiei de saruri solubile existente in zidarie, nu a fost efectuata. Important: este posibila recoman-darea (ofertarea) unui sistem de asanare – renovare compatibil, doar dupa efectu-area determinarilor de laborator, pentru cunoasterea exacta a continutului de saruri solubile incluse in respectivul obiectiv, precum si a gradului sau de umiditate. Prezenta structura de sistem este ori-entativa, a fost intocmita pe baza unei evaluari optice a constructiei. in cazul estimarii gresite a factorilor daunatori, durata de viata a sistemului de asanare – renovare este puternic afectata. 50 Revista Constructiilor mai 2007 3. Compatibilitatea suportului Ca suport pentru straturile de tencuiala, avem la dispozitie caramida, zidaria propriu-zisa. Dupa decopertarea suprafetei necesare (dupa inlaturarea tencuielii vechi), trebuie, inca o data, verificata por-tanta zidariei, pe toata suprafata ei. De asemenea, obligatoriu, se va veri-fica si portanta tencuielii vechi care va ramane pe suport. Compatibilitatea zidariei in raport cu constructia si comportamentul din punc-tul de vedere al portantei trebuie stabilite numai de catre ingineri constructori califi-cati si testate in cadrul unor laboratoare de verificare. Atentie: Eventuale masuri tehnice de protectie termica a constructiilor incluse in patrimoniu nu pot fi recomandate de catre producatorul – furnizorul de materiale. Antrepriza de constructii ce are contrac-tata lucrarea trebuie, pentru aceasta problema, sa apeleze la serviciile de specialitate ale birourilor de arhitectura autorizate. De asemenea, pentru aceste lucrari de protectie termica, trebuie acceptul birourilor teritoriale care au ca activitate supravegherea si intretinerea cladirilor incluse in patrimoniu. 4. Sistemul standard de asanare – renovare a fatadelor, HASIT 200 : zEtapa 1 – Pregatirea suprafetelor Actuala tencuiala veche va fi inde-partata prin procedurile specifice, mecanice sau prin sablare, daca metoda este compatibila. Rosturile zidariei se adancesc cu 2 cm, mecanic. Materialul provenit prin deco-pertare si curatare va fi indepartat din santier. inaltimea suprafetelor pe care urmeaza a fi aplicata tencuiala de asanare trebuie sa fie cu cca 80 cm mai mare decat ori-zontul de evaporare, respectiv a zonei afectata de umiditate (a se indica dife-renta intre inaltimea obiectivului si cea de aplicare a tencuielii pentru asanare). Atentie: inainte de aplicarea materi-alelor stabilizatoare, trebuie ca ferestrele si alte parti ale constructiei sa fie prote-jate cu folie. zEtapa 2 – Tratarea zidariei Pe zidaria bine decopertata si curatata, se pulverizeaza pana la saturatie KIESELFEST, dupa care se aplica Sanier – VORSPRITZMORTEL 205 in strat subtire, in metoda umed – pe – umed. Produs: HASIT KIESELFEST. Consum: cca 0,3 l/m². Produs: HASIT– Sanier – VORSPRITZ-MORTEL 205. Consum: cca 6,0 kg/m². zEtapa 3 – Egalizarea denivelarilor Eventualele denivelari ale suportului vor fi egalizate cu Sanier – PORENAUS- GLEICHS PUTZ 208. Produs: HASIT – PORENAUSGLE-ICHSPUTZ 208. Consum: dupa necesitate. zEtapa 4 – Aplicarea tencuielii pentru asanare Peretii se tencuiesc cu Sanier – WANDPUTZ 200. Este recomandata aplicarea manuala a materialului. Pentru aplicare mecanizata, sunt necesare uti-laje specifice punerii in opera a acestui tip de produs. Se recomanda armarea rosturilor cri-tice ale zidariei, a fisurilor sau a liniilor electrice cu o plasa de armare cu rezis-tenta alcalina. De asemenea, vor fi armate suplimentar, in diagonala, colturile ferestrelor, ale usilor etc., precum si colturile propriu-zise ale constructiei. Pozarea acestei plase de armare se va face la cca 5 mm in interiorul tencu-ielii, de la partea superioara a acesteia spre interior. Dupa maturizarea stratului de ten-cuiala Sanier – WANDPUTZ 200 si pre-mergator aplicarii altui fel de tencuiala, se impune frecarea suprafetei cu o drisca gratar, pentru eliminarea sinte-rizarilor de suprafata. Grosimea minima de aplicare = 20 mm/strat. Timp de uscare necesar = 1 zi pentru 1 mm grosime de tencuiala. Produs: HASIT – WANDPUTZ 200. Consum: cca 26 kg/m². zEtapa 5 – Aplicarea urmatorului strat de tencuiala Pentru continuarea sistemului nostru de asanare – renovare, ca tencuiala suport pentru finisaj si protectie a sis-temului de asanare, recomandam LEICHTPUTZ 260. Procedura de aplicare a materialului este identica celei descrise la etapa 4. Produs: HASIT – LEICHTPUTZ 260. Consum: cca 20 kg/m². zEtapa 6 – Aplicarea finisajului Ca tencuiala decorativa structurata, minerala, care va constitui finisajul obiectivului, va sta la dispozitie toata gama grupei de produse 700. Recomandam ca aceasta tencuiala decorativa minerala sa aiba o granulatie de min. 2 mm. Materialul pulverulent, gata colorat din fabrica in functie de optiunea benefi-ciarului, se amesteca cu apa, dupa care se aplica pe suport cu ajutorul fierului de glet inoxidabil si se structureaza cu drisca de plastic. Fisa tehnica a produsului include toate informatiile suplimentare de care aveti nevoie. Produs: LITHIN – EDELPUTZ 700-730. Consum: in functie de granulatia si structura materialului. 5. Materiale si etape specifice pro-tectiei soclului si fundatiei zEtapa 1 – Protectia soclului si a fundatiei Soclul si fundatia vor fi tencuite cu SOCKEL – und FUNDAMENTPUTZ 203. Grosimea maxima a stratului de ten-cuiala este de 15 mm. Dupa maturizare, este necesara frecarea suprafetei cu drisca gratar, pentru eliminarea sinte-rizarilor de suprafata. Daca acest produs ramane ca ultim strat de protectie a soclului, se va finisa prin aplicarea unui al doilea strat, in grosime de max. 5 mm, care se va driscui. Produs: HASIT – SOCKEL und FUNDAMENTPUTZ 203. Consum: cca 23 kg/m²/15 mm. zEtapa 2 – Protectia zonelor de contact cu solul Suprafetele tencuite ce vin in contact direct cu solul trebuie etansate cu SOCKELFLEX. Suprafata de aplicare trebuie sa acopere min. 5 cm de la sol, in zona de contact a apei pluviale cu soclul, daca drenajul este asigurat cu pietris, si min. 30 cm de la sol daca protectia hidro este realizata cu gudron sau membrana bituminoasa. Produs: HASIT – SOCKELFLEX. Consum: cca 5 kg/m². zEtapa 3 – Finisarea soclurilor Pentru realizarea corecta a sistemu- lui nostru pana la final, pentru finisarea soclurilor recomandam utilizarea vopse-lelor SILIKAT–Aussenanstrich 790, respec-tiv SILIKONHARZ Fassadenfarbe 770. Se impune utilizarea unuia din cele doua produse mentionate pentru eli-minarea incompatibilitatilor din punct de vedere fizico-chimic cu alte materiale componente ale sistemului. Produs: HASIT – SILIKAT Ausse-nanstrich 790, respectiv HASIT – SILIKONHARZ Fassadenfarbe 770. Consum: cca 0,15 – 0,25 l/strat. Produs: SILIKAT Verdunner 792, respectiv SILIKONHARZ Tiefengrund 772. Consum: cca 0,2 l/strat. Pentru mai multe detalii, contactati reprezentantele noastre zonale: Transilvania: alin.micle@hasit.ro; Moldova: imanuel.bucur@hasit.ro; Sud si Bucuresti: alex.mirea@hasit.ro. Revista Constructiilor mai 2007 51 Economia de energie la cladiri prof. univ. dr. ing. Al. CIORNEI, drd. ing. Nicolas COPACINSCHI – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“ Iasi Analiza prelucrarilor statistice ale temperaturii exterioare in perioada rece a anului si influenta asupra economiei de energie la cladiri fac obiectul studiului de fata. Temperatura exterioara in perioada iernii poate influenta microclimatul interior si consumul de energie al cladirii. Parametrilor climatici la care este supusa cladirea, li se mai adauga si influentele conditiilor locale de relief, vegetatie, aglomerare urbana, poluare etc. in cazul modelelor de tip stationar, se utilizeaza tem-peratura exterioara „de calcul“ care poate fi o valoare medie iarna, pe o anumita perioada. Aceasta valoare are o frecventa mai rara de aparitie (fig.1). Fig. 1: Zonarea climatica a Romaniei Temperatura exterioara conventionala de calcul se utilizeaza la conceptia instalatiilor de incalzire, dar si la izolarea termica corespunzatoare a anvelopei, care va influenta climatul interior al cladirilor si, in special, con-sumul de combustibil pentru incalzire in perioada rece a anului. in continuare, este prezentata variatia unuia dintre factorii meteorologici principali ce intervin in analiza economiei de energie, si anume, temperatura exterioara medie, dar si cea minima zilnica. Datele ce au stat la baza prelucrarilor statistice au fost furnizate de Statia Meteorologica Vaslui. Datele cuprind o perioada 54 de 10 ani, cu masuratori zilnice, in perioada rece a anu-lui (de la 1 decembrie la 10 martie). Temperatura medie zilnica (Tmed) s-a determinat prin media valorilor citirilor de la orele 2,00; 8,00; 14,00 si 20,00. Pentru stabilirea corelatiei intre temperatura medie zilnica, in perioada de iarna si timpul cumulat in zile, din intervalul 1 decembrie – 15 martie, s-au folosit date provenite din 1.070 masuratori (fig. 2). Fig. 2: Curba de corelatie intre temperatura exterioara medie zilnica (T ) si timpul cumulat (t) in perioada de iarna med Punctele reprezentate in fig. 2 sunt media tempera-turilor exterioare medii zilnice pe o perioada de 10 ani, care au stat la baza calculelor statistice ce au determinat curba de corelatie intre Tmed si t folosindu-se criteriul celor mai mici patrate. Curba caracteristica a corelatiei de ordinul doi are ecuatia: in care: Tmed – temperatura medie zilnica in perioada rece (0C) t – timpul cumulat (zile). continuare in pagina 56 ® Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 54 Prelucrarea statistica a celor 1.070 de date dintr-o perioada semnificativa de 10 ani, a temperaturii exte-rioare medii zilnice, a stabilit urmatoarele caracteristici: zvaloarea medie: –1,17; zabaterea medie patratica: 2,31; zcoeficientul de corelatie: 0,88. Analizand aceasta curba de corelatie (fig. 2), se observa ca temperatura medie zilnica in municipiul Vaslui descreste in luna decembrie pana la valoarea de –3 0C, micsorare ce continua pana la mijlocul lui ianuarie atingand valoarea de –4 0C. Tendinta de incalzire corespunde cu inceputul lunii februarie parcurgand de la –2 0C, depasind temperatura de inghet la mijlocul aces-tei luni, continuand cresterea pana la +2 0C de la mijlocul lunii martie. Pentru a completa imaginea influentei parametrilor meteorologici exteriori, s-au prelucrat statistic tempera-turile negative zilnice la limita inferioara (valoarea aleasa din 24 de masuratori zilnice) in perioada 1 decembrie – 15 martie. Ecartul valorilor variaza de la luna la luna aproximativ in limitele de 4 0C – decembrie 2–3 0C – ianuarie si 2 0C februarie, martie (fig. 3 ). Fig. 3: Variatia intre temperatura exterioara minima zilnica (T ) si timpul cumulat (t) in perioada de iarna min Reprezentarea din fig. 3 scoate in evidenta curba de corelatie intre valorile temperaturilor exterioare limita minime zilnice (intr-o perioada de 10 ani) si timpul cumu-lat in perioada rece. Ecuatia curbei caracteristice a temperaturii exte-rioare minime zilnice, rezultata prin folosirea criteriului celor mai mici patrate, are expresia: in care: Tmin – temperatura minima zilnica in perioada rece (0C) t – timpul cumulat (zile). 56 in cazul acestei prelucrari statistice de date a temperaturii exterioare minime zilnice, s-au stabilit caracteristicile: zvaloarea medie: – 4,46; zabaterea medie patratica: 2,17; zcoeficientul de corelatie: 0,77. Examinand curba de corelatie a variatiei temperaturii minime zilnice, se observa o descrestere in luna decem-brie de la valoarea –3 0C la –6 0C temporizandu-se in luna ianuarie (valorile sunt amplasate in zona tempera-turilor +4 0C si –6 0C). Se remarca in continuare o crestere a temperaturii minime zilnice, din municipiul Vaslui, in lunile februarie si prima jumatate a lunii martie, de la –6 0C la –1 0C. Comparand valorile medii pe o perioada de 10 ani ale temperaturilor exterioare medii si minime din zona studiata cu temperatura exterioara conventionala de calcul, se observa un ecart semnificativ, scos in evi-denta in fig. 4. Fig. 4: Prezentarea comparativa a curbelor de corelatie a temperaturilor exterioare zilnice medii si minime cu temperatura exterioara „de calcul“ pentru municipiul Vaslui Prezenta analiza poate servi ca model la reevaluarea temperaturii exterioare conventionale de calcul pe baza prelucrarilor statistice locale si zonale, utilizand date actuale. Temperatura exterioara conventionala de calcul se poate utiliza si la calculul factorului de corectie a tempe-raturii exterioare din determinarea coeficientului global de izolare termica a cladirilor (G).  Revista Constructiilor mai 2007 Proiecte in derulare Consilier Construct, societate avand ca obiect principal de activitate proiectarea, consultanta si asistenta tehnica in domeniul constructiilor civile si industriale, isi desfasoara activitatea atat pe plan intern, cat si pe plan extern, in stransa corelare cu strategia de dezvoltare a pietei serviciilor si se adapteaza permanent cerintelor impuse de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Societatea utilizeaza programe moderne de proiectare cu tehnica de calcul adecvata si personal de inalta calificare, beneficiind in acelasi timp de un management curajos si eficient. intre partenerii Consilier Construct gasim companii de renume precum: Scetauroute, BCEOM, Spea, Bonifica Spa si Louis Berger, care au fost atrase de perspectiva de a forma parteneriate cu Consilier Construct inca de la inceputurile afirmarii sale profesionale. Astazi, dupa 12 ani de activitate, se afla la finalul unui proiect de consultanta de mare anvergura din cadrul celui de-al IV-lea Program de Reabilitare a Dru-murilor Nationale, avand ca beneficiar Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, in cali-tate de partener al companiei spaniole Inocsa Ingenieria. Este vorba despre proiectul „Fluidizarea traficului pe DN1 intre Aeroportul Baneasa si Aeroportul Henri Coanda“. Autoritatea contractanta a demarat programul de fluidizare a trafi-cului in zona de nord a capitalei, pe DN1, deoarece in aceasta zona traficul este foarte aglomerat, aproximativ cincizeci de mii de masini circuland zilnic pe sec-torul cuprins intre Aeroportul Baneasa si Aeroportul International Henri Coanda. Pentru acest proiect, Guvernul Romaniei a autorizat CNADNR sa contracteze un credit furnizor de la Banca Internationala pentru Dezvoltare Regionala in valoare de pana la 30 milioane de euro. Proiectul a fost structurat pe trei obiective, fiecare obiectiv avand un antreprenor diferit – Astaldi SPA, Alpine Mayreder Bau GmbH si Lena Engenharia E Construcoes. Cele trei obiective ale contractului au fost reprezentate de: zlargirea de la 4 la 6 benzi de circu-latie a pasajului peste calea ferata de la intrarea in orasul Otopeni, pasaj in lungime de 907 metri; zlargirea de la 4 la 6 benzi de circu-latie a DN1 intre Podul Otopeni – Aleea Privighetorilor – Baneasa si constructia a 4 pasarele pietonale supraterane, menite sa fluidizeze si sa securizeze traficul pietonal contra accidentelor rutiere; zconstruirea unei intersectii noi – Pasajul Superior Otopeni, avand de asemenea 6 benzi de circulatie, pre-vazuta a asigura accesul in siguranta la Aeroportul Otopeni si la zona comerciala invecinata. Pasajul de la Otopeni are o lungime de 1.074 metri si reprezinta cel mai mare pasaj rutier construit in Romania dupa decembrie `89. Intersectiile DN1 cu alte drumuri secundare au fost modernizate cu tehnologie de semaforizare de ultima ora. Zona de nord a Bucurestiului a atras pana acum 70% din constructiile noi din ultimii ani, aflandu-se in continuare in plina dezvoltare, existenta drumului national Bucuresti – Ploiesti constituind cea mai importanta cauza a atractivitatii acestei zone.  Casete structurale din tabla de otel galvanizat, pentru fatade si acoperis in domeniul constructiilor civile si industriale, Ruukki Romania proiec-teaza si furnizeaza sisteme metalice complete, hale industriale la cheie, structuri metalice pentru constructii, fatade arhitecturale, sisteme com-plete de acoperisuri metalice, table profilate si panouri sandwich. Ruukki este renumita pentru experienta vasta atat in livrarea de sisteme si componente, cat si in furnizarea de materiale in servicii integrate pentru centre logistice, centre comerciale si industriale. Casetele structurale tip C sunt panouri din tabla protejata anti-coroziv pe ambele fete, folosite la realizarea structurilor de perete sau acoperis. Protectia anticoroziva pri-mara este realizata prin galvanizare, iar protectia anticoroziva secundara poate fi pe baza de Polyester, Plas-tisol sau Pural. Pentru realizarea peretilor, casetele tip C se fixeaza direct de elementele principale ale structurii de rezistenta, iar in cazul in care casetele tip C se utilizeaza la realizarea invelitorilor, aceste module se fixeaza pe panele acoperisului. Casetele se instaleaza orizontal fixate pe fata exterioara a stalpilor cu ajutorul suruburilor autoperfo-rante – stalpi metalici sau prin inter-mediul bolturilor – stalpi de beton. Interconectarea casetelor se reali-zeaza cu suruburi autoforante, montate in zig-zag la interval de 500 mm. in cazul in care casetele sunt folosite si ca structura secun-dara de rezistenta, distanta dintre prinderi este de maximum 300 mm. Casetele pot fi folosite pentru fatade sau acoperisuri, pot fi pline sau perforate: zcasete structurale C 600/100; zcasete structurale C 600/125; zcasete structurale C 600/150; zcasete structurale C 600/200. Panourile au o inaltime de 600 mm, cu lungimi de 1–12 m si grosimi ale tablei de 0,75–1,5 mm. Adancimea casetei, precum si grosimea tablei din care va fi confectionata sunt alese in conformitate cu cerintele termice impuse, distanta intre suportii de montaj si incarcarea din vant exercitata pe suprafata peretelui. Casetele structurale tip C, pentru fatade, sunt usor de montat, datorita greutatii proprii reduse si dimensiu-nilor precise. Pentru zonele de racord al golurilor de ferestre si usi, se reco-manda folosirea profilelor de ranfor-sare SB, SO. Casetele structurale, odata montate, au o suprafata inte-rioara finisata, care nu necesita alte interventii suplimentare. Acestea se comporta ca o structura de rezis-tenta, permitand montarea izolatiei termice si a elementelor de fatada. Placarea de fatada avand ca baza casete tip C uzual se realizeaza cu panouri de tabla cutata tip RAN 20, RAN 35, profile design, sau casete Liberta, Faseti, utilizate in vederea conferirii unui aspect arhitectural deo-sebit, cu posibilitati de aranjament vertical sau orizontal. Ruukki activeaza in Romania din anul 2001 ca reprezentanta a grupu-lui finlandez Rautaruukki, in prezent, cel mai mare furnizor de otel si pro-duse din otel din Europa de Nord, inclusiv tarile Baltice. Cu o expe-rienta de peste patruzeci de ani pe piata mondiala de profil, Ruukki este apreciat ca un partener de incre-dere si un important furnizor de solutii metalice complete in domeniul constructiilor civile, industri-ale si infrastructura. Ruukki isi desfasoara activitatea in 23 de tari si are un numar de 14.500 de angajati. Vanzarile Ruukki insumeaza 3,7 miliarde euro. Actiunile companiei sunt cotate la Bursa din Helsinki (corporatia Rautaruukki: RTRKS) Rautaruukki Corporation activeaza din anul 1960. Din anul 2004, numele de marketing al corporatiei este Ruukki.  www.ruukki.com 62 Revista Constructiilor mai 2007 Panouri termoizolante Panourile termoizolante pentru fatada si acoperis cu imbinare ascunsa sau vizibila – de la Coilprofil – reprezinta elemente structurale prefabricate, destinate constructiilor industriale (depozite, unitati de pro-ductie, centrale termice, camere frigorifice), agrozootehnice (grajduri, crescatorii, ateliere) si social-cultu-rale (piscine, patinoare, birouri, sali de sport, locuinte pentru santiere). Coilprofil produce aceste panouri folosind o tehnologie moderna, intal-nita in majoritatea statelor europene, de producere in sistem continuu. Panourile au o structura tip sandwich si folosesc o termoizolatie din polis-tiren expandat (clasa de combustibi-litate C1) sau vata minerala, doua foi de tabla galvanizata si prevopsita, adeziv bicomponent poliuretanic. Stratul de zinc de 275g/m2 con-fera o inalta rezistenta la coroziune. in figura 1 este prezentata compo-zitia colii de tabla. Pentru profilul exterior, oferim o gama bogata de culori: RAL 1014, RAL 1023, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6009, RAL 7022, RAL 9002, RAL 9006 (fig. 2). Culoarea profilului interior este RAL 9002. Acest produs are o serie de caracteristici avantajoase: materi-alul are rezistenta mare, nu se defor-meaza, nu permite infiltrarea apei; 64 Fig. 1: Compozitia colii de tabla are densitate omogena, este mult mai usor decat materialele clasice, poate fi montat usor, este produs in grosimi, lungimi si culori diferite, este un material ecologic (polistirenul nu aduce prejudicii mediului sau sanatatii). Beneficiile utilizarii acestui produs sunt usor de remarcat: zdiminuarea cantitatii de otel sau beton armat din structura de rezistenta; zmicsorarea timpului de exe- Fig. 2: Paleta coloristica pentru profilul exterior cutie a constructiei; si hidrofuga, aspectul si culoarea, z datorita calitatii superioare a materiei costuri reduse pentru incalzire/ racire; zlipsa cheltuielilor de intretinere prime folosite. Aceste panouri pot fi dispuse atat specifice constructiilor din materiale orizontal, cat si vertical si pot fi uti- clasice; zmentinerea pe termen lung a lizate in combinatie cu casete sau proprietatilor panourilor si, implicit, a piese de finisaj, obtinandu-se un constructiei din care fac parte: design deosebit si o functionalitate gradul de izolatie termica, fonica foarte buna.  Revista Constructiilor mai 2007 Alternativa viitorului Printr-o crestere puternica a investitiilor in tehnologia necesara obtinerii unor produse de cea mai inalta calitate, compania Megaprofil, membra a grupului belgian Joris Ide, este la 6 ani de la infi-intare numarul 1 in Romania, atat din punctul de vedere al cifrei de afaceri, cat si al diversitatii pro-duselor. Doar in ultimul an de activitate, pe langa gama de produse deja existenta, compania noastra a investit in trei noi utilaje de profilare, diversificand astfel oferta necesara satisfacerii pietei. Profil 58.160.825 mm Este profilul metalic de inalta rezistenta imprimat cu aripi laterale pentru a mari aderenta betonului pe el, fiind folosit la cofraje pentru plansee intermediare. Cofrajul ramane definitiv incorporat in structura planseului conferindu-i o rezistenta marita, fiind considerat ca o armatura inferioara in stratul de beton. Datorita sectiunii favo-rabile a profilului, turnarea plan-seului intermediar nu necesita sprijiniri suplimentare facute de o structura anexa de sustinere a planseului pe toata perioada matu-ritatii betonului. Stratul de zinc aplicat profilului de tabla confera acestuia protectie suplimentara anticorosiva. Sinus profil 76.18.988 mm Este folosit ca profil de acoperis si fatada, putand fi mon-tat atat pe vertical, cat si pe orizontal, oferind o libertate arhi-tecturala volumetrica intr-o gama diversificata de culori. Datorita profilarii ondulate a pro-dusului, gama de aplicabilitate creste, putand fi folosit atat la corpuri de birouri, centre comer-ciale, fatade in reparatii capi-tale, dar si pentru constructii industriale. Etansarea este per-fecta, iar trecerea de la o coala la alta este invizibila. 66 Revista Constructiilor mai 2007 Planche Un produs destinat fatadelor cladirilor speciale a caror ima-gine arhitecturala se incadreaza perfect in ambientul urban al complexelor moderne. Datorita volumetriei extra plate a profilu-lui si fixarii invizibile, expunerea acestuia pe fatada cladirilor con-fera o omogenitate arhitectonica spatiala. Produsele prezentate mai sus, precum si intreaga gama de tabla cutata si panouri sandwich le puteti achizitiona de la orice distribuitor Megaprofil din Romania. Pentru mai multe detalii, va rugam accesati site-ul nostru www.megaprofil.ro. Revista Constructiilor mai 2007 67 Evolutia normelor de calcul al stalpilor cu sectiune mixta otel-beton Cristina CaMPIAN – Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Normele de calcul prezente in diferite tari respecta recomandarile normativelor pentru structurile din otel si cele pentru constructiile din beton armat si beton precomprimat, in masura compatibilitatii lor cu natura comportarii specifice a unui element compus. O atentie deosebita este acordata aplicarii principiilor generale de securitate, luand in considerare structura compusa otel-beton, cu posibilitati specifice de atingere a starilor-limita. in codurile de proiectare amintite, exista diferite procedee de calcul referitoare la stalpi. Un stalp compus poate fi tratat cu anumite metode ca un stalp metalic intarit cu beton, pe cand alte metode il pot considera ca un stalp de beton cu o armatura speciala. CODURI DE PROIECTARE Standardul japonez de proiectare a constructiilor mixte AIJ in Japonia, proiectarea se bazeaza pe metoda rezistentelor admisibile. Capacitatea portanta ultima a elementului se evalueaza pornind de la capacitatea por-tanta la seism. Capacitatea portanta a sectiunii transversale este calcu-lata prin insumarea capacitatilor portante ale componentelor beton si otel. Se utilizeaza o distributie perfect plastica a tensiunilor, impreuna cu utilizarea unui factor de reducere a rezistentei betonului. Acest factor are valori diferite pentru sectiuni tubulare umplute cu beton, datorita cresterii rezistentei betonului prin confinare triaxiala. Aceasta metoda este aplicabila si sectiunilor asimetrice, precum si stalpilor supusi la incovoiere biaxiala. Deoarece stalpii cadrelor sunt de obicei masivi, din cauza proiectarii acestora pornind de la forte laterale importante datorate incarcarilor seismice, o importanta mai scazuta a fost acordata stalpilor zvelti. Din considerente de zveltete, se folo-sesc coeficienti de marire a valorii momentelor. De asemenea, codul specifica valori ale excentricitatilor minime ale incarcarii axiale. 68 Standardul britanic in BS 5400 se regaseste o metoda de calcul bazata pe metoda starilor-limita ultime, care utilizeaza coeficienti partiali de securitate ce se aplica solicitarilor si materialelor. Momentul plastic capabil este calculat considerand o distributie plastica a tensiunilor in sectiune si o curba de interactiune M-N. Pentru prinderea in calcule a efectelor de lunga durata, a contractiei si curgerii lente, se utilizeaza caracteristici geometrice reduse pentru beton si o sectiune nefisurata pentru calculul rigiditatii. Se impun valori minime initiale ale excentricitatii fortelor. Alegerea curbei depinde de geometria sectiunii transversale. Diferitele curbe reflecta efectul ten-siunilor reziduale si al imperfectiu-nilor initiale ale elementului. De asemenea, la fel ca in norma europeana EUROCODE 4, pentru stalpii umpluti cu beton se tine cont de cresterea rezistentei stalpului datorita confinarii betonului. Metoda este aplicabila insa doar sectiunilor simetrice si intr-un domeniu limitat, acoperit de curbele europene de flambaj. Se propune adoptarea unei zvelteti adimensionale, care per-mite folosirea curbelor europene de flambaj. Pentru incovoiere uniaxiala, se face distinctie intre prezenta, respectiv absenta legaturilor pe directia perpendiculara axei de incovoiere. Se dau expresii de calcul atat pentru stalpii avand sectiunea inglo-bata, cat si pentru stalpii avand sectiunea umpluta cu beton. Stalpii sunt proiectati folosind o formula de interactiune de tip para-bolic, care poate fi utilizata pentru stalpii supusi la orice raport al momentelor de capat si al incarcarii axiale, pentru o zveltete si un factor de contributie a betonului date. in figura 1 se arata alura curbei de interactiune calculata conform BS 5400. Fig. 1: Curba de interactiune pentru sectiuni mixte conform BS 5400 American Concrete Institute (ACI 318) Codul de proiectare al American Concrete Institute foloseste metoda starilor-limita ultime cu factori de continuare in pagina 70 ® Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 68 incarcare si factori de reducere. Capacitatea portanta a unui stalp mixt este calculata la fel ca pentru un element de beton armat. Se con-sidera ca cedarea apare atunci cand se atinge o deformatie limita de 0,3% in oricare dintre fibrele de beton. Aceasta deformatie limita este folosita impreuna cu un set de localizari ale axei neutre, pentru a ajunge la o curba de interactiune de tipul M-N. Efectele zveltetei sunt analizate prin marirea valorii momentului folosind o forta Euler redusa. Expresiile pentru calculul rigidi-tatii echivalente includ un factor de contractie si curgere lenta a beto-nului, iar in calcule se considera o rigiditate fisurata a betonului. Sunt considerate valori pentru excentricitatile minime, care sa acopere tolerantele constructive. AISC –LRFD (1996) – American Institute of Steel Construction Codul foloseste metoda factorului de incarcare (LFRD), ceea ce implica faptul ca incarcarile sunt multiplicate cu un factor de incarcare L.F. (care este mai mare decat 1,0), iar rezistentele nominale ale ele-mentelor cu un factor de reducere F (mai mic decat 1,0). Metoda de proiectare a stalpilor cu sectiune compusa este aceeasi cu cea folosita la proiectarea stalpilor din beton armat, cu mici diferente. Se considera, la fel ca pentru betonul armat, ca cedarea apare atunci cand se atinge o deformatie maxima in fibra betonului de e 0,3%* lim. Influenta zveltetei stalpului este prinsa in calcule printr-un factor d care se aplica momentului de proiectare Md. EUROCODE 4 Metoda de dimensionare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze: zexista o interactiune completa intre otel si beton pana la cedare; zsunt luate in considerare imperfectiunile geometrice si structurale; zrelatiile tensiuni-deformatii ale celor doua materiale trebuie consi-derate intr-o maniera corespunza-toare analizei; 70 zsectiunile plane raman plane si Cateva comentarii pe baza acestor norme dupa deformare. Originea metodei de calcul in general, fie proiectantii in otel au considerat pentru constructiile mixte o imbunatatire a proiectarii constructiilor metalice, fie proiec-tantii in beton au dorit atingerea unei rezistente sporite. in primul caz, au fost folosite curbele europene de flambaj pentru otel, iar in al doilea caz au fost adoptate metode de proiectare a betonului. Metodele de proiectare a con-structiilor metalice modificate au fost folosite in AISC si BS. ACI foloseste Fig.2: Curba de interactiune adimensionalapentru oo metoda de proiectare adoptata betonului armat, iar EC4 si DIN p rnind de la metoda de calcul a compresiune excentrica Capacitatea portanta a sectiunii folosesc oi combinatie ai celor doua metode. n mod dist nct, codul transversale a unui stalp mixt supus japonez foloseste suprapozitionarea la incarcari normale excentrice este capacitatilor portante individuale. determinata de capacitatea portanta Capacitatea portanta a celor doua materiale. si factori de incarcare Se folosesc curbele europene de Standardele amintite folosesc flambaj si se defineste o zveltete diferiti factori pentru incarcari sau pentru combinatii de incarcari. Analog stalpilor metalici, si pen- Standardele americane (ACI si adimensionala. AISC) folosesc factori de redu- cere j (cu valori de 0,7 respectiv 0,85), in schimb in Europa se folo- tru sectiunile mixte se defineste o relatie de interactiune de tipul M-N. Contrartstalpilor din otel, pentru care sesc coeficienti partiali de siguranta momen ul capabil este redus de pentru materiale. maniera constanta cand sarcina axi- Se dau diferite valori pentru ala creste, momentul capabil al unui materialele folosite, beton, otel si stalp mixt poate fi marit de prezenta armatura, de obicei de 1,5 pentru acestei sarcini axiale. beton, 1-1,1 pentru otel, respectiv Aceasta se datoreaza faptului ca 1,5 pentru armatura. Standardul japonez AIJ foloseste efortul axial intarzie fisurarea metoda a rezistentelor d admisibile, in preluarea momentului incovoietor. verifica intotdeauna capacitatea por- efectul de precomprimare dat de impreun cu recoman area de a betonului si il face mult mai eficace tanta ultima pentru situatia unui eventual seism sever. Rezistenta betonului Tabelul 1 ofera o comparare Curba de interactiune se deter-mina considerand diferite pozitii ale axei neutre, in sectiunea transver- sala, si calculand efectele efor- rapida a valorilor recomandate pen- turilor interne pornind de la tru rezistentele la compresiune ale blocuri de tensiuni (fig. 2). betonului. ® continuare in pagina 72 Tabelul 1 Revista Constructiilor mai 2007 Profile zincate (Z, C) – productie proprie Cristina TALPa – director tehnic ISOPAN in zilele noastre, domeniul constructiilor industriale a devenit tot mai solicitant prin permanenta cautare a unor solutii optime si profitabile in ceea ce priveste realizarea incintelor industriale metalice de mari dimensiuni, rezistente, durabile si eficiente. Noile concepte tehnologice de realizare a halelor industriale au dus la aparitia pe piata romaneasca a unei largi oferte de panouri termoizolante tip sandwich sau tip caseta si tabla cutata cu interior izolant, profile meta-lice, materiale cu care firma Isopan s-a impus pana acum pe piata autohtona. Venind in intampinarea cerin-telor pietei, firma Isopan a achizi-tionat anul acesta din Germania o noua linie tehnologica cu un abkant computerizat de ultima generatie, de 8 m lungime, care realizeaza pro-file din tabla cu grosimi cuprinse intre 2 si 3 mm, a carui falca mobila permite realizarea unor profile cu multe abkantari cu unghiuri mai inchise, care nu se puteau executa pana acum pe utilajele de pe piata. Linia tehnologica este dotata cu deru-lator tabla, ghilotina, masina de fasiat. Pe langa varietatea formelor care se pot executa pe aceasta linie tehno-logica, de retinut este lungimea sa de 8 m, care face posibila montarea profilelor obtinute dintr-o bucata, nemaifiind necesara inadirea acestora. Un alt avantaj al utilajului este sis-temul cu falca mobila, care, spre deose-bire de cel cu cutit si prisma, da o mare precizie unghiurilor si, de asemenea, datorita acestei tehnologii, straturile de zincare ale tablei nu au de suferit. Pe langa profilele zincate cele mai uzitate de tip C, tip Z – se poate exe-cuta o gama larga de tipuri de profile, care servesc ca elemente de structura usoare (pane si rigle metalice, cadre ferestre/usi, montanti etc.). Profilele se pot executa din tabla proprie, zincata sau vopsita intr-o gama variata de culori RAL (1,5–3 mm grosime), sau la solicitare din tabla clientului, iar fisele tehnice de executie pot fi solicitate specialistilor nostri. Avantajele utilizarii profilelor zincate: zreducerea greutatii proprii a structurii, comparativ cu solutiile tradi-tionale (solutia cu table sudate sau profile laminate la cald); zprofilele sunt demontabile, toate fixarile facandu-se cu suruburi; zmontaj rapid; zcosturi scazute. Asigurandu-va atat de calitatea materialelor, cat si de intreaga noas-tra disponibilitate in vederea fina-lizarii unor proiecte de referinta, va stam la dispozitie cu informatii si solutii tehnice.  ¬urmare din pagina 70 72 Tabelul 2 Tabelul 3 Tabelul 4 Tabelul 5 Tabelul 6 Unele standarde folosesc rezis-tenta cilindrica, iar altele rezistenta cubica. in tabel s-au notat: Fcyl – rezistenta cilindrica a betonului Fcu – rezistenta cubica a betonului spc – factor pentru luarea in con- siderare a tensiunilor limita b, h, m – factori pentru luarea in considerare a rezistentei crescute datorate confinarii. Curbe de interactiune in tabelul 2 se prezinta o com-paratie generala intre diferitele coduri de care s-a amintit mai sus, din punctul de vedere al obtinerii curbelor de interactiune. Se constata ca exista mari dife-rente in obtinerea capacitatii por-tante pentru compresiune cu incovoiere in functie de standardul folosit. Rigiditatea echivalenta Pentru considerarea zveltetei, este necesar calculul unei rigiditati echivalente ( EI). Diferitele standarde folosesc diferite aproximatii pentru a ajunge la valoarea Ec care ia in considerare, direct sau indirect, contractia si curgerea lenta. Ec este modulul de elasticitate al betonului. in tabelul 3 se prezinta valorile recomandate de codurile amintite mai sus pentru modulul de elastici-tate al betonului. Consideratii privind zveltetea Efectul zveltetei este luat in con- siderare fie prin reducerea capaci-tatii portante, fie prin marirea valorii momentului incovoietor. Codurile europene (BS 5400, DIN si EC4) folosesc reducerea capacitatii portante, la fel ca si codul AIJ. Alternativ, ACI foloseste un coeficient de majorare a momen-tului incovoietor si defineste o excentricitate minima, asa cum s-a aratat mai sus. Recomandarile AISC folosesc o marire a valorii momentului pentru forta axiala cu incovoiere si o forta critica pentru compresiune pura, fara a se defini insa o excentricitate minima. continuare in pagina 74 ® Revista Constructiilor mai 2007 Plasa sudata – FORTE Calitatea DUCTIL STEEL Buzau este de acum marca inregistrata, bucurandu-se de aprecieri din partea beneficiarilor. in anul 2004, pornind de la exigentele calitative pentru intreaga productie, in premiera pentru piata metalurgica din Romania, DUCTIL STEEL SA a lansat sub numele FORTE o marca de produs pentru plasele sudate amprentate, mult solicitate in domeniul constructiilor. Sub emblema FORTE, DUCTIL STEEL isi individualizeaza cali-tatea pentru fiecare lot de produse livrat pe poarta fabricii, iar punctele de vanzare ale distribuitorilor sai, raspandite in toata tara, va pun la dispozitie asemenea plase sudate de inalta performanta. in spiritul „legalizarii“ calitatii sin-gulare, DUCTIL STEEL isi marcheaza profilul prin amprentarea plaselor sudate cu initialele DS, deosebind aceste produse de altele similare, oferite de producatorii concurenti. Astfel, partenerii si clientii DUCTIL STEEL isi vor putea da seama cu usurinta de provenienta structurilor de armare pe care le achizitioneaza, identificand amprenta „DS“ pe toata lungimea barelor. Este o practica moderna si efi-cienta prin care producatorul con-firma viabilitatea produselor sale, asumandu-si toate consecintele. La randul lor, beneficiarii au certitu-dinea ca folosesc pentru construc-tiile lor produse competitive. AVANTAJELE PLASEI FORTE in conditiile mentinerii aceluiasi pret de vanzare cu al plasei sudate lisa, plasa amprentata „DS“ are numeroase avantaje tehnice: zo comportare mult mai buna la procesele de fisurare si deformare, rezistenta si durabilitatea construc-tiilor fiind astfel garantate pe perioade foarte mari de timp; zaderenta la beton mai mare decat a celor netede (conform cerce-tarilor efectuate de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti), ceea ce determina performante tehnice deosebite si avantaje privind operatiile de tratare si intretinere a betonului; zplasa sudata amprentata DUCTIL STEEL poarta ca element de identifi-care initialele „DS“, care atesta pro-venienta produsului si permite diferentierea sa fata de produsele concurente. Asadar, concurenta isi spune cuvantul, iar deviza „clientul nos-tru, stapanul nostru“ are ca punct de plecare calitatea produselor. Oferta Ductil Steel este cert competitiva pe piata materialelor de constructii.  ¬urmare din pagina 72 in tabelul 4 se prezinta o com- pentru cea la intindere a otelului. paratie a acestor consideratii asupra Limita superioara a rezistentei la zveltetei. intindere a otelului se considera Excentricitate minima atunci cand betonul ramane stabil recValorile t excentricitatilor minime pana la atingerea curgerii in otel sunt dimensiunile l sectiunii transver- Raportul de contributie al otelului, sale, pentru o sectiune de forma la capacitatea portanta a sectiunii omanda e de codurile amintite sunt date in tabe ul 5, in care BxH (tabelul 6). respectiv al betonului dreptunghiulara. Proprietatile materialelor in toate codurile europene sunt in majoritatea codurilor se dau incluse limitari ale acestui raport. valori limita pentru rezistenta la Aceste valori sunt centralizate in compresiune a betonului, respectiv tabelul 7. Tabelul 7 iN LOC DE CONCLUZII Capacitatea portanta a stalpului poate fi evaluata ca o suma a capacitatilor portante ale elementelor componente. Existenta acestor diferente poate fi datorata urmatoarelor motive: pe de o parte, diferentelor care apar in filozofia proiectarii si, pe de alta parte, cuan-tificarilor numerice. Prima dintre aces-tea acopera consideratii fundamentale, cum ar fi distributia tensiunilor, iar cea de-a doua este o consecinta a folosirii unor baze de date experimentale specifice, pentru a ajunge la expresiile matematice de proiectare actuale. Ca metoda generala de calcul se accepta calculul semiprobabilistic la stari-limita. Chiar daca aceste coduri folosesc aceeasi filozofie si aceleasi rezultate experimentale, in evaluarea proprietatilor finale ale sectiunii pentru o incarcare data sau a capacitatii por-tante pentru o sectiune predefinita, pot aparea anumite discrepante. Acestea se datoreaza diferentelor care apar in considerarea factorilor de siguranta, proprietatilor materialelor, considerarii incarcarilor pe termen lung etc.  Acoperisuri faltuite Printre diversele tehnologii si materiale utilizate la acoperirea con-structiilor, acoperisurile faltuite ocupa un loc aparte. Tehnica faltuirii este cunoscuta in Europa inca din timpul constructiei primelor catedrale, iar avantajele dovedite au dus la aplicarea acestei tehnici pe o scara din ce in ce mai larga. Aceste avantaje constau in: zversatilitate – materialele faltuite pot imbraca cele mai diverse forme ale unui acoperis; se pot desena cele mai variate modele pe acoperis; permit solutii ingenioase de condu-cere a apelor; zse pot realiza acoperisuri cu panta foarte mica, pana la 30 inclinatie; zgreutate redusa – acoperisurile realizate, de exemplu, din aliaj de aluminiu, cantaresc 1,9 kg/m2; zrezistenta la agentii atmo-sferici, nu putine fiind acoperisurile faltuite care au traversat secolele. Materialele recomandate pentru executarea acoperisurilor faltuite sunt cuprul, zincul (a nu se con-funda cu tabla zincata) si aliajele din aluminiu, materiale nobile care si-au dovedit calitatile in timp. Iata o scurta prezentare a lor: Cuprul este, prin excelenta, primul material capabil sa infrunte secolele. Culoarea stralucitoare naturala a cuprului se modifica in timp, trecand prin diferite nuante de maro-inchis. Pe suprafetele incli-nate, stratul protector de oxid con-tinua sa se dezvolte de-a lungul timpului si, in cele din urma, va aparea acea patina verzuie caracte-ristica produselor din cupru. Firma KME din Germania ofera din fabrica materialul in trei forme: zTECU CLASSIC; zTECU OXID – preoxidat, cu aspect brunat; zTECU PATINa – pretratat pentru aspect patinat. Zincul este un material care s-a consacrat in sec. al XIX-lea, fiind intens utilizat la acoperirea cladirilor ridicate in acel timp la Paris. Bucurestiul a beneficiat si el de acest material, multe din cladirile de prestigiu construite in perioada interbelica fiind acoperite cu zinc. Un aliaj de tipul Rheinzink® se obtine din zinc electrolitic cu grad de puritate ridicat, prin adaugarea unei cantitati bine determinate de cupru si titan. Tabla din zinc este rezistenta la diferentele de temperatura, este ignifuga si anticorosiva. Durata de viata a invelitorilor din tabla de zinc – chiar si in conditii de mediu nefavora-bile – este de cel putin 80-100 de ani. Un exemplu de aliaj de aluminiu destinat acoperisurilor faltuite este Falzonal de la firma NOVELIS (Germania). Falzonalul este un amestec de aluminiu, mangan si magneziu care asigura materialului maleabilitate. Falzonal este vopsit PvdF in culori variate (garantie de mini-mum 10 ani a stralucirii vopselei) si lacuit cu lac poliester pe interior. Proiectele de constructii la care poate fi utilizata tehnica faltuirii sunt foarte diverse si includ: zlocuinte private: case, vile, blocuri mansardate etc.; zshow-room-uri, magazine; zspatii expozitionale; zsali de sport, bazine de inot; zcladiri cu destinatie turistica: hoteluri, cabane, pensiuni; zbiserici; zobiective publice de prestigiu: palate, muzee, imobile oficiale etc.  Materialele prezentate, precum si utilajele si sculele necesare prelucrarii lor sunt oferite de catre firma Str. Siriului 60A, Sector 1, Bucuresti. Tel.: 021-232.12.55, 021-232.24.81; Fax: 021-232.06.29. 78 Revista Constructiilor mai 2007 Materiale speciale pentru impermeabilizari in urma inundatiilor care s-au abatut in timp asupra tarii noastre si, odata cu cresterea cantitatii de pre-cipitatii, a reaparut in atentia multor proprietari de terenuri si case o problema extrem de sensibila: hidroizolatia. Ne referim in mod spe-cial la subsoluri, pivnite etc. Daca in cazul constructiilor ce urmeaza a fi ridicate problema pare mai simpla, in cazul celor existente, metodele clasice se pot dovedi ineficiente. Trebuie sa mentionam ca, atat la constructiile subterane, cat si la acoperisuri, trebuie sa fie asigurata o intretinere permanenta pentru o buna functionare a hidroizolatiei. Aplicarea mortarului Integra Din pacate, in destul de multe cazuri folosind materiale de constructie Astfel, pentru reparatii sau colma-produse de catre Fosroc Ltd. si tari rapide ale elementelor din beton, comercializate de SC Iridex Group refacerea integritatii peretilor din Plastic SRL. caramida sau beton la tunele, sub- avem de-a face cu o executie defec- tuoasa sau folosirea materialelor neperformante. Avand in vedere cauzele enume- O etapa foarte importanta in soluri si pivnite, fundatii, conducte rate mai sus, vom incerca sa oferim realizarea hidroizolatiilor este pre- din beton, camine de vizitare sau solutii de hidroizolare alternative, gatirea substratului. mine se foloseste mortarul cu intarire rapida pentru reparatii si colmatari Renderoc Plug. Disponibil in doua variante, cu intarire la un minut sau la 20 de minute, mortarul Renderoc Plug este monocompo-nent, preambalat pentru a evita vari-atiile in sarja, nu contine cloruri si prezinta o aderenta superioara la substrat. Se aplica cu mistria, asi-gurand un contact maxim cu suprafata ce urmeaza a fi reparata inainte ca mortarul sa faca priza. in continuare, se poate trece la efectuarea unei noi hidroizolatii. Pentru aceasta, putem folosi mor-tarul de impermeabilizare Integra. Din utilizarile sale putem enumera: fundatii, pereti de retentie a apei, camine de vizitare sau conducte. Integra este un sistem cristalin hidroizolant al capilarelor din beton, continand un amestec de cimenturi Portland, agregate cuartoase si Strat de amorsa din Mulseal DP 80 Revista Constructiilor mai 2007 substante chimice speciale. in prezenta umezelii, compusii chimici activi din Integra penetreaza betonul si reactioneaza chimic cu oxidul de cal-ciu liber pentru a produce cristale insolubile. Cresterea cantitatii de cristale reduce porozitatea betonului, blocand capilarele si acoperind microfisurile non-structurale. Mortarul reprezinta un tratament hidroizolant real pentru conditii hidrostatice, fiind usor de aplicat pe suprafetele de beton noi si vechi si putand fi utilizat la suprafata sau subteran. O alta gama de produse de hidroizolatie moderne este repre-zentata de membranele lichide, ca de exemplu Mulseal DP, o emulsie bitum/latex gata preparata, incorpo-rarea cauciucului latex conferind elasticitate membranei uscate. Domeniile de utilizare ale Mulseal DP includ: folosirea ca membrana hidroizolanta pentru ziduri de sprijin, bariera de vapori pentru panouri prefabricate sau ca material pentru repararea fisurilor fine de pe suprafetele de asfalt. Mulseal DP este rezistenta la sulfatii si sarurile din sol, poate fi aplicata pe betonul proaspat sau pe suprafete umede si prezinta o aderenta excelenta la majoritatea materialelor de constructii. inainte de aplicarea Mulseal DP, suprafata suport trebuie curatata de urmele de gheata, ulei, unsori, praf sau muschi si trebuie indepartata apa care balteste. Pe beton sau pe zidaria din caramida, se va aplica un strat de amorsa constand dintr-un amestec 1:1 de Mulseal DP si apa. Emulsia se aplica in doua straturi uniforme, cu bidineaua sau racleta. Revista Constructiilor mai 2007 Tencuiala de protectie din mortar de ciment in continuare, vom prezenta un peretelui de protectie, s-a aplicat studiu de caz pentru un subsol din direct pe zidarie emulsia Mulseal DP. Bucuresti. Pe radier (aflat la cota Dupa atingerea maturitatii mem--1.50 m) a fost ridicat un perete din branei, s-a trecut la protejarea aces-zidarie de caramida (de doua teia prin tencuirea cu un mortar de caramizi), hidroizolatia fiind realizata ciment pe care a fost apoi aplicat un prin intermediul cartonului bitumat, strat de Integra. Unul din avantajele protejat cu un strat de zidarie de acestei proceduri consta in aplicarea protectie. Datorita aplicarii defec- facila si rapida a Mulseal DP (se tuoase a cartonului bitumat, subsolul aplica la rece si nu necesita mana nu a fost corect etanseizat, aparand de lucru calificata, ca in cazul infiltratiile. Pentru a remedia aceasta aplicarii la cald a altor membrane problema intr-un mod eficient atat hidroizolante). Rezultatul obtinut: o tehnic, cat si financiar, au fost luate hidroizolatie de calitate, care, in calcul mai multe scenarii. Dintre datorita dublei protectii (Mulseal DP acestea a fost ales si, apoi, aplicat si Integra), a dus la transformarea cel mai eficient din punct de vedere subsolului, altadata de nefolosit, intr-o tehnic si, totodata, accesibil din zona sigura si ferita de intemperii. punct de vedere financiar. Astfel, au SC Iridex Group Plastic SRL va fost respectati urmatorii pasi: dupa sta la dispozitie, oferindu-va o gama decopertarea si realizarea sapaturii larga de materiale si tehnologii spe-(in „tabla de sah”) si curatarea ciale pentru constructii.  81 82 Revista Constructiilor mai 2007 Proiectarea planseelor CRITERII DE CONFORT FAta DE VIBRAtIILE PRODUSE DE ACTIVITATEA UMANa prof. univ. dr. ing. Radu PETROVICI -Universitatea de Arhitectura si Urbanism „I.Mincu“ Bucuresti SURSE DE VIBRAtII iN CLaDIRI Producerea vibratiilor in cladiri in care nu se desfasoara activitati de tip „industrial“ (locuinte, birouri, spatii comerciale sau similare) se poate datora mai multor surse: zdeplasarea normala a oame-nilor pe plansee; zactivitati specifice generatoare de forte dinamice (cu caracter de impuls sau de miscare periodica): dans, gimnastica ritmica/aerobica, concerte de muzica ritmica, alte categorii de spectacole culturale sau sportive etc.; zfunctionarea necorespunza-toare a unor echipamente electro-mecanice (ascensoare, aparate de climatizare) sau chiar a unor obiecte electrocasnice. Din punctul de vedere al severi-tatii, aceste vibratii pot fi clasificate in patru categorii [8]: i. vibratii care nu sunt percepute de ocupanti; ii. vibratii care sunt percepute, dar nu afecteaza confortul normal al ocupantilor; iii. vibratii care afecteaza confor-tul si folosirea normala a cladirii; iv. vibratii a caror severitate poate conduce la afectarea sanatatii ocupantilor. in functie de durata lor, vibratiile inregistrate in cladiri se impart in doua mari grupe: A. vibratii tranzitorii, care se amortizeaza rapid dupa ce au atins valoarea maxima, cum este cazul vibratiilor produse de caderea unui obiect greu. B. vibratii continue sau intermi-tente care se manifesta neintrerupt pe perioade lungi sau sunt separate de perioade in care nu se manifesta, cum este cazul vibratiilor provocate de grupuri de persoane ce se deplaseaza. 84 EFECTUL VIBRAtIILOR ASUPRA OCUPANtILOR CLaDIRII Efectul dezagreabil al unor categorii de vibratii asupra oamenilor se produce atunci cand acestea se afla in domeniul frecventelor proprii ale organelor interne ale corpului omenesc. Aceste efecte (fig. 1) sunt dife-rentiate in functie de frecventa vibratiei si de directia acesteia in raport cu corpul: zde la picioare spre cap (axa „z“) – cu maxima sensibilitate pentru frec-ventele cuprinse in domeniul 4 ¸ 8 Hz; zdin spate spre fata (axa „x“) si de la dreapta spre stanga (axa „y“) – cu maxima sensibilitate pentru frec-ventele cuprinse in domeniul 0 ¸2 Hz. Standardul ISO 2361-2 [10] evi-dentiaza, in ordinea gravitatii aces-tora, trei niveluri de consecinte ale vibratiilor asupra oamenilor: zafectarea confortului; zafectarea capacitatii de munca; zafectarea sanatatii. Fig.1: Directiile de sensibilitate la actiunea vibratiilor [1] PREVEDERI REFERITOARE LA LIMITAREA VIBRAtIILOR DATORATE OAMENILOR Reglementarile tehnice din mai multe tari contin prevederi referi-toare la verificarea criteriului de confort legat de nivelul vibratiilor din cladiri, provocate de miscarea oamenilor. Prevederile se refera, in general, la doua aspecte ale raspunsului dinamic: zevitarea fenomenelor de rezonanta; zlimitarea vibratiilor planseelor cauzate de deplasarea oamenilor. 1. Standardul din Noua Zeelanda NZS 4203 -1992 [13] prevede obligativitatea verificarii raspun-sului dinamic al cladirilor in care se produc aglomerari de persoane sus-ceptibile sa genereze vibratii armo-nice (este cazul cladirilor in care se desfasoara activitati precum dansul, gimnastica, concertele si al tri-bunelor pentru spectacole sportive). Toate aceste plansee trebuie sa fie proiectate pentru evitarea fenomenelor de rezonanta. 2. Codul de proiectare din Canada [14] contine prevederi refe-ritoare la: znivelurile acceptabile de acce-leratie pentru vibratiile provocate de activitati ritmice; zincarcarea dinamica in timpul unor activitati ritmice; zlimitarea frecventei fundamen-tale pentru plansee din beton, metal si lemn, in cazul desfasurarii unor activitati specifice. 3. EUROCODE 5 „Cladiri din lemn“ [15] contine prevederi referitoare la limitarea vibratiilor planseelor. continuare in pagina 86 ® Revista Constructiilor mai 2007 SISTEMUL MUREXIN DE HIDROIZOLAtII BITUMINOASE APLICATE LA RECE ing. Mihalache PaUN – Product Manager Murexin, Baumit Romania Cititorii revistei isi mai amintesc, Sistemul poate fi extins si in poate, ca atunci cand am facut o cazul apei sub presiune, dupa o prezentare succinta a sistemelor analiza de detaliu a situatiei. Murexin din domeniul Tehnicii/ in lipsa unor norme europene Tehnologiei Constructiilor (Bautechnik), armonizate, sistemul/produsele sunt printre acestea, se afla si sistemul agrementate tehnic de catre AT de hidroizolatii bituminoase apli- ROM 2000; Agrementul Tehnic cate la rece. Acesta se foloseste, cu nr. 020-03/138-2006 „Hidroizolatii precadere, pe suprafete verticale la bituminoase aplicate la rece fundatii, camine, pereti subsoluri la Murexin “ prelungeste si modifica cladiri, garaje subterane, ziduri de AT 020-03/052-2003. sprijin, constructii ingineresti si de Suportul pentru hidroizolatiile arta etc., alcatuirea fiind in functie de bituminoase aplicate la rece poate fi: gradul de protectie ce trebuie asigu- zidarie din caramida, zidarie din rat: contra umiditatii terenului, a apei BCA, zidarie din piatra, beton simplu, fara presiune si a infiltratiilor. beton armat. Suportul trebuie sa fie Tabelul 1 * Observatii 1. Protectia hidroizolatiei se face cu placi din polistiren extrudat XPS de 3 cm grosime, lipite prin puncte cu 2 K Standard. Umplutura se poate realiza numai dupa minimum 24 ore. 2. Vopseaua bituminoasa 111 N, aplicata in 3 straturi, poate constitui ea insasi o hidroizolatie buna, de protectie contra umiditatii terenului, in cazul fundatiilor, a caminelor de canalizare etc; consumul in acest caz este de circa 0,5–0,6 kg/m2. 3. Data fiind politica generala de inlocuire a produselor cu solventi, varianta de vopsea bituminoasa fara solventi LF se poate utiliza in locul vopselei 111N. Revista Constructiilor mai 2007 uscat, neinghetat, neted, rezistent si stabil. Umplerea rosturilor la zidarii, corectarea defectelor de suprafata la suporturile din beton, precum si scafele de racordare intre pereti si talpa fundatiei se realizeaza cu ajutorul mortarului de izolare – Dichtungsschlämme. Variante de alcatuire a sistemului in practica curenta se utilizeaza in principal doua variante de alca-tuire a sistemului, si anume: 1. pentru protectia contra umi-ditatii terenului zamorsa: vopsea bituminoasa 111 N; zhidroizolatie: 1K Standard – 2 straturi, primul strat armat cu plasa din fibra de sticla; zprotectie: polistiren extrudat XPS – 3 cm lipit cu 2K Standard; 2. pentru protectia contra apei fara presiune si a infiltratiilor zamorsa: vopsea izolatoare 111 N; zhidroizolatie: 2K Standard – 2 straturi, primul strat armat cu plasa din fibra de sticla; zprotectie: polistiren extrudat XPS – 3cm lipit cu 2K Standard. Avantajele principale ale hidroizo-latiilor bituminoase aplicate la rece: zsimplitate, aplicare usoara; zse „muleaza“ bine pe suport; zse „usuca“ repede; zsunt elastice, creeaza o pelicula continua; zculoare neagra, usor de controlat pe suport; zprietenoase pentru om si mediu – fara solventi. Produse componente: caracteristici Caracteristicile principale ale pro-duselor care alcatuiesc sistemele sunt prezentate in tabelul 1.  85 ¬urmare din pagina 84 CRITERIUL DE CONFORT FAta DE VIBRAtIILE PRODUSE DE ACTIVITATEA UMANa Pentru cladirile curente, cu deschideri mici si moderate, ale caror plansee sunt executate din beton armat, sau, anterior, din profile metalice cu boltisoare de caramida, rigiditatea care se realizeaza implicit este suficienta pentru a evita dome-niul frecventelor generatoare de inconfort (frecventele proprii sunt, in general, mai mari de 10 ¸ 12 Hz). La constructiile existente cu plansee din lemn, in cazul deschiderilor relativ mari se manifesta insa, in multe situ-atii, vibratii suparatoare chiar in conditii normale de exploatare (cir-culatia oamenilor in incaperi). in cazul cladirilor moderne, cu materiale usoare si cu rezistente superioare, fenomenul este favorizat de mai multe elemente: zreducerea masei proprii a planseului; zcresterea deschiderilor; zreducerea rigiditatii planseului; zreducerea amortizarii specifice. Extinderea folosirii solutiilor structurale cu materiale usoare (metal si lemn) pentru planseele cladirilor a pus in evidenta necesi-tatea verificarii acestora, in cadrul proiectarii la starea limita a exploatarii normale (SLEN), pentru satisfacerea criteriului de confort fata de efectul vibratiilor asupra uti-lizatorilor. Acest criteriu poate fi formulat prin corelarea domeniilor de variatie a parametrilor de care depinde raspunsul uman la o miscare vibra-torie: acceleratia si/sau viteza miscarii si intervalul de frecvente in care aceasta se produce. Limitele acestor domenii si core-larea lor sunt dificil de definit, cu exactitate, deoarece nivelul de „acceptare“ sau „neacceptare“ este, in general, subiectiv si depinde in mod esential de particularitatile de sensibilitate ale indivizilor si de contextul in care se produce misca-rea respectiva. Astfel, de exemplu, norma brita-nica [9] identifica mai multi parametri care influenteaza limitele accep-tabile ale confortului: a) ambianta: ambianta linistita sau activa (locuinta, birou, spatiu comercial, spatiu de invatamant etc.); b) frecventa vibratiilor: accelera-tiile din domeniul frecventelor inalte (<40Hz) sunt mai putin suparatoare; c) durata: vibratiile de scurta durata cu frecvente inalte sunt acceptate mai usor; d) constientizarea/prevenirea: miscarile vibratorii a caror producere este asteptata sunt acceptate mai usor; e) momentul producerii vibratiilor: o miscare produsa noaptea este mai neplacuta, deranjeaza mai mult, decat o miscare similara produsa ziua. Din aceste motive, indicatiile can-titative furnizate de diferite studii si reglementari trebuie sa fie conside-rate ca avand mai mult un caracter orientativ, granita intre cele doua domenii – acceptabil/inacceptabil – fiind insuficient de bine precizata. Pentru necesitatile de proiectare curenta, criteriul de confort poate fi formulat folosind standardul ISO 10137 [11]. Acesta defineste o curba de baza pentru acceleratiile accepta-bile in functie de frecventa miscarii, precum si coeficienti de multiplicare corespunzatori factorilor de mediu ambiant mentionati mai sus (valorile sunt acceptate in mai multe tari). Acesti coeficienti sunt dati in tabelul 1. Reprezentarea sintetica a crite-riului ISO a fost data in [12] sub forma unei singure diagrame (evident mai usor de folosit in proiectare) care include atat diagrama de baza, cat si curbele rezultate prin aplicarea coe-ficientilor de amplificare pentru prin- cipalele functiuni afectate (fig. 2). PROIECTAREA PLANªEELOR PENTRU SATISFACEREA CRITERIULUI DE CONFORT Criterii de proiectare Proiectarea planseelor pentru satisfacerea criteriului de confort fata de vibratiilor produse de misca-rea oamenilor pe plansee are in vedere doua aspecte: 1. evitarea fenomenelor de rezo-nanta care pot fi provocate de anu-mite activitati generatoare de forte dinamice armonice sau impulsuri; 2. limitarea parametrilor vibratiilor produse de deplasarea oamenilor pe plansee. Trebuie sa mentionam ca, de regula, planseele proiectate pentru evitarea fenomenelor de rezonanta conform capitolului „Proiectarea pentru evitarea rezonantei” nu satis-fac automat si cerintele de limitare a vibratiilor cauzate de mersul oame-nilor pe plansee, astfel incat veri-ficarile cu criteriile date la capitolul „Proiectarea pentru limitarea raspunsului dinamic“ sunt intot-deauna necesare. Reducerea efectelor vibratiilor cvasi-permanente induse de echipa-mente generatoare de vibratii se realizeaza, de regula, prin introduce-rea unor elemente izolatoare intre echipament si planseu, impiedicand sau limitand astfel transmiterea vibratiilor in intreaga cladire. in cazul vibratiilor produse de miscarea persoanelor pe plansee, acest procedeu nu mai poate fi apli-cat si este evident ca singura solutie continuare in pagina 88 ® Tabelul 1 Fig. 2: Domenii acceptabile „acceleratie/frecventa“ [12] 86 Revista Constructiilor mai 2007 Lucrari de hidroizolatie si hidrotermoizolatie MEDIA CITY HP este o com-panie specializata in executia lucrarilor de hidroizolatie si hidroter-moizolatie. Ceea ce o diferentiaza de celelalte companii similare de pe piata romaneasca este calitatea foarte inalta a lucrarilor executate. Pentru a mentine acest standard inalt, compania dispune de per-sonal calificat si logistica necesara pentru acest gen de lucrari. Principalele materiale utilizate sunt importate direct din Belgia si sunt produse ale concernului IKO, cel mai mare producator de materi-ale hidroizolatoare din lume, care dispune de linii de productie in peste 10 tari. Cele mai utilizate produse sunt: 1. De la IKO SALES INTERNA- TIONAL (Ham – Belgia): zGama ARMOUR – membrane bituminoase aditivate cu APP cu flexibilitate la rece intre -8 0C si -15 0C; 2. De la ATAB (Antwerp – Belgia): zGama POLYGUM – mem-brane bituminoase aditivate cu SBS cu flexibilitate la rece pana la -20 0C. zGama POLYGUM HI-TECH – membrane bituminoase aditivate cu tripolimeri cu dubla armatura (poliester si fibra de sticla) si flexi-bilitate la rece pana la -20 0C; zGama VINALAN – membrana PVC; zGama SPECTRAROOF – membrana TPE – poliolefina termoplastica elastomerica. Din anul 2005, MEDIA CITY HP comercializeaza cu succes in Romania geotextile, geosintetice si geocompozite TENCATE – Austria. MEDIA CITY HP executa sape de panta sau de protectie cu utilaje proprii. MEDIA CITY HP este aplicator autorizat SIKA in domeniul etan-sarilor si impermeabilizarilor. NOU: hidroizolatii la fundatii cu produsul SIKA – IGOLFLEX Avantaje: zaderenta totala pe suprafata de beton; zelasticitate; zse aplica si pe suport umed; zproductivitate foarte mare (produsul este pulverizat cu pompa de mare presiune). Garantia tuturor lucrarilor exe-cutate de MEDIA CITY HP este de 10 ani. Lucrari de referinta executate de MEDIA CITY HP: zPasajele si podurile de pe Autostrada Bucuresti-Constanta – Tronson I; zComauto Meridian; zDorobanti 239 Office Building; zProAuto; zPanVitan; zSpitalul Coltea; zRostock; zansambluri rezidentiale si altele.  Bd. Unirii nr. 27, Bl. 15, Sc. 2, Ap. 42, Sector 5, Bucuresti Tel.: 021/335.72.42; Fax: 021/335.72.43 E-mail: office@mediacityhp.ro www.mediacityhp.ro ¬urmare din pagina 86 este separarea eficienta, prin masurile adoptate la proiectare, a frecventelor proprii ale cladirii si ale planseului de frecventele miscarilor care constituie excitatia. Determinarea frecventelor proprii ale elementelor structurale Calculul frecventei proprii funda-mentale a unui element de con-structie se poate face prin metode exacte sau prin metode aproximative. tinand seama de numarul mare de date imprecise/inexacte care intervin in calculele de acest tip se prefera folosirea unor formule aproxi-mative care sunt usor de aplicat si a caror precizie este considerata satis-facatoare pentru scopurile practice. Expresiile frecventei fundamen-tale a elementelor structurale de baza (grinzi si placi) cu mase uni-form distribuite si/sau concentrate sunt date in manualele de dinamica structurilor. Pentru elementele simple de structura, calculul frecventei modului fundamental f (in Hz) se poate face direct din relatia de baza a dinamicii 1 [1] in care zD este sageata statica maxi-ma, in „cm“ produsa de incarcarea totala prezenta pe elementul struc-tural in momentul in care se produce excitatia. s Aceasta sarcina poate fi: - incarcarea de exploatare (valoa-rea nominala), in cazul cladirilor de locuit (locuire individuala sau colec-tiva) si cladirilor de birouri fara posi-bilitati de aglomerare a persoanelor; se recomanda in acest caz ca incar-carile de exploatare sa fie luate in calcul numai cu fractiunea de lunga durata (nd din STAS 101010/OA-77, tab. 5); - incarcarea de calcul, in cazul cladirilor unde sunt posibile aglome-rari importante de persoane. zC este un coeficient care depinde de tipul elementului struc-tural si de schema statica a acestuia. Calculul frecventelor proprii ale grinzilor Pentru calculul primei frecvente proprii a grinzilor, valorile coeficien-tului „C“ din ecuatia (1) se iau din tabelul 2. 88 Tabelul 2 Sageata statica D se calculeaza Rezulta D = 1,20 cm. Cu C = 5,6, cu metodele staticii constructiilor. din formula (1) rezulta st st Pentru grinzile cu masa uniform f = 5,1 Hz 0 distribuita „m“ si cu o masa concen- Nota. Verificarile de rezistenta si trata „M“ intr-o pozitie oarecare, se rigiditate dau urmatoarele rezultate: inlocuieste „M“ cu o masa echiva- zrezistenta (SLU) lenta data de relatia M = M + amL, – incarcare pe grinda: 0,9 (180 +1,4 echiv unde „L“ este deschiderea grinzii. x 150) = 350 daN/m Calculul coeficientului a se poate face – efort unitar s = 84,9 daN/cm OK! cu procedeul propus in [16]. zrigiditate (SLEN) 2 max Pentru unele cazuri particulare – incarcare pe grinda: 0,9 (180 + curente, expresiile masei echiva- 150) = 300 daN/m lente sunt: – sageata f = 1,66 cm, f / L= zgrinda simplu rezemata cu masa 1/330 OK! max max M la mijlocul deschiderii M @ M + Calculul frecventelor proprii 0,5 mL; ale placilor echiv zgrinda dublu incastrata cu masa in cazul placilor cu incarcare uni- M la mijlocul deschiderii Mechiv @ M + form l distribuita (p), Lavand1 raportul simplu rezemate sau incastrate pe 2 1 /L = ,0 ¸ 2,0, laturi or cuprins intre 0,4 mL; grinda in consola cu masa M la z varful consolei M @ M + 0,25 mL. toate laturile, calculul frecventei pro-calPentru frecventele modurilor 2 si 3, face, cu suficienta precizie, folosind delor dinamicii structurilor. echiv prii a modului fundamental se poate culul se conduce conform meto- relatia: Exemplul 1 [1a] Calculul primei frecvente proprii pentru un planseu cu grinzi din lemn unde D este sageata statica in cen-la interax de 90 cm. Deschiderea trul placii (in cm) sub incarcarea „p“. grinzilor L = 550 cm. mulele cunoscute pentru calculul din zidarie ale caror deformatii sunt placilor elastice, – vezi de exemplu [17]. neglijabile. Ca atare se poate con- damental al unei placi dreptunghiu-planseului este identica cu frecventa lare din beton armat cu laturi L1 si L2 jeaza eefectelea legaturilor ( transver- rala a dinamicii placilor telastice, cu cu dimensiunile 15 x 25 cm dispuse st Calculul sagetii D st se face cu for- Grinzile sunt rezemate pe pereti Frecventa proprie a modului fun- sidera ca frecventa proprie a 1 2 (L £ L ) si grosime „h“ se poate determina si direct, din eoria gene- propri a fiec rei grinzi se negli- sale intre grinzi). Greutatea proprie a planseului – relatia valoarea nominala – 180 daN/m2. [2] Fractiunea de lunga durata din incarcarea utila: q = 0,4 x 150 = unde 60 daN/m2 Eb – modulul de elasticitate longi- incarcarea totala pe grinda: q = 0,90 (180 + 60) = 216 daN/m. tudinal al betonului, in N/mm2 (STAS tot Momentul de inertie al grinzii 10107/0-90 tab. 7); I @ 19500 cm4. p – incarcarea de proiectare pe Modulul de elasticitate longitudi- placa, pentru SLEN, in kN/m2; gr nal al lemnului E = 110000 daN/cm2. h – grosimea placii, in m; l Sageata maxima pentru grinda 1 L – latura scurta a placii, in m; simplu rezemata cu incarcare uni- Cpl coeficient care tine seama de raportul m = L1/L2 si de conditiile de rezemare pe contur ale placii din form distribuita tabelul 3. continuare in pagina 90 ® Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 88 Tabelul 3 in cazul placilor cu alte conditii de rezemare sau pentru frecventele modurilor superioare, calculul se face cu metodele generale ale dinamicii placilor elastice. Exemplul 2 Calculul frecventei proprii pentru o placa de beton armat cu dimensiu-nile 5,50 x 5,50 m si grosimea de 13 cm. Placa este incastrata pe con-tur (continuitate cu placile adiacente). incarcarea permanenta: zgreutate proprie placa: 0,13 x 2500 = 325 daN/m2 zpardoseala: 150 daN/m2 ztencuiala la intrados: 40 daN/m2 Total: 515 daN/m2 incarcare utila (fractiunea de lunga durata nd = 0,4) : 0,4 x 150 = 60 daN/m2; incarcare de calcul p = 515 + 60 = 575 @ 600 daN/m2 = 6 kN/m2; Beton clasa C16/20: Eb = 27.000 N/mm2; Din tabel avem Cpl = 167,1 si rezulta f1 = 17,4 Hz Exemplul 3 Se reface calculul pentru aceeasi placa folosind formula (2). Sageata statica in mijlocul placii sub incarcarea „p“ este data de relatia Pentru placa de beton coeficien-tul lui Poisson se ia m = 0,20 si coefi-cientul k = 0,0152. 0 Cu valorile de mai sus rezulta D = 0,135 cm si din (1a) rezulta st f = 17,2 Hz (-1,15%) LIMITE DE ACCEPTARE 1 PENTRU RaSPUNSUL DINAMIC AL PLANªEELOR Limitele de acceptare ale vibra-tiilor planseelor sunt diferentiate in functie de utilizarea cladirii si se refera la: zacceleratia miscarii; zfrecventa oscilatiilor; zdurata miscarii oscilatorii. 90 Tabelul 4 Niveluri de acceleratie acceptabile in [5] datele sunt mai diversificate Conform [3], nivelurile de acce-leratie acceptabile pentru diferite functiuni afectate de activitati ritmice in ceea ce priveste alcatuirea planseelor (tabelul 5b). Aceste frecvente sunt asociate (care produc vibratii tranzitorii) sunt cu limitarea acceleratiilor de varf la Valorile inscrise in tabelul 4 tin urmatoarele valori: date in tabelul 4. max a = 0,02 g pentru sali de dans; z max a = 0,05 g pentru sali de gimnastica si stadioane. in cazul salilor in care se z seama atat de tipul activitatii care constituie sursa vibratiilor, cat si de cea a persoanelor care recepteaza vibratii. Pentru proiectare se reco- desfasoara activitati ritmice (de tip gimnastica aerobica), limitarea infe-rioara a frecventei se refera si la manda valorile inferioare. Niveluri minime de frecventa a planseelor in [18] se dau urmatoarele valori armonicele o superioare (pana la frecventa m dului 3). minime pentru frecventa fundamen- Evaluarea actiunii dinamice tala a planseelor cu diferite alcatuiri pentru diferite tipuri de activitati in functie de activitatea care se Una dintre principalele cauze ale desfasoara (tabelul 5a). vibratiilor din cladiri sunt fortele Diferentierea in functie de tipul dinamice cu caracter repetitiv structurii planseului se datoreaza datorate unor activitati cum sunt capacitatii de amortizare specifice dansul si exercitiile de gimnastica fiecarei alcatuiri in parte. (sarituri in grup de exemplu) (fig. 3). Tabelul 5a continuare in pagina 92 ® Tabelul 5b Fig. 3: Forte dinamice pe plansee [18] Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 90 Evaluarea parametrilor actiunii dinamice provocate de diferitele tipuri de activitati care genereaza vibratii este data in [3], [5] ¸ [7] pe baza datelor rezultate din cercetarea unor situatii curente (de exemplu, pentru un numar de 20 persoane in cazul determinarii coeficientului fortei dinamice – a). Aceste valori, date in tabelul 6, variaza in limite relativ largi si proiectantul urmeaza sa aleaga valoarea de calcul cea mai plauzibila si, in cazuri speciale, chiar valori diferite (de exemplu, pentru estimarea greutatii partici-pantilor cand se apreciaza ca densi-tatea acestora poate fi mai mare). PROIECTAREA PENTRU EVITAREA REZONANtEI Pe baza mai multor cercetari, in [5] s-a stabilit ca, pentru evitarea rezonantei, frecventa fundamentala a elementelor planseului (f ) trebuie sa satisfaca relatia: pl [3] in care notatiile sunt urmatoarele: zf – frecventa excitatiei (tab. 6); zaG – forta dinamica de calcul p (tab. 6); zG = G + aG – greutatea totala a planseului; t 0 p zG – greutatea proprie a plan-seului (care include si greutatea finisajelor; 0 zK = 1,3 pentru grinzi simplu rezemate sau continue; zK = 1,5 pentru placi pe doua directii sau in consola; zK = 2,0 pentru plansee pe care se desfasoara exercitii de gimastica (sarituri); za – acceleratia acceptabila pentru functiunea respectiva in % din g (tab. 4). 0 Exemplul 4 Verificarea unui planseu din beton armat dintr-o locuinta pentru vibratiile produse de deplasarea nor-mala a persoanelor (mersul obisnuit). Se considera cazul placii de la exemplele 2 si 3. incarcarea permanenta pe planseu este G = 515 daN/m2; 0 Forta dinamica de calcul aG = 0,50 x 80 = 40 daN/m2; p Greutatea totala a planseului G = G + aG = 595 daN/m2; t 0 p Coeficientul K = 1,5; Frecventa proprie a placii calcu-lata cu formula (2) este f = 17,4 Hz. Considerand valoarea cea mai defavorabila a frecventei excitatiei pentru acest tip de activitate f = 2,5 Hz (tabelul 6), din formula (3) rezulta a = 0,22% g < 0,4% g care este pl 0 valoarea minima din tabelul 4. Conditia de evitare a rezonantei este indeplinita. Exemplul 5 Se verifica planseul din lemn din exemplul 1. Greutatea proprie a planseului (aferenta unei grinzi) G = 160 daN/m; Greutatea persoanelor (aferenta 0 unei grinzi) G = 72 daN/m; p Forta dinamica de calcul aG = 0,5 x 72 = 36 daN/m; p Greutatea totala pentru o grinda G = 196 daN/m; t Coeficientul K = 1,3; Frecventa proprie a grinzii calcu-lata in exemplul 1 este f =5,1 Hz. pl Considerand valoarea cea mai favorabila a frecventei excitatiei pen-tru acest tip de activitate f = 1,5 Hz (tabelul 6), din formula (3) rezulta a = 2,26% > 0,7% care este valoa-rea maxima admisa din tabelul 4. 0 Conditia de evitare a rezonantei nu este indeplinita. Tabelul 6 PROIECTAREA PENTRU LIMITAREA RaSPUNSULUI DINAMIC Limitarea raspunsului dinamic al planseelor are ca scop evitarea domeniilor de acceleratii si frecvente in care miscarile unei persoane sau ale unui grup de persoane deran-jeaza celelalte persoane din cladire. Deplasarea unui om pe planseu este definita in raport cu „impulsul standard provocat de impactul tocului incaltamintei unei persoane cu greutatea de 77 kg, care isi reazema greutatea pe varfurile picioarelor, avand calcaiele ridicate cu 6,35 cm, si care isi lasa brusc greutatea pe tocuri“. in literatura sunt cunoscute mai multe criterii pentru evaluarea ris-cului de producere a unor vibratii inacceptabile. Majoritatea acestora se bazeaza pe masuratori in situ si pe studierea reactiilor utilizatorilor. Principalele criterii folosite in practica sunt: zCriteriul de proiectare Allen-Murray Acest criteriu se aplica planse-elor care lucreaza in principal pe doua directii (structuri in cadre din otel cu plansee cu grinzi principale si secundare si placa din beton monolit sau structuri in cadre din beton armat cu placi din beton) care au frecventa fundamentala a planseului mai mica de 9 Hz. in acest domeniu, criteriul de proiectare este limitarea accele-ratiei raspunsului, asa cum se poate aprecia si din fig. 2. Metoda nu este aplicabila pentru planseele care au rigiditate numai pe o singura directie, asa cum este cazul planseelor cu grinzi din lemn. continuare in pagina 94 ® 92 Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 92 Fig. 4: Criteriul de proiectare pentru plansee cu f1 < 9 Hz [2] Fig.5: Criteriul de proiectare pentru plansee cu f1 > 8 Hz [2] Criteriul de acceptabilitate este ilustrat in diagrama din fig. 4 in functie de tipul activitatii si de coefi- cientul de amortizare z, pentru cazul planseelor metalice cu placa din beton armat. zCriteriul de proiectare Ohlsson Criteriul este aplicabil numai planseelor ortotrope, cum este cazul planseelor din lemn si numai pentru cele a caror frecventa fundamentala este mai mare de 8 Hz. in acest domeniu criteriul de proiectare este limitarea vitezei vibratiilor provocate de un impuls unitar. Cercetarile lui Ohlsson [19] au fost completate in Noua Zeelanda care a impus conditii de acceptabilitate mai severe [20]. Criteriul de acceptabilitate pentru acest caz este dat in diagrama din figura 5 in functie de tipul activitatii si de coeficientul de amortizare s = f z. 0 1 BIBLIOGRAFIE [1] Farzad, N. „Design Practice to Prevent Floor Vibrations“. Struc-tural Steel Educational Council, sept.1991. [2] King, A.B. „Serviceability Limit State Criteria for New Zeeland Buildings“. BRANZ Study Rept. No. 57 (1999). [3] *** „National Building Code of Canada.Part.4 Serviceability criteria for deflection and vibration“. National Research Council of Canada, Ottawa, Ontario (1990). [4] EUROCODE5 „Design of Timber Structures Part 1.1.General Rules and Rules for Buildings“. European Commission on Standardisation Brussels (2001). [5] Allen, D.E., Rainer, J.H., Per-nica,G. „Vibration Criteria for Assem-bly Occupancies“. Canadian Journal of Civil Engineering,The National Research Council of Canada, vol.12, no. 3, 1985. [6] Allen, D.E. „Building Vibra-tions from Human Activities“. Con-crete International: Design and Construction, American Concrete institute, vol.12, no.6 ,1990. [7] Allen, D.E. „FloorVibration from Aerobics“. Canadian Journal of Civil Engineering, The National Research Council of Canada, vol.12 no.3 1985. [8] Murray, T.M. „Acceptability Criterion for Occupant-Induced Floor Vibrations“. Engineering Journal, AISC,vol.18, no.2, 1981. [9] BS-6472:1984 „Guide to Evaluation of Human Exposure to Vibration in Buildings“, (BSI 1984). [10] ISO 2631-2 „Evaluation of Human Body Exposure to Whole-body Vibration – Part 2: Human Exposure to Continuous and Shock-Induced Vibration in Buildings“, ISO, Geneva, 1989. [11] ISO 10137 „Basis for the Design of Structures – Serviceability of Buildings Against Vibration“. ISO, Geneva, 1992. [12] Allen,D.D, Murray,T.M. „Design Criteria for Vibration Due to Walking“. Engineering Journal of the American Institute of Steel Construc-tion, AISI, Fourth Quarter, 1993. [13] NZS 4203 „Code of Practice for General Structural Design and Design Loadings for Buildings“ Wellington 1992. [14] National Building Code of Canada: „Commentary A on Part 4 of the National Building Code of Canada, Serviceability Criteria for Deflection and Vibration“. National Research Council of Canada, Ottawa, Ontario, 1990. [15] EUROCODE 5 „Design of Timber Structures, Part 1.1General Rules and Rules for Buildings“. European Commission on Standard-isation. 1993. [16] Petrovici, R. „Calcul des caractéristiques dynamiques des halles rez-de-chaussée à formes spéciales“. 4th Conference on Steel Structures, Timisoara ,1985. [17] Caracostea A. D. (coordo-nator) „Manual pentru calculul con-structiilor -sectiunea VI - Placi plane“ Ed.Tehnica, Bucuresti 1977. [18] Allen, D.E., Pernica, G.„Control of Floor Vibration“ National Research-Council of Canada, Construction Tech-nology Update no. 22 Dec.1998. [19] Ohlsson, S., „Springiness and Human Induced Floor Vibrations - A Design Guide“ Swedish Council for Building Rsearch, Stockholm, Sweden, 1988. [20] Beattie, G.J., „The Vibration Performance of Timber Floors“ BRANZ, Study Rept.79, Judgeford, 1998.  94 Revista Constructiilor mai 2007 Pretutindeni alaturi cu ajutorul filetelor de reglare de la piciorul tija reglabil – a baza – respectiv Standul Doka de la Targul de Con-structii BAUMA 2007 a oglindit forta ino-vationala a firmei noastre. Pe o suprafata de 3.500 mp, intr-o locatie impresionanta a expus ultimele noutati din domeniu, starnind interesul a peste 100.000 de vizitatori. Una dintre noutatile in domeniu prezentate de Doka la aceasta mani-festare expozitionala a fost Schela por- tanta STAXO 100. Schelele portante STAXO 100 in constructiile civile sau industriale, apar frecvent situatii cand sarcini mari trebuie sustinute la inaltimi mari. Raspunsul firmei Doka la aceasta problema este sistemul cunoscut sub numele de Schela portanta STAXO, prezentat cu ocazia Targului BAUMA 2007 sub o forma noua: STAXO 100. STAXO 100 – schela cu cadre de otel suplimentare, robuste si rezistente la indoire, pentru inaltimi mari si sarcini grele, cu o forta portanta marita pana la 100 kN/picior. Baza mare a turnurilor le confera o mare stabilitate si, implicit, rezistenta marita la sarcini orizontale, la vant. Caracteristicile sistemului sunt: insta-larea rapida si facila, capacitate portanta mare, versatilitate, piese putine. Practic, putem vorbi de urmatoarele componente ale sistemului: cadre din otel zincat cu scara integrata in cadrul turnului de acces cu/fara trapa, la dimensiunea de 60 cm, si cruci diagonale. Descrierea sistemului Cadrele de otel au latimea de 1,52 m si trei inaltimi: 0,90, 1,20 si 1,80. Combinatiile dintre cadre permit o adaptare pe inaltime intr-un raster de 30 cm. pusin i plan orizontal, cadrele npot fi dis- e ntre 1,00 m si 2,50 m i raster de 50 de cm. Cadrele se leaga intre ele prin cruci 3,00 m pentru a realiza diferite dis- diagonale cu lungimi de la 0,60 m la tante intre cadre. Cadrele de inaltimi d ferite se identi- fica usor prin clipsuri de i plastic colorate diferit si imprimarea dimensiunilor pe cadre. Crucile diferite au bucse din plastic de culori diferite. Montarea schelelor Schelele STAXO se monteaza rapid pr n imbinarea simpla pe verticala fara piese sup imentare. Bucsele de legatura si iarcurilel de siguranta sunt integrate in cadre – nu sunt demontabile si, ca atare, nu exista riscul pierderii. Avantajul uti- lizarii la inaltimi mari este evident. Crucile diagonale – care constituie in fapt o singura piesa – se folosesc drept contrafise verticale si orizontale. Mon aju si asigurarea crucilor diago- nale se tfac l tot fara piese suplimentare, prin intermediul unor bolturi fixate pe cadre. Bolturile sunt prevazute cu sigu- rante care gravitational stau in pozitia „normal inchis“.r in tacest fel, odata mon- tate diagonalele s au permanent asigu- rate. Demonta ea lor se poate face numai prin decuplarea voluntara a sigu- rantelor, conferind ast el sistemului caracteristici de sigurantaf la nivelul stan- dardelor Uniunii Europene. Datorita sistemului sigur de asigu- rare, turnur le acestei schele pot fi montate si la isol in pozitie culcata si apoi ridicate in picioare cu macaraua. Mutarea turnurilor in stare asamblata poate fi realizata cu un carucior specia- lizat sau cu un troliu, prin mutare pe roti, deci fara demontare. Reglarea inaltimii se poate face, practic, la milimetru chiar si sub sarcina, al filetului de i la capul lfurca reglabil de la partea super oara. Schelar STAXO este completata cu Acceso iile sistemului o serie de accesorii specifice, care o fac apta pentru o gama larga de utilizari. Merita mentionata in primul rand posibilitatea r transformarii in turnului facut din cad e de 1,20 m turn de acces, prin simpla instalare a elemen- telor premontate de scara. Se faciliteaza astfel accesul rapid si in siguranta la inaltimi mari. Sist mul este dotat si cu podine de montaj,eutilizabile la instalarea turnurilor, montanti de balustrada, role de deplasare, bratari si racorduri orientabile, diverse tije de ancorare etc. Domeniu de aplicabilitate Cadrele sunt perfect compatibile cu toate interfetele celorlalte sisteme Doka, putand prelua toate tipurile capete furca, grinzi de lemn sau metalice si astereala dorita de clienti. Schelele STAXO pot fi combi ate si cu mese de cofr re asamblate, ideale pentru cconstructii aadministrative, nnivele de par ari etajate etc., unde suprafetele mari necesita solutii de cofrare de mare productivitate. Schela STAXO este ideala si in con- structii industriale, tunele, centrale ener- getice, poduri, viaducte si alte aplicatii spec al , unde este nevoie de portante mari i sieflexibilitate pentru sectiunea de baza. Echipele de specialisti ale departa- mentelor tehnic si comercial ale firmei Doka stau, in permanenta, la dispozitia clientilor cu solutii tehnice de cofrare si formule comerciale care sa vina in intampinarea necesitatilor clientilor sai. Nu uitati: Cu noi claditi viitorul! 96 Revista Constructiilor mai 2007 Sisteme de cofrare pentru stalpi Sistemul de cofrare EdilPonte este unul dintre cele mai avansate sisteme de pe piata in momentul de fata. Simplitatea in montaj, numarul redus de accesorii si rezistenta sporita il reco-manda pentru orice constructie civila sau industriala. Panoul de baza pentru stalpi cu inaltimea de 300 cm si o latime de 100 cm ofera cel mai bun raport suprafata/pret de pe piata. Profilul metalic este reali-zat din Fe 430, ce ii confera o rezistenta crescuta cofrajului, iar sudurile sunt conforme cu nor-mativele europene DIN 4100 si DIN 1912. Spre deosebire de un panou standard, acesta are in compo-nenta 5 profile U perforate (ori-ficiile sunt situate la 5 cm unul de celalalt). Structura panourilor (avand acelasi sistem de orificii) completata de profilele metalice permite prinderea morselor de cofraje pentru realizarea stalpilor. in cazul peretilor obisnuiti, este stalp cu o inaltime maxima de 3 metri, sunt utilizate 3 morse, iar pentru un stalp cu o inaltime intre 3 si 6 metri, sunt folosite cate 5 morse la fiecare 3 metri (foto1). Rezistenta sistemului este de 7.000 kg/mp la presiunea betonului proaspat. Foaia cofranta este din tego multi-strat din lemn de mesteacan, acoperit cu film fenolitic de 220 g/mp. Stalpul se compune din 4 panouri si 12 morse de stalp, dimensiunea minima fiind de 20 x 20 cm si cea maxima 80 x 80 cm. Pentru stalpi mai mari, se folosesc doua panouri prinse intre ele, dimensiunea maxima fiind in acest caz 180 x 180 cm (foto 2). La cerere, firma noastra poate furniza si cofraje cu modul de inaltime de 270 cm, 150 si 135 cm, precum si cofraje cu profilul metalic zincat sau din aluminiu.  suficient ca orificiile panourilor sa fie inchise cu dopurile din cauciuc. Profilul brevetat al panoului si morsa de stalp (singurul element de imbinare si aliniere) permit alinierea si blocarea a doua panouri impreuna pe toate cele 3 axe: verticala, orizontala si in adancime. Pentru cofrarea unui Foto 2 Foto 2 98 Revista Constructiilor mai 2007 Monitorizarea comportarii constructiilor in vizor: „CODUL CONSTRUCtIILOR“ propus de INSPECTORATUL DE STAT iN CONSTRUCtII dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN – presedintele Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor Dupa disparitia in ceata a proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, iata ca Inspectoratul de Stat in Constructii se prezinta cu o noua propunere de act normativ: „Codul Constructiilor“, plasat pe site-ul institutiei, in vederea dezbaterii publice. Noul proiect de act normativ are 483 de articole scrise marunt pe 88 de pagini de text si alte 16 anexe cu 47 de pagini. Cuprinsul textului este divizat in 11 titluri: I. Dispozitii generale; II. Amenajarea teritoriului si urbanis-mul; III. Proiectarea lucrarilor de constructii; IV. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii; V. Executarea lucrarilor de constructii; VI. Exploatarea constructiilor; VII. Transformarea constructiilor; VIII. Sistemul asigurarii calitatii in domeniul constructiilor; IX. Executarea controlului de stat in domeniul constructiilor; X. Sanctiuni; XI. Dispozitii tranzitorii si finale. intr-o prima luare de pozitie cu privire la acest proiect de act normativ, remarcam prolixitatea textului, inecarea sa in amanunte, multe dintre acestea nesemnificative, declarative, improprii pentru textul unui act normativ, cu atat mai mult daca se intentioneaza a-l promova ca lege. Textul propus nu satisface cerintele esentiale pentru un act normativ, respectiv claritate, concizie, precizia exprimarii, organizarea materialului, longevitate. Ca urmare, prevederile cuprinse sunt greu de digerat! Remarcam, totodata, ca un fapt pozitiv, adoptarea ideii ca ceea ce trebuie reglementat in constructii sunt acti-vitatile din acest domeniu, ca o reglementare inteligenta conduce implicit la realizarea calitatii in constructii, respectiv a unor constructii apte pentru exploatare, sigure, confortabile si economice. De aceea, salut struc-turarea proiectului de cod pe titluri ce reprezinta activitati, chiar daca gruparea acestora ar putea fi corectata. Beneficiind de acordul scris al ISC pentru depasirea interdictiei de a folosi textul prin reproducere sau utilizare in publicatii, mi-am propus sa prezint o analiza critica a textului capitolului III din titlul VI, respectiv „Urmarirea comportarii in exploatare si interventiile in timp asupra constructiilor“. Apreciez din nou, in mod pozitiv, adoptarea acestei formulari in locul celei din actuala Lege nr. 10/1995, res-pectiv „Comportarea in exploatare si interventii in timp“, considerata drept o componenta a sistemului calitatii in constructii; ceea ce contribuie la asigurarea calitatii in con-structii nu este comportarea constructiilor, ci tandemul activitatilor de urmarire si interventie, care sa le asigure realizarea si perpetuarea aptitudinii pentru exploatare. Semnalez insa limitarea valabilitatii acestui rol, intro-dusa prin sintagma „in exploatare“, acceptabila daca negli-jam importanta acestei activitati in alte faze de existenta a constructiilor, respectiv fazele de executie, avarie, conservare, demolare. Daca se pastreaza sintagma „in exploatare“ trebuie sa se renunte la sintagma „pe toata durata de existenta“ folosita in textul care urmeaza. Exista posibilitatea de a folosi sintagma „in situ“, adica „pe locul de aparitie si exis-tenta, respectiv in amplasament“, care exprima necesitatea si oportunitatea de a monitoriza comportarea constructiilor in toate fazele existentei lor, de la aparitie pana la disparitie ca entitate autonoma. Am folosit aici termenul de „monitorizare“ ca un substitut pentru sintagma „urmarire si interventie“ care exprima lega-tura indisolubila intre acesti doi termeni si da sens acti-vitatilor implicate. Urmarirea comportarii in situ a constructiilor nu repre-zinta un scop in sine si ea se implineste abia prin realizarea interventiilor pe constructiile supuse urmaririi, astfel ca acestora sa li se asigure aptitudinea pentru exploatare, scopul fundamental al tuturor activitatilor din constructii. 100 in ceea ce priveste sintagma „in timp“, folosirea ei in definirea activitatii de urmarire si interventie este superflua, orice activitate neputandu-se desfasura decat in timp; daca urmarirea comportarii constructiilor poate fi executata si pe stend, in laborator, pe calculator sau in situ, in schimb ea nu se poate desfasura decat in timpul unic cunoscut in prezent. Iata de ce promovam denumirea activitatilor de urmarire si interventii sub forma de „Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor“. Pornind de la aceste considerente, formularile sectiunii I „Dispozitii generale“ apar ca insuficient gandite si ar nece-sita corecturi importante pentru clarificare si evitarea confuziilor. Astfel: „Art. 278 – Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si al interventiilor in timp este evaluarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinii la exploatare pe toata durata de existenta a acestora“. Trebuie specificat, mai intai, ca „obiectul“ urmaririi si al interventiilor este format din constructiile insesi, in timp ce evaluarea starii lor tehnice si mentinerea aptitudinii lor pen-tru exploatare pot fi considerate un „obiectiv“, dar ar trebui sa fie un scop; apoi ca scopul comun al celor doua activitati, respectiv al monitorizarii comportarii in situ a constructiilor, nu este doar evaluarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinii lor pentru exploatare, ci si refacerea acesteia in caz de pierdere. Mai clar si mai concis s-ar putea formula astfel: „Scopul activitatii de monitorizare a comportarii in situ a construc-tiilor este asigurarea/prezentarea aptitudinii lor pentru exploatare intru satisfacerea cerintelor de siguranta, confort si economicitate ale beneficiarilor lor“. continuare in pagina 102 ® Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 100 Aceasta definire a scopului monitorizarii com-portarii in situ a constructiilor s-ar baza pe definirea conceptului de aptitudine pentru exploatare a con-structiilor cu care ar trebui sa inceapa textul Codului Constructiilor si care ar trebui sa fie fundamentul teo-retic al acestei prescriptii. in esenta, aptitudinea pentru exploatare este data de ansamblul calitatilor unei con-structii, o calitate fiind expresia unei performante de com-portament (proprietate realizata) care satisface conditiile de utilitate prevazute de beneficiar. Atrag atentia ca este vorba despre aptitudinea pentru exploatare si nu aptitudinea la exploatare, sau de exploatare. Contradictia intre „urmarirea comportarii in exploatare“ si „pe toata durata de existenta“ este evidenta si presupune o alegere de care va trebui sa se tina seama in tot textul. „Art. 279 – (1) Dispozitiile prezentului capitol privind… si postutilizarea constructiilor se aplica tuturor categoriilor de constructii si este obligatoriu pentru toate persoanele juridice si persoanele fizice implicate: investitori, proiectanti, executanti, proprietari, adminis-tratori, utilizatori“. Dispozitiile capitolului III ar trebui sa se refere doar la ce este enuntat in titlul sau; postutilizarea nu are ce cauta aici si nici chiar in codul constructiilor, care se refera la con-structiile ca atare si nu la ce se intampla cu componentele sale dupa dezmembrarea lor. in ceea ce priveste domeniul de aplicare si implicatiile activitatii de monitorizare a comportarii in situ a constructi-ilor ar trebui avute in vedere si urmatoarele considerente: zcategoriile de constructii sunt extrem de variate, de la alcatuiri simple (platforme, rampe, imprejmuiri, case, dru-muri de tara, diguri, stavilare, foisoare etc.) la alcatuiri com-plexe (cladiri inalte, sosele nationale si internationale, baraje hidrotehnice mari, combinate industriale, centrale nucleare etc.) pentru care activitatea de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor componente poate lua o amploare deosebita, cu un necesar de mijloace tehnice si de personal impresionant si cu aplicarea unor masuri orga-nizatorice speciale, in functie de importanta economica – sociala – politica – militara a obiectivelor respective, toate acestea generand costuri ce pot atinge valori insemnate si riscuri foarte diferite; zproprietatea asupra constructiilor constituie in prezent o realitate ce nu poate fi ignorata: nu poti sa impui propri-etarilor de constructii sa ia masuri, adeseori costisitoare, fara o justificare convingatoare. Constructiile avariate de cutremur si ocupate de locatari diferiti ca stare social-economica stau marturie dificultatii ajungerii la un acord privind reabilitarea lor, chiar si in cazul unui risc major constientizat ca in aceste situatii. De aceea, obligativitatea aplicarii masurilor legate de monitorizarea comportarii in situ a constructiilor trebuie atent manuita pentru a nu impieta prea sever asupra intereselor propri-etarilor – starnind impotrivire sau desconsiderare din partea lor – dar urmarind cu perseverenta asigurarea protectiei individuale si colective a oamenilor si mediului, precum si crearea unei ambiante de coexistenta armonioasa. De aceea, aplicarea prevederilor Codului Constructiilor in ceea ce priveste monitorizarea comportarii in situ a con-structiilor trebuie sa fie selectiva in raport cu situatiile con-crete, putand avea caracter de recomandare in cazul general sau de obligativitate in cazuri particulare. O formulare posibila a acestui articol ar fi: „Dispozitiile prezentului capitol au caracter de recomandare generala pentru beneficiarii tuturor categoriilor de constructii, indife-rent de natura proprietatii asupra acestora si sunt obligatorii pentru beneficiarii de constructii aflate in proprietate publica 102 sau public-privata si pentru beneficiarii constructiilor a caror prabusire/distrugere ar produce pierderi insemnate de vieti omenesti sau de bunuri materiale (cladiri ce adapostesc peste 100 de persoane, marile poduri, marile baraje, cen-tralele energetice, altele asemenea), sau al caror aspect disturba armonia urbanistica sau peisagistica. Art. 280 ce arata legatura intre urmarire si interventie ar putea fi formulat mai simplu astfel: „Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor cuprinde urmarirea comportarii lor si interventiile asupra lor“. Atat! Restul este explicitat in articolele urmatoare. Sectiunea a 2 – a se refera la „Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor“. „Art. 281 (1) – Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor cuprinde urmarirea curenta si urmarirea speciala. (2) – Modalitatile de efectuare a urmaririi curente sau a urmaririi speciale – perioade, metode, caracteristici si para-metri urmariti – se stabilesc de catre proiectant sau expert, in functie de categoria de importanta a constructiilor si de alte caracteristici ale acestora si se includ in cartea tehnica a constructiilor, care va cuprinde, de asemenea, si rezul-tatele consemnate ale acestor activitati“. Remarc pozitiv renuntarea la asa-zisa inspectie extinsa prevazuta in actualul normativ P 130-99 si care nu-si avea rostul; in caz de necesitate se apeleaza la o expertiza asupra starii generale sau a unei anumite parti a con-structiei la un moment dat. Dar, trebuie observat ca diferenta intre urmarirea curenta si cea speciala are drept criterii obiectivele, modul de initiere, amploarea domeniului de aplicare, durata acti-unii, tehnicitatea mijloacelor folosite, calificarea si compe-tenta executantului, documentatia de referinta, modul de valorificare a rezultatelor activitatii si nu modalitatile de efectuare; in fond modalitatile, respectiv metodele uti-lizate in urmarirea comportarii in situ a constructiilor sunt numai doua: observarea si masurarea si se aplica in ambele forme ale urmaririi. Tot o situatie comuna o reprezinta si faptul ca intreaga documentatie legata, nu numai de urmarire, dar si de interventii, se depune si se pastreaza in Cartea tehnica a constructiei, intocmita tocmai in acest scop. De aceea, cartea tehnica a constructiei ar trebui sa fie tratata in „Codul Constructiilor“ in cadrul capitolului privind monitorizarea comportarii in situ a constructiilor si nu la cel privind receptia acestora. O formulare suficienta a acestui articol ar fi: 1. „Urmarirea comportarii in situ a constructiilor consta din observarea unor fenomene datorate transformarilor fizico-chimice produse in urma interactiunii cu mediul ambiant si masurarea marimilor ce le insotesc, in vederea evaluarii aptitudinii lor pentru exploatare. Urmarirea comportarii in situ a constructiilor are doua forme: urmarirea curenta si urmarirea speciala. Aceste forme se deosebesc prin obiective, mod de initiere, amploare, durata, tehnica folosita, calificarea personalului, documentatia de referinta, mod de valorificare“. 2. Articolele 282 si 283 se ocupa de urmarirea curenta si contin elementele definitorii. Totusi, se prefera o formulare mai direct legata de cri-teriile prezentate anterior si anume: „Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare si masurare a comportarii in situ a constructiilor avand drept obiectiv evaluarea starii lor tehnice constructive si functionale curente, cu aplicatie automata la toate constructiile de pe teritoriul tarii, pe toata durata lor de existenta, folosind mijloace tehnice de uz curent, cu personal propriu sau angajat al beneficiarilor, in baza unor instructiuni scrise, continuare in pagina 104 ® Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 102 elaborate de catre un inginer constructor proiectant (de preferinta autorul proiectului constructiei in cauza) si care se valorifica prin prescriere si realizarea interventiilor de mentenanta“. Articolele 284 si 285 trateaza urmarirea speciala cu principalele sale caracteristici, dar, din considerente de simetrie cu textul precedent, se prefera formularea: „Urmarirea speciala este o activitate sistematica de observare si masurare a comportarii in situ a constructiilor, avand drept obiectiv evaluarea evolutiei unor fenomene prezumtiv periculoase pentru integritatea constructiilor, respectiv pentru siguranta, confortul si economia oferite si avand ca initiator proprietarii sau organele de control ale autoritatii publice; domeniul de aplicare cuprinde constructii singulare cu probleme de aptitudine pentru exploatare, durata este limitata de obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor, mijloacele tehnice utilizate sunt specializate si sofisticate necesitand personal de inalta calificare profe-sionala si competent; urmarirea speciala se face pe baza unui proiect de urmarire speciala, elaborat de persoane fizice sau juridice atestate/acreditate pentru aceasta activi-tate si se valorifica prin masuri de reabilitare“. Art. 286 contine obligatia proprietarului de a initia exper-tiza tehnica in cazul constatarii unei situatii de pericol, ceea ce pare corect. Sectiunea a 3-a cuprinde „Obligatii si raspunderi privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor“. Art. 287 se refera la investitori si priveste initierea urmaririi speciale pentru constructiile noi, din faza de proiect. Ar trebui precizat ca este vorba de intocmirea proiectului de urmarire speciala, iar anuntul privind insti-tuirea urmaririi speciale ar trebui adresat organului de con-trol al autoritatii publice locale, nu ISC. Art. 288 se refera la proprietari, care ar trebui sa raspunda de organizarea si executarea urmaririi curente si speciale asigurand mijloacele tehnice si personalul necesar si valorificarea rezultatelor activitatii. Art. 289 ii vizeaza pe proiectanti, care ar trebui sa furnizeze instructiunile pentru urmarirea curenta si proiectele pentru urmarirea speciala, asigurand si instructa-jul pentru cunoasterea lor cu proprietarii si executantii urmaririi. Art. 290 traseaza sarcini executantilor de a efectua urmarirea curenta si cea speciala pe timpul executiei (?!). Art. 291 se adreseaza administratorilor si utilizatorilor care au aceleasi sarcini ca si proprietarul, transmise prin contract. Art. 292 priveste pe executantii urmaririi curente si spe-ciale, care trebuie sa cunoasca in detaliu constructia, sa tina la zi cartea tehnica a constructiei, sa respecte instructi-unile si prevederile proiectului de urmarire speciala si sa sesizeze proprietarul in cazul aparitiei unor situatii pericu-loase pentru initierea unei expertize tehnice. Corect! Sectiunea a 4-a cuprinde „Interventiile in timp asupra constructiilor“. Art. 293 (1) – Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect intocmit ca urmare si cu respectarea recomandarilor unei expertize tehnice, intocmite de un expert tehnic atestat, consem-nandu-se obligatoriu in cartea tehnica a constructiei. (2) – Proiectele si expertizele tehnice intocmite in baza dispozitiilor alin. (1) vor cuprinde toate interventiile struc-turale si restructurale care au fost executate in cladire si vor face precizarea expresa ca interventiile ce se propun a fi executate nu vor produce scaderi ale capacitatii portante a 104 constructiei in ansamblul ei si nu vor afecta rezistenta mecanica si siguranta in exploatare a acesteia. Art. 294 (1) – Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie, in scopul asigurarii cerintelor de rezistenta, stabilitate si siguranta in exploatare a constructiilor asupra carora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umana, se emite pentru consolidarea intregii constructii. (2) – Emiterea autorizatiei de construire in vederea exe-cutarii lucrarilor de interventie pentru consolidarea con-structiilor cu destinatia de locuinte, a monumentelor istorice inscrise in listele oficiale, indiferent de proprietar, cu exceptia celor in care se desfasoara activitati comerciale, precum si a lacaselor de cult este scutita de taxa de autorizare. Art. 295 (1) – Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor si asigurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea functiunilor initiale ca urmare a modernizarii. (2) Lucrarile de interventie sunt: a) lucrari de intretinere, determinate de uzura sau de degradarea normala si care au ca scop mentinerea starii tehnice a constructiilor; b) lucrari de refacere, determinate de producerea unor degradari importante si care au ca scop mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice a constructiilor; c) lucrari de modernizare, inclusiv extinderi, modificari determinate de schimbarea cerintelor fata de constructii sau a functiunilor acestora si care se pot realiza cu mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice a constructiilor. Art. 296 – Lucrarile de intretinere constau in efectuarea, periodic, a unor remedieri sau reparari ale partilor vizibile ale elementelor de constructie – finisaje, straturi de uzura, straturi si invelitori de protectie – sau ale instalatiilor si echipamentelor, inclusiv inlocuirea unor piese uzate. Art. 297 – Lucrarile de refacere si de modernizare au la baza urmatoarele principii: a) solutiile se stabilesc numai dupa cunoasterea starii tehnice a constructiilor, inclusiv a cauzelor care au produs degradari, daca este cazul, ca rezultat al expertizarii tehnice; b) solutiile vor avea in vedere interdependenta dintre constructie – partea existenta – si lucrarile noi care se vor executa atat pe ansamblu, cat si local; c) aplicarea solutiei preconizate impune verificarea per-manenta a starii fizice in detaliu a constructiei, pentru con-firmarea ipotezelor avute in vedere la proiectarea lucrarilor de interventie; d) conditiile deosebite de lucru impun o atentie sporita privind asigurarea calitatii lucrarilor. Art. 298 (1) – Lucrarile de refacere se realizeaza prin remediere, reparare sau consolidare, pe baza de proiect intocmit conform principiilor prevazute in art. 297 si verificat conform prevederilor prezentului cod. (2) – Proiectul se va intocmi pe baza expertizei tehnice intocmite de un expert tehnic atestat in conditiile prevazute in prezentul cod, care va confirma concordanta dintre proiect si solutiile propuse prin semnarea si stampilarea proiectului de lucrari de constructii; (3) – in unele situatii, in care constructiile sunt grav afectate, daca inainte de lucrarile de refacere sunt nece-sare lucrari de sprijiniri provizorii, acestea vor fi executate, de asemenea, pe baza unui proiect, intocmit de catre expert sau de catre proiectant, in urma analizarii situatiei. Art. 299 – Lucrarile de modernizare se realizeaza, de regula, prin reconstructie, putand interveni si reparari sau consolidari, pe baza unui proiect intocmit si verificat con-form prevederilor legale. continuare in pagina 106 ® Revista Constructiilor mai 2007 SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5 tel.: 031.710.07.53, fax: 031.710.07.52 e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ORGANISM ACREDITAT RENAR • Certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • Certificarea conformitatii produselor in domeniul reglementat si voluntar. iN CURS DE ACREDITARE RENAR ORGANISM • Certificarea sistemelor de management de mediu; • Inspectie. PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • Procedee, metode, tehnici de auditare, inspectie la nivelul standardelor europene; • Auditori formati la nivel: - National - CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT (Franta), AJA-EQS (Anglia); • Profesori universitari; • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism NOTIFICAT produse PENTRU CONSTRUCTII certificare CONFORMITATE • Atestarea conformitatii produselor din domeniul reglementat • Aplicarea marcii de conformitate CE Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management al calitatii; Certificarea sistemelor • de management de mediu; Calificarea profesionala • a intreprinderilor; Inspectie; • • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LAUN iNALT NIVEL PROFESIONALin concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA ¬urmare din pagina 104 Modul de tratare a activitatilor de interventie este confuz si contradictoriu, reproducand, pe de o parte, formulari din actuala Lege nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (art. 293), iar pe de alta parte elemente novatoare, similare cu cele propuse de mine (art. 295), dar care nu sunt in concordanta. in mod normal, ar trebui intai sa se spuna ce este o interventie, care sunt interventiile ce ne intereseaza prin cauze, scop si mod de realizare, ce conditii trebuie sa indeplineasca, documentatia de referinta, mijloace de realizare si personalul implicat. in textul propus apar diferite categorii de interventie: pe de o parte trei categorii generalizatoare - intretinere, refacere si modernizare - primele cu rol de mentinere, cele-lalte de imbunatatire a starii tehnice a constructiilor (art. 295) si, pe de alta parte, lucrari de reconstruire, consoli-dare, transformare, extindere, desfiintare partiala, reparatii (art. 293) modificare, remediere (art. 296), reconstructie (art. 299). Bun, dar mai exista si alte tipuri de interventie ca supraetajarea (foarte la moda in prezent), recomparti-mentarea, adaptarea, conservarea, demolarea s.a. Cum sa te descurci in acest noian de termeni si semnificatii? Consider ca startul trebuie facut pornind de la pre-cizarea semnificatiei pe care o atribuim notiunii de inter-ventie pe constructie. Aceasta ar putea fi: „Interventia pe constructie este orice actiune asupra constructiei motivata de scopul mentinerii sau refacerii aptitudinii ei pentru exploatare“. Pornind de la aceasta precizare, putem deosebi de la inceput doua categorii de interventii: cele ce urmaresc mentinerea aptitudinii pentru exploatare si le numim generic interventii „de mentenanta“ si cele ce urmaresc refacerea aptitudinii pentru exploatare si le numim inter-ventii „de reabilitare“ . Interventiile de mentenanta vizeaza deci mentinerea calitatilor constructiilor in conditiile prevazute initial, fara a schimba aspectul sau alcatuirea lor. in aceasta categorie de interventii se situeaza intretinerea si reparatiile. Ceea ce deosebeste cele doua tipuri de interventie este tehnologia utilizata in realizarea lor, respectiv mijloacele materiale, unelte si materiale: zin cazul intretinerii este vorba de unelte si materiale diferite de cele folosite la realizarea constructiilor, iar activi-tatile desfasurate privesc curatenia, protectia suprafetelor, ungerea mecanismelor, inlaturarea corpurilor straine s.a.; zin cazul reparatiilor se folosesc unelte si materiale, precum si tehnici de lucru specifice lucrarilor de constructii si cuprind activitati ca zugravitul, vopsitul, tencuitul, beto-natul, inlocuitul, consolidatul s.a. Interventiile de reabilitare a constructiilor cuprind, la ran-dul lor, doua categorii, respectiv interventiile de renovare si interventiile de restructurare. Ceea ce deosebeste cele doua tipuri de interventie este impactul asupra constructiei: zin cazul renovarii, interventia asupra constructiei se rezuma la schimbarea de aspect sau functionalitate, fara modificari structurale in alcatuirea constructiva, fapt ce influenteaza performantele legate de confortul utilizarii, in sensul imbunatatirii aptitudinii pentru exploatare prin cali-tatile privind confortul, in timp ce, zin cazul restructurarii, schimbarile se produc, in mod predilect, in alcatuirea constructiv-structurala a constructiei, afectand astfel partea de calitati a aptitudinii pentru exploatare ce priveste siguranta constructiei. 106 Avand aceasta categorisire, este destul de simplu sa incadrezi diversele tipuri de lucrari intr-una dintre acestea, dupa cum ele afecteaza, sau nu, structura constructiva a constructiei. Astfel, modernizarea si restaurarea reprezinta interventii de reabilitare (renovare ± restructurare) avand drept scop refacerea unei aptitudini pentru exploatare (noi sau vechi), in timp ce demolarea este o interventie pe con-structii, dar fara scop pozitiv in a mentine sau reface aceasta calitate globala a constructiei. Precizarile privind obligativitatea existentei unui proiect, bazat pe rezultatele unei expertize tehnice, ca si a unei autorizatii de construire s-ar referi in acceptiunea celor patru tipuri de interventii, doar la interventiile de restructurare a constructiilor, cele ce afecteaza siguranta beneficiarilor. Detaliile privind cuprinsul proiectelor si expertizelor, precum si modul de taxare in cazul autorizarii diferitelor interventii pot fi reduse la o fraza: „Interventiile de restructurare se executa pe baza de proiect si necesita autorizatie de construire“. „Principiile“ prezentate in art. 297 privind lucrarile de „refacere si modernizare“ constituie indicatii gratuite si nelalocul lor in contextul acestui „cod“, iar articolele 298 si 299 nu fac decat sa repete ce s-a mai spus. Sectiunea a 5-a „Obligatii si raspunderi privind inter-ventiile in timp asupra constructiilor“, articolele 300–303 traseaza sarcini proprietarilor, proiectantilor, executantilor si utilizatorilor de constructii, sarcini banale ce nu merita a fi mentionate in mod separat, ci ar trebui incluse in textul arti-colelor din sectiunea a 4-a. De altfel, nici nu este prea mult de spus: proprietarii isi organizeaza dupa dorinta interventiile de intretinere, reparatii si renovare, iar pentru interventiile de restructurare au nevoie de autorizatie de construire si, ca atare, de un proiect si un proiectant, apoi de un executant, eventual de un diriginte de santier, ca la orice constructie noua. Art. 304, in sfarsit, impune ca monitorizarea comportarii in situ a constructiilor sa se faca respectandu-se regle-mentarile tehnice elaborate de catre MTCT: instructiuni cadru, instructiuni tehnice pe categorii de constructii si materiale de constructie si indrumatoare tehnice privind metode, procedee, aparatura si echipamente folosite in aceasta activitate. Ca o noutate apare sectiunea a 6-a „Masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente“ incadrata la acest capitol III. Care este insa legatura cu monitorizarea comportarii in situ a constructiilor? Practic, doar faptul ca starea de degradare a constructiilor constatata prin urmarirea com-portarii lor inainte de cutremur poate fi un semnal de alarma de crestere a vulnerabilitatii lor, iar dupa cutremur de stare de avarie, in ambele situatii fiind nevoie de inter-ventii de natura reparatiilor sau, in cazurile mai grave, de restructurare. Restul prevederilor – identificare, expertizare, decizii, coordonare, elaborare de programe, educarea populatiei, finantare s.a. – sunt prea putin legate de tema capitolului III sau nu ies din tiparul comun specific masurilor de urmarire si interventie curenta pe constructii avariate. Cam la fel pot fi privite si „Reabilitarea termica a con-structiilor“ (cap. IV) si „Reabilitarea estetica si moder-nizarea cladirilor vehi“ (cap. V) ce pot fi usor si logic cuprinse in capitolul III ca niste cazuri particulare, alaturi de altele de care difera doar prin cauzele ce le determina specificul: incendii, inundatii, alunecari de teren, tornade, furtuni, explozii, bombardamente etc., fenomene mai mult sau mai putin violente, mai mult sau mai putin frecvente. Revista Constructiilor mai 2007 in toate aceste cazuri se constata necesitatea unor interventii, bazate sau nu pe expertize, in vederea asigu-rarii aptitudinii pentru exploatare a constructiilor; de mentionat ca decizia de a efectua o interventie majora de reabilitare poate avea nu numai cauze obiective, exte-rioare, ci poate rezulta si din dorinta subiectiva a beneficia-rului constructiei, de exemplu cand ii schimba destinatia sau din simpla placere/ambitie/inspiratie. in ceea ce priveste finantarea activitatii de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor, ea ar trebui sa priveasca toate situatiile si ar trebui sa mearga pe principiul ca cheltuielile privesc pe cei ce le practica, respectiv pe beneficiarii constructiilor, indiferent de tipul de proprietate, dar ca statul ar trebui sa ia masuri de sustinere financiara – materiala – morala, atunci cand intervin probleme de sigu-ranta a populatiei si protectie a mediului. Dupa cum rezulta din comentariile prezentate, monito-rizarea comportarii in situ a constructiilor este o activitate la fel de importanta, ba chiar mai importanta ca cercetarea, proiectarea si executia, nemaivorbind de alte activitati conexe - consultanta, asistenta, invatamant etc. – care toate au drept scop final, concentric, realizarea si prezer-varea unor constructii apte pentru exploatare. Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor trebuie sa devina o ocupatie de baza onorabila si ravnita pentru profesia de constructor, inscrisa la loc de frunte in nomen-clatorul ocupatiilor din Romania. Aceasta ocupatie este bine fundamentata teoretic, prin conceptul de aptitudine pentru exploatare a constructiilor, si pragmatic, prin activitatile de urmarire a comportarii in situ a constructiilor si a interventiilor pe acestea. Pentru intelegerea univoca a prevederilor normative privind aceasta ocupatie/activitate, ele ar trebui insotite de un glosar de termeni explicativi, ca orice disciplina ce si-a creat propria terminologie. in acest sens ar trebui revazut capitolul III, din titlul I „Definitii“. S-ar mai putea adauga punctul de vedere amintit ante-rior ca, de fapt, „cartea tehnica a constructiei“ - propusa a figura la capitolul I: „Receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente“ din titlul VI: „Exploatarea constructiilor“ – ar trebui sa figureze la diviziunea codului privind monito-rizarea comportarii in situ a constructiilor, deoarece ea reprezinta documentatia de baza a acestei activitati ce se intinde pe zeci de ani; de altfel si receptia propriu-zisa, ce reprezinta o interfata intre executie – a carei terminare o confirma – si exploatare – al carui inceput il marcheaza – apartine de monitorizare, al carui punct zero il reprezinta. in incheierea acestor comentarii, imi exprim nedume-rirea cu privire la modul de a proceda al Inspectoratului de Stat in Constructii: propune un cod al constructiilor fara a apela la specialistii din anumite domenii tratate in acest act (norma sau lege?!), cum este, de exemplu, cel al monito-rizarii comportarii in situ a constructiilor pentru care exista o asociatie profesionala ai carei membri se ocupa de treizeci de ani de aceasta activitate si dintre care unii au elaborat primele prescriptii republicane (P130). Desi public de mai multi ani comentarii critice la adresa unor reglementari derivate din Legea nr. 10/1995 si chiar a legii, se pare ca acestea nu si-au gasit ecou la cei chemati a le reelabora, probabil pentru a crea imaginea ca ei descopera America acum! Oare asa sa fie?  Tehnicile de varf de ultima generatie, germane si daneze, in sprijinul constructorilor tot mai multe firme din tari occidentale patrundrpe piata Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Eu opeana, romaneasca a constructiilor. O strategie deosebita a dezvoltat societa ea ieseana „Teka Romania“, care, intr-un mod original, t a reusit sa promoveze, in tara noastra, produsele a patru firme straine – doua germane si doua daneze: Din Germania: • Teka Maschinenbau – producator de statii de betoane pentru prefabricate din beton; • Avermann, care ofera so utii complete pentru pro- ducerea peretilor prefabricati,l a stalpilor si grinzilor de pretensionare; Din Da emarca: • KVM n – producator de utilaje pentru elemente de pavaj, borduri s.a.m.d. din beton; • Pedershaab – producator de utilaje pentru tuburi si camine din beton. Demn de mentionat este fa tul ca aceste firme propun solutii unitare, complete ppentru prefabricatele din beton. KVM Firma KVM din Danemarca propune pietei romanesti doua grupe de produse, prin diviziile sale specializate; Prefabricate din beton zLinii complete pentru fabricarea profesionala a pavelelor, bordurilor si blocurilor din beton; zMatrite pentru diverse aplicatii pentru betoane prefabricate. Sistemele de vibrare performante si fiabile, precum si solutiile specializate de manipulare, maturare, ambalare si legare fac din KVM liderul de piata pentru segmentul clientilor preocupati de performanta, calitate, fiabilitate si mediu. Fiabilitatea este una din preocuparile traditionale ale firmei KVM, specialistii de la aceasta firma supunand la indelungate teste de functionare „la rece“ fiecare echipa-ment inaintea livrarii, rezultatele fiind de fiecare data direc-tionate in „feed-back“ proiectantilor. Mediul inconjurator este pentru KVM o prioritate, nivelul de izolare fonica al echipamentelor fiind cel mai ridicat de pe piata. Matritele G-Form ale firmei KVM (patent exclusiv) sunt singurele cu garantie de un million de cicluri, fiind unice pe aceasta piata. Unul din rezultate este ca si valoarea de revanzare a produselor KVM este foarte mare, acestea fiind foarte bine cotate si pe piata de „second-hand“. Statii de asfalt si masini de marcaj rutier Pentru prima oara in Romania sunt disponibile si statiile de asfalt Viking, Odin si Freja ale firmei KVM, embleme ale tehnicii superioare, fiabilitatii extraordinare si respectului fata de mediul inconjurator. Statiile de asfalt sunt de capacitati cuprinse intre 80 si 320 tone pe ora, tip static si semi-mobil, disponibile si ca solutii complete, cu gospodarie de bitum si avand arzatoare si filtre foarte performante, ceea ce le face sa fie preferate pe piata tarilor scandinave, a Marii Britanii, Canadei si Statelor Unite, unde accentul se pune pe performanta si mediu. Utilajele de marcaj rutier marca Borum sunt, in mod indiscutabil, cele mai performante de pe piata, fiind masini profesionale ce inglobeaza tehnologiile de ultima ora, fiind si singurele ce pot lucra si cu materialele compozite de ultima ora. Din respect pentru clientii sai din lumea intreaga, firma KVM poseda un departament de asistenta service on-line si direct, organizat astfel incat sa poata acorda asistenta la orice ora din zi si din noapte, in orice zi a saptamanii!  Nou in Romania Tehnologii moderne pentru prefabricate de la AVERMANN - Germania AVERMANN – solutii pentru stalpi si grinzi cu pretensionare Firma Avermann din Germania ofera solutii complete pentru producerea peretilor prefabricati, a stalpilor si grinzilor. Solutiile propuse pentru stalpi si grinzi cu preten-sionare sunt matrite reglabile cu vibrare pe toata lungimea stalpului/grinzii, asigurand astfel o propagare optima in intreaga masa a produsului si, implicit, o cali-tate si o rezistenta deosebite. Pretensionarea se face cu dispozitive Paul/Germa-nia, lider de piata ca si Avermann pe segmentul lor. Usurinta cu care se pot regla matritele confera o flexi-bilitate deosebita atat dimensional, cat si ca forma pro-duselor finale, permitand producatorului de stalpi si grinzi sa abordeze fabricatia de grinzi cu forme din cele mai diverse. Se da astfel o mai mare libertate proiectarii cladirilor, fabricatia grinzilor si stalpilor cu forme diverse de capat nepunand probleme tehnice iesite din comun. O tehnologie si mai avansata propune firma Avermann pentru cei ce doresc sa produca pereti prefabricati, fie ei tip „sandwich“, fie „spalati“ sau cu captuseala externa de caramida aparenta sau piatra de cariera taiata. Mesele de lucru basculante sau rotative, de dimen-siuni generoase si cu planeitate extraordinara, permit productia peretilor prefabricati dupa cele mai moderne metode si conform celor mai indraznete croieli, dome-niu unde, de asemenea, se poate obtine asistenta Avermann. Mesele de lucru au margini de incasetare reglabile pe toate directiile, ceea ce creste semnificativ gama dimen-sionala si de forme pentru peretii prefabricati, iar dis-tribuitorul de beton culisant este conceput sa concure la flexibilizarea fabricatiei. in plus, firma Avermann poate oferi toate echipamentele si accesoriile complementare necesare unei fabricatii la standardele actuale din tarile vestice, pana la o dotare completa. Statii de sortare agregate de cariera si sisteme de exploatare de la ENDERS - Germania Firma Enders din Germania propune statii de sortare a agregatelor de rau sau de cariera in sistem umed, cu solutii simple si fiabile. Proiecteaza si produce sisteme complete de exploatare si sortare pentru carierele de substante minerale de orice fel, pana la nivelul 4 DOHC. Ofera atat echipamente noi, cat si partial second-hand revizuite si completate, cu avantajul termenului de livrare mult mai scurt si al pretului mai accesibil. Contact Romania: TEKA - ROMANIA – Iasi, Str. Bradului nr. 3 E-mail: office@prefabconsulting.ro Tel./Fax: 0232-226.411 Mobil: +40 0723.390.230 Solutii complete pentru prefabricate • statii betoane • utilaje pentru pavele, borduri etc. • utilaje pentru tuburi de canal si camine • utilaje pentru grinzi si stalpi pretensionati Teka – aplicatii speciale pentru prefabricate (pavele, tuburi, stalpi, grinzi, pereti prefabricati) Special pentru producatorii de prefabricate, firma Teka a dezvoltat aplicatii de preparare a betonului prefabricat in statii de betoane super performante. zin primul rand, malaxoarele speciale tip „planetar“ asigura malaxarea omogena a tuturor constituentilor intr-un proces complet asistat de calculator. zin al doilea rand, controlul umiditatii se face atat in buncarul de nisip, cat si in interiorul malaxorului, prin tehnica microundelor, asigurand astfel, in mod real, con-trolul perfect al umiditatii pentru fiecare sarja in parte. Pentru aceasta, Teka a conceput si dezvoltat un computer separat de cele de proces si management, ce are ca sarcina numai dozarea si furnizarea apei, stiut fiind cat este de importanta precizia dozarii apei la pre-fabricate, acestea fiind de regula mult mai uscate decat betoanele transportabile. zin al treilea rand, toate dozarile sunt concepute pentru a da o precizie foarte mare, prin doze tensiome-trice asistate de computer, astfel incat reteta dorita sa poata fi respectata in cel mai mic amanunt. zin al patrulea rand, firma Teka propune producato-rilor de prefabricate materiale de uzura speciale pentru captuseala malaxorului si pentru sapele de amestec, stiut fiind faptul ca la betoanele prefabricate uzura este mai mare decat la cele transportabile, avand umiditate mai mica si continut mai mare de sort 0-4. zin al cincilea rand, pentru producatorii de prefabricate ce doresc folosirea culorilor in masa prefabricatului, Teka propune sisteme de dozare si insertie de culoare duale, complet automatizate si controlate de calculator: - in amestec umed (prin dozarea pulberii de culoare intr-un mixer, separate prin amestec cu apa) – amestecul urmand sa fie injectat in malaxorul de beton; - prin cantarirea granulelor de colorant in sistemul „big bag“ si introducerea in malaxor prin cantar via trans- portor elicoidal. zin al saselea rand, special pentru producatorii de pavele, Teka propune sisteme de dozare si management al retetelor destinate productiei de elemente de pavaj fatuite, cu posibilitatea introducerii de 4-6 materiale de adaos simultan pentru fete. zNu in ultimul rand, firma Teka propune clientilor acce-sorii si sisteme de ecologizare dupa cele mai stricte norme europene, urmare a preocuparii firesti pentru contributia personala la calitatea mediului inconjurator.  Tuburi canal si camine din beton produse de Pedershaab Administrarea structurilor rutiere PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM dr. ing. Andreea RaDUCU, dr. inf. ing Vlad CHIOTAN – Search Corporation Va propunem sa luati cunostinta in cele ce urmeaza de conceptul de PMS – Pavement Management System si un produs software specializat in administrarea structurilor rutiere. Deoarece bugetul alocat administratiilor de drumuri este mult sub cel necesar mentinerii retelei la anumite standarde tehnice, utilizarea unui sistem de administrare a structurilor rutiere devine mai mult o necesitate decat un deziderat. Sistemul de fata de administrare a structurilor rutiere propus de SEARCH CORPORATION este eficient si simplu de utilizat. Cu ajutorul lui, pe baza unor criterii economice se selecteaza proiectele priori-tare si se optimizeaza alocarea fondurilor necesare realizarii lucrarilor de intretinere si reabilitare pe perioada de analiza considerata, tinand seama de constrangerile bugetare. Retelele nationale de drumuri se confrunta cu cresterea numarului de utilizatori. Ca urmare, mentinerea retelelor de drumuri existente la anumite standarde tehnice, prin impunerea respectarii unor criterii de perfor-manta (nivele de serviciu) prestabilite, a devenit o preocupare importanta pentru administratiile de drumuri. O problema majora careia admi-nistratiile de drumuri trebuie sa ii faca fata o reprezinta fondurile insufi-ciente primite pentru intretinerea si reabilitarea adecvata a fiecarui sec-tor de drum deteriorat. Lucrurile se complica atunci cand drumurile pot fi in stare proasta, dar sunt inca utili-zabile, ceea ce face ca proiectele de reparatii sa fie amanate pana cand conditiile devin inacceptabile. Lipsa fondurilor limiteaza numarul repara-tiilor si reabilitarilor, avand drept efect accentuarea degradarilor, costurile necesare reparatiilor crescand foarte mult. in aceasta situatie, administratiile de drumuri incearca sa realizeze un echilibru intre programul de activitati de intretinere si reabilitare necesare si cele realizabile. in mod obisnuit, intretinerea preventiva efectuata sis-tematic si regulat reprezinta cea mai ieftina solutie. Totusi, cand fondurile sunt limitate, se rezolva mai intai pro-blemele cele mai grave si presante. O solutie eficienta pentru a rezolva cat mai multe probleme in limita con-strangerilor bugetare existente o reprezinta utilizarea unui sistem de administrare a structurilor rutiere: Pavement Management System (PMS). Pavement Management System descrie diferitele strategii care pot fi folosite in stabilirea politicii de reabi-litare si intretinere a unei structuri rutiere, urmarindu-se ca investitiile in reabilitare sa fie facute cat mai 112 eficient, tinand seama atat de costurile administratorului, cat si de efectul pe care starea retelei de drumuri il are asupra costurilor utilizatorilor rutieri. Un sistem eficient de adminis-trare a structurilor rutiere ofera un raspuns pertinent la urmatoarele intrebari: zCare este starea retelei de drumuri? zUnde si cand sunt necesare interventii? zCare sunt lucrarile prioritare? zCare este modul optim de alocare a resurselor bugetare existente? CONCEPTUL DE ADMINISTRARE A SISTEMELOR RUTIERE Experienta internationala in domeniul PMS Primele sisteme de administrare a structurilor rutiere au fost folosite in perioada 1972–1977, in Statele Unite ale Americii. in ultimul deceniu ele sunt tot mai des folosite in tari din Europa si intreaga lume. in prezent, sistemele de adminis-trare de tip PMS sunt utilizate in: Suedia, Danemarca, Anglia, Franta, Olanda, Norvegia, Spania, Austria, Ungaria, Polonia, SUA, Canada, Brazilia, Australia, Noua Zeelanda, Africa de Sud etc. Sistemele PMS au un obiectiv comun: alocarea optima a fondurilor disponibile pentru intretinerea si reabilitarea drumurilor. in majori-tatea tarilor din Europa, factorii de decizie au recunoscut importanta implementarii sistemelor de adminis-trare a structurilor rutiere. Prezentarea conceptuala a sistemului PMS Elementele de baza ale unui PMS sunt: zbaza de date; zmodelele de evaluare a com-portarii structurilor rutiere; zmodulul de prioritizare a inter-ventiilor si optimizare a alocarii resurselor financiare. Baza de date se construieste in urma unei campanii de colectare a datelor si este foarte important ca ea sa fie reactualizata periodic. Pe baza modelelor de evaluare se estimeaza starea tehnica a structurii rutiere la diferite orizonturi de timp. Cu ajutorul curbelor de comportare, impunand standarde minim acceptabile in ceea ce priveste starea tehnica a structurii rutiere, se stabilesc momentele de timp la care sunt necesare interventii. Pe baza unor criterii tehnice si economice (minimizarea cheltuielilor administratorului, maximizarea bene-ficiilor utilizatorilor etc.) si respectand anumite constrangeri bugetare, sunt analizate diferite strategii de reabi-litare. Rezultatele analizei sunt con-cretizate in stabilirea prioritatii interventiilor si optimizarea alocarii resurselor financiare. in general, rezultatele furnizate de un PMS sunt urmatoarele: zprognoze ale evolutiei starii teh-nice pentru intreaga retea de drumuri; zprograme de lucru pe durata de timp considerata in analiza, cu pre-cizarea anului interventiei si a masurilor de reabilitare necesare; continuare in pagina 114 ® Revista Constructiilor mai 2007 HAN GROUP Lucrari performante Timpul nu a trecut degeaba pentru multe firme cu profil de constructii, ele reusind nu numai un demaraj promitator, ci si incadrarea cu succes intr-un nou sistem investitional bazat pe un management performant. Aceasta inseamna o valorificare superioara a potentialului tehnic, tehnologic si logistic de care dispune sub imperiul exigentelor europene si mondiale. Este si cazul SC Han Group, societate cu capital integral romanesc, care s-a implicat inca de la debut in constructia de drumuri si lucrari conexe. Beneficiind de specialisti bine pregatiti in punerea in aplicare a proiectelor de drumuri extraurbane, dar si citadine, Han Group a realizat lucrari complexe finalizate la termen si de buna calitate. Printre ele enu-meram: B-dul Obregia, Splaiul Inde-pendentei, B-dul ªerban Voda, B-dul Tineretului si altele, dar si lucrari de intretinere la unele bulevarde si strazi din sectorul 4 al Capitalei. in principal, s-a avut in vedere un lucru deseori neglijat, si anume realizarea de lucrari durabile si de calitate, cu scopul sporirii confor-tului, in special la trecerea rotilor peste gurile de canal, la utilitati (gaze, camine apa, camine telefon). Tehnologii inalte de montare a aces-tora s-au aplicat pe bulevardele si strazile mentionate mai sus. Dotarea firmei a sporit an de an, dorinta fiind de a aborda cat mai multe lucrari in regie proprie, legate de constructia si intretinerea drumurilor. in prezent, SC Han Group dispune de doua statii moderne de mixturi asfaltice de tipul Ammann-160 to/h, an de fabricatie 2004, respectiv 2007, precum si de trei esaloane de aster-nere de ultima generatie, echipa-mente de mare si mica mecanizare. De asemenea, firma dispune de un laborator performant dotat cu aparatura moderna, instrument de baza in verificarea prezenta a cali-tatii produselor. De retinut este si faptul ca mana-gementul SC Han Group este orien-tat permanent spre performanta, calea care asigura contracte pentru cat mai multe lucrari de infrastruc-tura rutiera.  ¬urmare din pagina 112 Fig. 1: Etapele de parcurs in vederea crearii si implementarii unui sistem PMS. Fig. 2: Schema principiala de lucru a programului 114 zBugetele necesare pentru a men-tine reteaua de drumuri analizata la standardele dorite. in figura 1 sunt prezentate etapele de parcurs in vederea crearii si implementarii unui sistem PMS. Pentru ca sistemul de adminis-trare a structurilor rutiere sa fie cat mai eficient, trebuie avute in vedere urmatoarele observatii: zevaluarea starii tehnice a dru-murilor poate fi imbunatatita prin folosirea unor sisteme de masurare si monitorizare eficiente. Acest lucru per-mite obtinerea unor modele de com-portare performante si, in consecinta, o evaluare mai buna a prioritatilor; zmodelele de comportare per-formante conduc la stabilirea cu mare precizie a momentelor de timp pentru care sunt necesare interventii. Acest lucru se concre-tizeaza in modele economice imbuna-tatite, ceea ce permite o stabilire mai corecta a bugetelor necesare. Constrangerile bugetare si con-tinua crestere a eforturilor financiare necesare intretinerii unor retele de drumuri din ce in ce mai intinse sunt motivele pentru care utilizarea unui PMS performant este de o impor-tanta cruciala. R-SAMI – SISTEM DE ADMINISTRARE ªI MANAGEMENT INTEGRAT PROPUS DE SEARCH CORPORATION Cand bugetul alocat administrati-ilor de drumuri este mult sub cel necesar mentinerii retelei la anumite standarde tehnice, sistemul de administrare a structurilor rutiere propus de SEARCH CORPORATION este foarte util. El permite ca, pe baza unor criterii economice, sa se selecteze proiectele prioritare si sa se optimizeze alocarea fondurilor necesare realizarii lucrarilor de intretinere si reabilitare pe perioada de analiza considerata. Programul cuprinde doua pachete: zPMS – Pavement Manage-ment System, care furnizeaza vari-ante de reabilitare a structurilor rutiere pe termen scurt, mediu si indelungat, cu justificarea econo- mica a investitiilor; zRM – Routine Maintenance, care prezinta activitatile de intre-tinere curenta pentru un an, precum si bugetul necesar efectuarii acestor lucrari. Schema principala de lucru este prezentata in figura 2. continuare in pagina 116 ® Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 114 Modulul Valoarea maxima corespunde unui Pavement Management System Sistemul de administrare este sector de drum cu starea tehnica excelenta. structurat in trei mari componente: Planeitatea drumului colectarea datelor; prelucrarea si analizarea datelor; z Planeitatea drumului ia in consi- zprezentarea rezultatelor analizei. derare neregularitatile i imbracamintei care afecteaza cal tatea rularii. z Colectarea datelor Primul pas al procesului de Planeitatea drumului este evaluata administrare a structurilor rutiere il (International u Roughness Index). prin parametr l numit IRI (m/Km) reprezinta asigurarea colectarii datelor si constituirea unei baze de Pentru determinarea IRI cel mai indi- cat este sa se utilizeze un pro- filometru de tip APL. Conform prescriptiilor Bancii date. Pentru o functionare corecta a sistemului, actualizarea bazei de date este de o importanta vitala. Mondiale, valorile IRI variaza intre Pe langa parametrii care permit identificarea sectorului de drum pen- 0 m/Km pentru drumurile fara defecte de uniformitate si 12 m/Km pentru drumurile cu o suprafata de rulare de foarte proasta calitate. Evaluarea structurala tru care se fac masuratori, cum ar fi numarul indicativ al drumului, pozitia kilometrica, regionala din care face parte etc., se culeg informatii legate Evaluarea structurala se face prin de urmatoarele aspecte: starea de degradare a imbra- camintei drumului; planeitatea; capacitatea portanta; mijloace nedistructive masurandu-se z deflexiunile produse de o sarcina in cadere. Echipamentul se numeste z deflectometru cu sarcina dinamica – zdate de trafic; FWD (Falling Weight Deflectometer). z SEARCH CORPORATION dispune zdate legate de istoria drumului; de doua astfel de echipamente: date economice. Evaluarea starii de degradare a Dynatest 8000 FWD si Dynatest z 8081 HFWD. imbracamintei drumului Pe baza deflexiunilor masurate, Evaluarea starii tehnice se face se determina Numarul Structural prin inspectii vizuale. in acest scop, care are valori cuprinse intre 1 si 9. se inventariaza degradari precum: Cu cat numarul structural are valori fisuri longitudinale, fisuri transver- mai mari, cu atat capacitatea portanta sale, faiantari, fagase, plombe etc. a structurii rutiere este mai buna. in evaluarea degradarilor se tine Date de trafic cont de tipul, extinderea si gravitatea Datele de trafic necesare pentru acestora. program se refera atat la traficul din Pe baza acestor informatii, se anul colectarii datelor, cat si la cel stabileste un indice global de din anul in care a fost realizata degradare. Metoda este in conformi- ultima reabilitare. Ele trebuie sa tate cu Normativul pentru evaluarea contina informatii legate de volumul starii de degradare a imbracamintei si structura acestuia. Aceste date pentru drumuri cu structuri rutiere sunt detinute de CESTRIN si au la suple si semirigide 540-98. baza recensamantul general de Indicele global al starii de degra- trafic care se efectueaza la fiecare dare are valori cuprinse intre 0 si 100. 5 ani. in ceea ce priveste volumul Fig. 3: Starea retelei de drumuri reflectata prin ponderea grupelor de valori OPI 116 traficului la nivelul anului ultimei reabilitari, sunt necesare informatii din baza de date a unitatilor teritori-ale ale AND. Date legate de istoria drumului Studiul priveste colectarea datelor care se refera la alcatuirea sistemelor rutiere, considerand grosimea stra-turilor rutiere ale sectoarelor analizate si momentul executarii lor. Stabilirea grosimii straturilor rutiere se face pe baza carotelor extrase din drum. Datele legate de momentul interventi-ilor se obtin din baza de date a unitatilor teritoriale ale AND. Date economice Pentru efectuarea analizelor economice sunt necesari parametri, precum: zcosturile unitare ale actiunilor de ranforsare si intretinere curenta; zcosturile de operare ale vehiculelor; zrata dobanzii pentru actuali-zarea costurilor si beneficiilor etc. Prelucrarea si analizarea datelor. Prezentarea rezultatelor analizei Datele obtinute in procesul de colectare se introduc in baza de date. Acestea sunt prelucrate si analizate cu scopul obtinerii infor-matiilor necesare pentru trei activitati importante: zprezentarea starii tehnice a retelei de drumuri analizate; zdeterminarea modelelor de comportare in exploatare a struc-turilor rutiere; zdeterminarea unui plan de lucru si de investitii. Prezentarea starii tehnice a retelei de drumuri analizate se rea-lizeaza sub forma de grafice (fig. 3), in functie de parametri precum: zindicele global al calitatii supra-fetei de rulare OPI; znumarul structural SN; zindicele de planeitate IRI; zindicele de degradare al supra- fetei de rulare MDR; zindicele de viabilitate PSI etc. Determinarea modelelor de comportare in exploatare a struc-turilor rutiere Plecand de la informatiile din baza de date, structurile rutiere sunt grupate in familii statistice, consi-derand drept factori de grupare zona climatica, numarul structural si volu-mul de trafic. Curbele de comportare se obtin prin analize de regresie. Ele descriu variatia in timp a indicelui global de calitate a suprafetei de rulare (OPI). Aceste modele de com-portare permit obtinerea unor predictii asupra starii tehnice a sis- temului rutier pentru diferite sectoare continuare in pagina 118 ® Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 116 omogene de drum, pentru un anumit Din punctul de vedere al con-interval de timp (fig. 4). strangerilor bugetare, in analize se Aceste informatii sunt foarte pot considera urmatoarele situatii: importante atat pentru evaluarea pe zprioritizarea interventiilor si termen lung a costurilor de ranfor- optimizarea alocarii fondurilor se sare a structurii rutiere, cat si pentru realizeaza tinand seama de constran-determinarea efectelor pe care le pot gerile bugetare la nivelul adminis- avea viitoarele nivele de finantare tratiei centrale; asupra starii structurii rutiere. zprioritizarea interventiilor si Determinarea planului de lucru optimizarea alocarii fondurilor se si de investitii realizeaza avand in vedere con-Pentru obtinerea planului de strangerile bugetare la nivelul fiecarei lucru si investitii, programul parcurge unitati administrative (regionale). trei etape: De asemenea, se poate face o zstabilirea sectoarelor omogene; analiza prin care se estimeaza efor-zdeterminarea grosimilor stra- tul bugetar necesar pentru aducerea turilor de ranforsare pentru perioada starii tehnice a intregii retele la de analiza considerata; nivelul dorit, intr-un anumit interval zrealizarea unei analize de pri- de timp. oritizare a interventiilor si optimizare Rezultatele analizei de prioriti-a alocarilor bugetare. zare a interventiilor si optimizare a in analiza de prioritizare a inter- alocarii fondurilor bugetare se con-ventiilor si optimizare a alocarii fon- cretizeaza in planuri de lucru si durilor sunt parcurse urmatoarele investitii, in care sunt precizate, etape: pentru fiecare proiect, anii de inter-zcu ajutorul curbelor de com- ventie, bugetele necesare si gro-portare se identifica momentele de simea straturilor de ranforsare ce timp pentru care starea tehnica a urmeaza a fi aplicate. structurii rutiere a ajuns la nivelul Modulul Routine Maintenance minim acceptat. Acestea reprezinta in acest modul sunt analizate momentele de timp pentru care este aceleasi proiecte ca in modulul necesara ranforsarea structurii; PMS. De aceea, colectarea datelor zpe baza unor criterii economice este bine sa se faca in acelasi timp si respectand anumite constrangeri pentru ambele module. bugetare sunt analizate diferite Aspectele considerate in Routine strategii de ranforsare; Maintenance sunt legate de lucrarile zpentru fiecare proiect sunt necesare remedierii degradarilor analizate 75 variante de interventie, suprafetei de rulare (fisuri, faiantari, din care sunt retinute numai cele suprafete plombate), ale acosta- economic fezabile. mentelor, curatarea rigolelor etc. Pentru prioritizarea interventiilor Specificand costurile unitare si optimizarea alocarii resurselor implicate de fiecare din operatiile de bugetare se poate alege unul din intretinere curenta considerate, se urmatoarele criterii economice: pot obtine rapoarte privind estimarea IBC – Incremental Benefit Cost bugetului necesar, volumul lucrarilor – care ia in calcul atat costurile de intretinere si costul total al aces-administratorului, cat si beneficiile tora pentru anul curent. utilizatorilor; Datele legate de bugetul necesar Agency Cost – care considera pentru efectuarea operatiilor de numai costurile administratorului. intretinere curenta sunt prezentate Fig. 4: Modul de comportare in exploatare a structurilor rutiere 118 grafic sau in rapoarte. Bugetul nece-sar este determinat atat pentru intreaga retea de drumuri analizata, cat si pentru fiecare unitate adminis-trativa (regionala) in parte. De asemenea, se poate prezenta bugetul necesar pentru fiecare din activitatile de intretinere curenta, considerate pe ansamblul retelei sau pentru fiecare unitate administrativa in parte. AVANTAJELE UTILIZaRII SISTEMULUI DE ADMINISTRARE ªI MANAGEMENT INTEGRAT R-SAMI Utilizarea Sistemului de Adminis-trare si Management Integrat R-SAMI ofera un raspuns argumentat intre-barilor care apar atat la nivelul managementului de varf, cat si la nivelul personalului implicat direct in activitatile de intretinere si reabilitare a structurilor rutiere. Cele mai impor-tante intrebari la care R-SAMI ofera un raspuns pertinent sunt: La nivelul managementului de varf zCum influenteaza in timp un anumit nivel de finantare starea tehnica a sistemelor rutiere de pe reteaua de drumuri analizata? zCare este suma de bani nece- sara pentru a mentine structurile rutiere de pe reteaua de drumuri la nivelul tehnic actual? Dar pentru a-l imbunatati? zCare este varianta optima de alocare a fondurilor, respectand anu-mite constrangeri bugetare? La nivelul personalului implicat in activitatile de intretinere si reabilitare zUnde trebuie intervenit? zCand trebuie intervenit? zCare alternativa de reabilitare trebuie aleasa? zCare este costul alternativei de reabilitare ce urmeaza a fi realizata? Programul R-Sami este dezvoltat in sistemul de operare Windows, care este tot mai utilizat astazi. Modul de lucru este foarte simplu si nu necesita mult timp pentru a fi invatat. Programul propus isi deter-mina curbe de comportare specifice retelei de drumuri analizate avand ca baza masuratori de deflexiuni si inspectii de vizualizare a degra-darilor suprafetei de rulare. Rezul-tatele analizelor sunt prezentate atractiv sub forma de grafice si rapoarte. BIBLIOGRAFIE [1] ***, COST 325 – New Road Monitoring Equipment and Methods, Luxemburg: Office for Official Publi-cations of the European Communi-ties, 1997; [2] ***, R-SAMI PMS – User Manual, 2001.  Revista Constructiilor mai 2007 Komatsu D51EX/PX-22 – un „super buldozer“ pentru „super vizibilitate“ Komatsu a creat modelul D51EX/PX-22, un nou buldozer de 13 tone, care ofera operatorului o perspec-tiva fara precedent asupra echipamentului de lucru. Pentru a usura munca si a reduce timpul de lucru, Komatsu a introdus un design revolutionar pe care l-a denumit „buldozerul cu bot super tesit”. D51EX/PX-22 devine astfel primul buldozer din lume din a carui cabina se pot vedea toate laturile lamei. Aceasta trasa-tura unica permite operatorului sa vada perfect zona de lucru din jurul lamei si determina operatii mai rapide si mai sigure in multe dintre aplicatiile care necesita o foarte buna vizibilitate. Noul buldozer a fost inzestrat cu de greutate al utilajului, punct in care CLSS controlat electronic, trans- un motor puternic cu consum redus de combustibil, iar operatorului ii asigura confort sporit si un nivel foarte scazut de zgomot in interiorul cabinei. Radiatorul si ventilatorul sistemu-lui de racire sunt pozitionate in partea din spate a utilajului, astfel, praful nu se va mai depune pe geamul cabinei riscand sa limiteze vizibilitatea. D51EX/PX-22 are o cabina spatioasa ce indeplineste standar-dele de siguranta ROPS/FOPS. Cabina este montata mult mai in fata, spre deosebire de buldozerele obisnuite, mai aproape de centrul vibratiile sunt minime. Aceasta trasa-tura asigura confortul operatorului si, mai ales, vizibilitatea totala asupra lamei de buldozer. in plus, suspensiile cabinei, model exclusiv Komatsu, izoleaza si mai mult vibratiile sporind confortul si reducand nivelul de zgo-mot la interior la numai 76 dB. Motorul lui D51EX/PX-22 este ECOT3, ecologic si in concordanta cu reglementarile privind emisia de noxe EU Stage IIIA. Directia hidro-statica de ultima generatie confera tractiune excelenta chiar si in timpul virarilor bruste si cu sarcina maxima. Motorul ECOT3, impreuna cu directia hidrostatica si cu sistemul hidraulic forma D51EX/PX-22 in cel mai efi-cient si mai puternic buldozer din clasa sa. Specialistii de la Komatsu au conceput o noua contragreutate cu tija de oscilatie speciala, care inlesneste executarea lina a opera-tiilor si netezirea de mare finete a suprafetelor. D51EX/PX-22 beneficiaza de nenumaratele avantaje ale sistemu-lui de localizare si monitorizare Komtrax, incorporat in varianta stan-dard a utilajului. TOPCON – PRECIZIE FaRa EGAL Designul inovator „botul super tesit” ii asigura lui D51EX/PX-22 o vizibilitate nemaiintalnita pana acum, dar specialistii Komatsu au mers cu un pas mai departe inzestrandu-l si cu un sistem de con-trol al lamei Komatsu – Topcon pen-tru maximalizarea preciziei de lucru. in varianta sa standard, buldozerul este dotat cu toate cablurile, garni-turile, elementele hidraulice si setarile necesare instalarii sistemu-lui Topcon. Ca optiune, fiecare pro-prietar poate alege una dintre variantele sistemului Topcon, in functie de aplicatie. Topcon reprezinta cea mai buna metoda de automatizare a miscarilor efectuate de lama. in functie de sis-temul de control ales, miscarea 120 Revista Constructiilor mai 2007 lamei poate fi comandata manual sau complet automat. Miscarile automate ale lamei de buldozer sporesc considerabil productivitatea utilajului, precum si acuratetea nivelarilor si, prin urmare, chiar si cei mai putin experimentati operatori vor efectua lucrari rapide si calitative. Topcon are integrat sisteme laser si GPS, iar toate informatiile trans-mise de acestea se vor regasi pe monitorul din cabina. Operatorul poate sa vada din cabina imaginea de ansamblu a suprafetelor, unghiu-rilor, terasamentelor, precum si coor-donatele corespunzatoare celor doua laturi ale lamei, gradul de acu-ratete pe orizontala si pe verticala. Sistemul calculeaza in permanenta corectii ale lamei, in functie de un punct de referinta laser sau de o „configuratie digitala predefinita“, si le trimite direct sistemului hidraulic. Senzorii Topcon sunt extrem de ver-satili si permit lucrul in panta cu incli-natie intre -100% si +100%. Cunoscand diversitatea mare de aplicatii pentru care clientii sai au nevoie de buldozere, Komatsu s-a gandit la un sistem modular de setare care permite in orice moment adaptarea si upgradarea sistemului Topcon, in functie de necesitate. Exista doua variante de control al lamei: Sistemul bidimensional (2D), pe baza de senzori laser, care per-mite configurarea de suprafete plane si uneori chiar si pante si Sistemul tridimensional (3D), pe baza de GPS si laser, care ofera posibilitatea de a configura terenul in orice forma dorita. Sistemul Topcon este disponibil pentru intreaga gama de buldozere Komatsu. De asemenea, exista si o varianta Komatsu – Topcon pentru excavatoare, care indica modul optim de manevrare, iar in functie de acestea, operatorul va modifica manual pozitia cupei sau a lamei.  Buldoexcavatorul Instant Cea mai noua oferta de leasing pentru buldoexcavatorul Komatsu Marcom impreuna cu Piraeus Lesing au lansat o noua oferta de finantare denumita „Buldoexcavator Instant”. Sesizand dimensiunile mari ale pietei de buldoexcavatoare (cel mai cerut utilaj in Romania) si bazandu-se pe calitatea de top a buldoexcavatorului Komatsu, reprezentantii Marcom si Piraeus vin in intampinarea clientilor cu o oferta de leasing cu raspuns aproape instant. De ce sa inchiriezi un buldoexcavator cu 35 de euro pe ora cand poti avea un utilaj nou Komatsu la numai 33 de euro pe zi prin oferta „Buldoexcavator Instant” (rata de leasing). Echipamentul se achizitioneaza direct din stocul Marcom in baza unor conditii de eligibilitate minimale (societate infiintata de minim un an indiferent de natura si volumul activitatii, fara incidente in CIP si CRB, avans 25%). Aprobarea se obtine direct de la reprezentantul Marcom.  Revista Constructiilor mai 2007 121 Peste 13 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Oferta 2007 • Cilindri compactori tandem Bomag (pentru asfalt); • Cilindri compactori vibratori Bomag (pentru pamant); • Placi vibratoare unidirectionale si reversibile Bomag; • Maiuri compactoare; • Ciocane hidraulice demolatoare Atlas Copco (a fost expus si cel mai mare ciocan care se fabrica – greutate totala 7.000 kg – care se poate monta pe un excavator cu o greutate mai mare de 90 t); • Foarfeca demolatoare Atlas Copco; • Utilaje multifunctionale Gehl (Skid Loader); • Miniexcavatoare Gehl (greutati intre 0,7 si 8 t); • Dumpere Gehl; • Autopompe de beton Putzmeister (au fost expuse 4 buc.: 1 buc. cu brat de 24 m, 2 buc. cu brat de 36 m si 1 buc. cu brat de 42 m si lungime totala de 11.880 mm – nu necesita taxe de drum suplimentare); • Pompe stationare de beton Putzmeister (expuse 20 mc/h si 55 mc/h); • Pompe de mortar Putzmeister (transport mortar, tencuit si torcret); • Autotransportoare de beton Liebherr de 9 mc, montate pe sasiu MAN si Volvo (cele expuse). Elevate to the highest power Universul echipamentelor specializate EUROBODY s-a prezentat la Targul Echipamentelor de Constructii din 21–25 martie 2007 cu o gama larga de produse din cadrul utilajelor pentru constructii: zmacarale pliabile montate pe autosasie si bene pentru transport materiale; zautotransportor container pentru materiale vrac echipat cu macara cu graifer; zautobetoniere. Macaralele pliabile reprezentate de producatorul AUTOGRU PM au o larga aplicabilitate putand fi folosite pentru incarcarea materialelor vrac sau paletizate. Sarcinile care pot fi manevrate cu acest tip de macarale sunt cuprinse in gama 400–23.000 kg. Montajul acestor macarale se realizeaza pe autosasie cu sarcini maxime autorizate de la 3,5 tone pana la 48 tone, in configuratii conforme cu cerintele clientilor si indicatiile tehnice oferite de softurile de specialitate care dau refe-rinte precise pentru optimizarea echipamentelor in cadrul unui pachet intreg. EUROBODY produce autobetoniere la nivel tehnolo-gic si calitativ mondial. Promovarea modelului de 9 mc pe piata romaneasca, in cadrul acestei expozitii, s-a realizat in prezenta domnului Hans-Georg Stetter – presedintele societatii Intermix GmbH. Proiectul de realizare a autobetonierelor este bazat pe componente hidraulice Sauer – Danfoss, pentru actio-narea tobei de malaxare, si pe o constructie metalica, care asigura o functionare cu costuri reduse de mentenanta si durata lunga de viata. Montajul acestor echipamente este verificat cu pro-grame specializate in analiza aspectelor privind circulatia pe drumurile de santier sau pe drumurile publice in conditii de siguranta, conform legislatiei in vigoare din Romania, precum si normelor europene. Autotransportoarele container sunt prevazute cu dis-pozitiv de ridicare cu carlig si macara cu graifer. Variantele de autotransportoare furnizate de Eurobody au in componenta de baza o rola de stabilizare care per-mite incarcarea containerului in conditii de siguranta pen-tru operator si autosasiu. intreaga oferta prezentata in randurile anterioare include utilaje fabricate in concordanta cu normele UE. Macaralele sunt livrate impreuna cu certificate ISCIR si autorizatie RAR. Pentru lucrari de mentenanta, EuroBody asigura inter-ventii prompte prin cele 3 sedii de service specializat din Bucuresti, Cluj si Timisoara, cu personal de specialitate si ateliere mobile de service. 124 Revista Constructiilor mai 2007 Utilaje pentru drumuri Crearea unei infrastructuri moderne noi, dar si reabilitarea celei vechi sunt doua dintre problemele vitale ale Romaniei. O asemenea infrastructura se poate realiza doar cu utilaje moderne de ultima generatie. Firma Dezna Consulting SRL din Arad, in baza unei experiente de peste 12 ani, aduce pe piata romaneasca produse competitive ale unor firme italiene, la preturi mai accesibile pentru orice utilizator. in acest sens, atat pentru asfaltari de drumuri noi, cat si pentru repararea celor vechi, Dezna Consulting SRL va asigura produsele furnizate de firma „Antec International“ SRL din Bologna. Vibrofinisoarele pen-tru asfalt marca „Antec“, realizate conform ultimelor tehnologii europene, inglobeaza experienta si traditia unor firme de prestigiu in domeniu si acopera o gama larga dimensional. Motorizarile Deutz garanteaza o fiabilitate deosebita. Minivibrofinisoarele PT 2600 MB pe senile (foto 1) si PW 1500 pe roti (foto 2) sunt recomandate pentru lucrarile de asfaltare in spatii inguste, cum ar fi: alei, trotuare, spatiul dintre sinele de tramvai, dar si pentru reparatiile curente la carosabil in urma frezarilor. Foto 1: Minivibrofinisor pe senile PT 2600 MB 126 Vibrofinisorul PT 2600 MB a fost expus la prima editie a Construct Expo – Utilaje 2007, unde a avut un succes deosebit. Gama de utilaje PT/PW 3500 si PT/PW 5000 pe senile, respectiv roti, ale caror grinzi sunt dotate cu vibratie si tamper, incalzite cu GPL sau electric, pre-vazute cu sisteme digitale de palpatoare longitudinale si transversale, asigura lucrari de foarte buna calitate, iar datorita pretului promotional pe piata romaneasca reprezinta o alternativa viabila la marcile consacrate. De la aceeasi firma, va recomandam rulourile compactoare RVT de 1,5 si 2,5 tone, fier – fier, cu dubla tractiune si dubla vibratie, realizate fiecare in trei variante constructive pentru a acoperi toate exi- gentele cerute de beneficiari. O alta problema importanta a infrastructurii o reprezinta siguranta circulatiei. Aceasta este la randul Foto 2: Minivibrofinisor pe roti PW 1500 Revista Constructiilor mai 2007 ei strans legata de calitatea marcajului rutier. in acest domeniu, Dezna Consulting colaboreaza cu renumita firma „CMC“ SRL din Como, fondata in 1980, lider nu numai pe piata italiana, ci si pe cea europeana. Firma produce o gama larga de masini de marcaj rutier, atat airspray, cat si airless, de la masini mici pana la variante mari, autopropulsate, pentru lucrari de mare productivitate. La Construct Expo – Utilaje 2007, a fost prezentata o masina speciala pentru executia de marcaje rutiere cu material plastic topit la rece – doua componente (foto 3). Masina poate executa: Foto 3: Masina de marcaj rutier zbenzi sonore – marcaje de atentionare pe porti- uni de drum periculoase (foto 6). zlinii stropite, care au avantajul de a nu diminua Fisele tehnice ale masinilor prezentate in aderenta pneurilor la carosabil (foto 4); zlinii stropite cu barete sonore (foto 5); acest material pot fi consultate pe pagina de internet: www.dezna.ro. Foto 4: Linii stropite Foto 5: Linii stropite cu barete sonore Foto 6: Benzi sonore ICE, reprezentata in Romania de RomNed UTILAJE PENTRU FUNDATII ICE, al carei sediu principal este in Almere – Olanda, este o companie specializata in utilaje pentru fundatii, in principal ciocane hidraulice pentru vibro-impingere palplanse, tevi, piloni metalici sau de lemn, in aproape toate tipurile de soluri. Infiintata in urma cu 28 de ani, International Construction Equipment BV este reprezentata in circa 50 de tari, oferind calitate si experienta in fundatii pe sol sau pe terenuri acoperite de ape. Firma ofera o gama larga de ciocane hidraulice certificate ISO 9001 pentru asigurarea calitatii, unitati vandute cu 20 de ani in urma continuand sa-si faca datoria pe santierele de constructii din lumea intreaga. Romned, impreuna cu ICE, ofera, de asemenea, solutii de finantare flexibile – leasing extern sau intern – venind astfel in intampinarea cerin-telor unei variate categorii de clienti din Romania. Foto 2 Exista 3 tipuri diferite de utilaje: montate pe excavatoare, suspendate de carligul unei macarale si sustinute de un sistem de ghidare. 25 de modele diferite sunt disponibile pentru atasarea pe excavatoare sau miniexcavatoare (foto 1 si 2), folosind circuitul hidraulic al acestora, ceea ce reduce substantial cos- turile de investitie. Gama este de la 2 pana la 34 Kgm moment excentric, cu greutati proprii de la 490 kg pana la 3.895 kg, incluzand menghina, specifica elementului ce se infige in pamant. In functie de tipul aplicatiei, cu acelasi utilaj se poate scoate palplansa in acelasi timp foarte scurt. In locul menghinei se poate monta o placa compactoare, putand asfel folosi utilajul pentru compactari la nivelul solului sau in excavatii. Foto 3 Foto 1 Deosebita din punct de vedere tehnic este solutia Resonance Free care face ca utilajul sa nu vibreze la pornire sau oprire, existand astfel posibilitatea lucrului in imediata veci-natate a altor cladiri sau in centrul oraselor (foto 3). Gama acestora se intinde de la 5 pana la 64 Kgm moment excentric, cu greutati proprii intre 1.490 kg si 9.500 kg. Aceste utilaje se pot monta pe excavatoare sau lucreaza independent, fiind alimentate de corpuri separate de Foto 4 Foto 5 putere hidraulica, produse, de aseme-nea, de ICE. In astfel de situatii utila-jele sunt suspendate cu ajutorul unor macarale (foto 4 si 5), forta de impact fiind data de greutatea proprie si de momentul excentric produs de ciocane. Gama de ciocane hidraulice vibra-toare de frecventa normala se intinde de la 23 la 110 Kgm moment excentric, cu greutati proprii (incluzand si men- ghina) de la 4.390 kg la 15.865 kg. Unitatile sunt executate etans, putand astfel fi efectuate lucrari sub nivelul apei (foto 6). Menghinele utilizate sunt specifice in functie de ceea ce se introduce in Foto 6 sol, putand fi universale sau pentru piloni, tevi, diferite profile sau palplanse. Exista modele care apuca si ridica palplansele sau care sustin tevile ce trebuie infipte in pamant. Unitatile de putere hidraulica (foto 7), furnizate de ICE, asigura debitul si presiunea hidraulica atunci cand acestea nu sunt disponibile la locul aplicatiei sau cele asigurate de excavator sunt insuficiente. Ele sunt puse in functiune de motoare Diesel John Deere sau Caterpillar de la 103 CP pana la 1.256 CP, asigurand un debit de la 120 la 1.368 l/min si o presiune de la 340 la 370 bari. Unitatile pot, Foto 7 de asemenea, comanda ciocane hidraulice (picoane), foreze, pompe, uti-laje de demolat, cilindri hidraulici, pre-cum si orice alta aplicatie ce necesita debitul si presiunea corespunzatoare. Echipa Romned asigura service-ul la punctul de lucru, diminuand astfel timpul de interventie. Exista, de aseme-nea, posibilitatea inchirierii de utilaje cu specialistii necesari diferitelor tipuri de lucrari. ICE asigura fiabilitate si calitate, recuperarea rapida a investitiei, service rapid si solutii deosebite pentru apli- catii speciale.  Materiale si sisteme PAGEL pentru repararea suprafetelor si a partilor carosabile Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel Romania Multe si tracasante sunt situatiile de care au parte in ultimii ani participantii la traficul rutier din tara noastra, din cauza starii carosabilului. S-au facut si se fac destule improvizatii tehnice si tehno-logice care continua sa aiba un efect negativ asupra rezultatelor scontate „macinand“ in gol sume de bani deloc de neglijat. Exista si modalitati de iesire dintr-un asemenea impas? Noi zicem ca da, prezentandu-va unele materiale recomandate pentru repararea suprafetelor si a partilor carosabile. Sistemul MH PAGEL – pe baza de ciment – se foloseste la repararea suprafetelor carosabile supuse solicitarilor dinamice, conform normativului german ZTV–SIB TL/TP–BE PCC. DOMENII DE UTILIZARE Sistemul de reparatii MH PAGEL este utilizat la: pardoseli pe care urmeaza sa se aplice un strat de acoperire sau o imbra-caminte, la repararea supra-fetelor orizontale a tunelurilor si ca strat de egalizare la poduri. Sistemul se mai poate folosi pentru repararea de gauri, muchii (exemplu: trotuare, parapeti) si crapaturi. Sistemul este format din urmatoarele materiale: zMH02 PAGEL – Material de protectie contra coroziunii si strat de aderenta. zMH20/80 PAGEL – Mortare de reparatii. AVANTAJE Repararea suprafetelor si a partilor carosabile cu sistemul MH PAGEL prezinta urmatoarele avan-taje: rezistente mecanice deose- bite, reduce patrunderea CO2 si a umiditatii, este permeabil la vaporii de apa, rezistent la inghet-dezghet, in acelasi timp are acti-une anticorosiva si este stabil la saponificare. Un avantaj deosebit este acela ca sistemul se aplica „umed pe umed“, ceea ce inseamna elimi-narea timpilor de asteptare intre aplicarea straturilor succesive. Componentele sistemului MH PAGEL sunt uscate, ele ameste-candu-se numai cu apa in canti-tatea prescrisa de producator. in functie de adancimea degradarilor, se pot folosi: zMH20 PAGEL pentru adan-cimi cuprinse intre 6 mm si 40 mm; zMH80 PAGEL pentru adancimi mai mari de 30 mm. Daca se doreste o rezolvare durabila pentru lucrari urgente de reparare a suprafetelor si partilor carosabile, recomandam sistemul R PAGEL. 130 Revista Constructiilor mai 2007 DOMENII DE UTILIZARE Sistemul R PAGEL – pe baza de ciment – se foloseste la reparatii rapide cu o utilizare a suprafetei dupa 2 h (incepand de la 5 0C), la reparatii de betoane, sape, gauri, muchii (exemplu: tro-tuare, parapeti), crapaturi etc. AVANTAJE Repararea suprafetelor carosa-bile cu sistemul R PAGEL prezinta urmatoarele avantaje: mortarul poate fi pus sub sarcina dupa 2 h (incepand de la 5 0C), pre-zinta rezistente initiale si finale mari, nu contine cloruri sau ciment aluminos, reduce patrunderea CO2, este rezistent la inghet-dezghet si la saruri de dezghet. Un avantaj deosebit este acela ca mortarul reduce perioadele de intrerupere a circulatiei la lucrari de reparatie a partilor caro-sabile si diminueaza considerabil costurile. De asemenea, mortarul se prelucreaza foarte usor (se amesteca doar cu apa), adera la aproape orice strat suport pe baza de ciment si are o mare rezistenta la frecare. SISTEMUL ESTE ALCaTUIT DIN URMaTOARELE MATERIALE: R20/02 PAGEL – Masa fina de spaclu rapida; R20/05 PAGEL– Masa de spaclu rapida; R20/10 PAGEL– Mortar fin rapid; R20/20 PAGEL – Mortar rapid de reparatie; R20/40 PAGEL – Mortar rapid de reparatie; R20/80 PAGEL – Mortar rapid de reparatie. in functie de adancimea degradarilor, sistemul se clasi-fica astfel: R20/02 PAGEL – pentru degra-dari cuprinse intre 0,5 si 5 mm; R20/05 PAGEL– pentru degradari cuprinse intre 2 si 6 mm; R20/10 PAGEL– pentru degradari cuprinse intre 3 si 20 mm; R20/20 PAGEL – pentru degra-dari cuprinse intre 6 si 30 mm; R20/40 PAGEL– pentru degradari cuprinse intre 20 si 50 mm; R20/80 PAGEL – pentru degra-dari cuprinse intre 30 si 100 mm. Tot in domeniul rutier, pentru subturnarea capacelor de canal si a gratarelor in scopul scurgerii apelor pluviale, se pot folosi: V1 PAGEL – Mortar de subturnare, sau V2 PAGEL – Mortar rapid de subturnare. in urmatorul numar al revistei, va vom prezenta un articol referitor la sistemul nostru de reparare a recipientilor de apa potabila, pre-cum si un sistem de protectie a retelelor de canalizare.  Revista Constructiilor mai 2007 131 Marcaje rutiere ecologice de lunga durata drd. ing. ªtefan BODOGA – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“ Iasi, Facultatea de Constructii si Instalatii Infrastructura rutiera nu a fost si nu poate fi niciodata separata de activitatea de constructii pentru ca, in primul rand, ea – infrastructura rutiera – este un act de constructie de care depinde deplasarea mijloacelor de transport cu scopuri de productie, comert si turistice. Iata de ce, asemenea occidentului, si in tara noastra, infrastructura rutiera trebuie sa fie executata la nivelul exigentelor europene si mondiale, semnele de orientare avand un rol decisiv in asigurarea fluentei si sigurantei circulatiei. in conditiile cresterii intr-un mod alert a intensitatii traficului rutier si, in special, a vitezelor de depla-sare a autovehiculelor, se impune necesitatea gasirii unor solutii eficiente atat pentru reducerea riscului de accidente, fluidizarea traficului, sporirea confortului utilizatorilor, cat si pentru protejarea mediului inconjurator. Un rol important in acest sens il constituie semnalizarea rutiera. Unele dintre primele incercari de realizare a unor marcaje au fost din categoria celor orizontale si au fost realizate in Michigan, Statele Unite ale Americii, in anul 1911, cand s-au realizat marcaje cu vopsea neagra pe o imbracaminte din beton de ciment. O problema de actualitate glo-bala o reprezinta siguranta rutiera, aceasta deoarece anual, la nivel mondial se produc accidente cu peste 1 milion de persoane decedate, 20 milioane de raniti, iar pagubele materiale depasesc 500 milioane de euro. Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, accidentul rutier este prima cauza de deces a persoanelor din categoria de varsta a persoanelor active. in Romania, in perioada 1994 – 2006, accidentele rutiere au produs 36.547 de victime, 91.781 de per-soane ranite, iar pierderile materiale echivalente, conform estimarilor expertilor Bancii Mondiale, au fost de peste 6 miliarde de euro. Factorii care influenteaza sigu-ranta rutiera sunt: 1. drumul, 2. vehiculul, 3. factorul uman. Statisticile arata ca 75% dintre 132 accidente se produc ziua si 25% noaptea, dar dintre accidentele sol-date cu pierderi de vieti omenesti, mai mult de jumatate fac parte din categoria celor produse pe timp de noapte. Vizibilitatea are un rol foarte important in siguranta traficului rutier, iar aceasta este influentata de factorul drum, de factorul zi/noapte si de conditiile atmosferice. Conditiile pentru o vizibilitate scazuta pot fi: noaptea, ceata, ploaia, seara, contralumina si „poluarea vizuala“. Prin vedere sunt primite de catre corpul uman 90% din totalul de infor-matii, insa, pe timp de noapte, sunt primite numai 5% dintre aceste informatii. Factorii implicati in per-ceptia vizuala a semnalizarii rutiere sunt: luminozitatea minima, con-trastul minim, recunoasterea formei, timpul de observare minim si dimen- siunea minima. REALIZAREA MARCAJELOR RUTIERE ORIZONTALE Marcajele rutiere orizontale asi-gura conditiile desfasurarii in deplina siguranta a circulatiei rutiere in situ-atiile cele mai grele de trafic, pe timp de ploaie sau in perioadele de ceata, atat ziua, cat si noaptea. Aceste marcaje trebuie sa corespunda conditiilor optice, de suprafata, de rezistenta, de dare in exploatare, de economicitate si sa nu polueze mediul inconjurator. Procedeele folosite la realizarea marcajelor rutiere orizontale sunt: zvopsirea, utilizata numai pentru marcaje temporare, cu o durata de maximum 6 luni, in care se folosesc vopsele in amestec cu solventi volatili sau in solutie apoasa, aplicate la temperatura mediului ambiant sau preincalzite la + 70 0C; zaplicarea pe suprafata imbra-camintei, prin lipire sau implantare, a unor elemente prefabricate: benzi, elemente punctiforme; zturnarea, torcretarea sau extru-derea, la cald sau la rece, pe suprafata imbracamintei sau in lacas frezat a unor mixturi colorate. in momentul de fata, cel mai uti-lizat procedeu pentru realizarea marcajelor rutiere in Romania este vopsirea. Asa cum se observa din tabelul 1, costul redus al utilizarii vopselelor face ca procedeul vopsirii sa fie larg folosit, desi prezinta durata cea mai redusa de serviciu, respectiv cost ridicat pe an. continuare in pagina 134 ® Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 132 Avantajul principal al mixturilor termoplastice il constituie intervalul redus de timp de la executie si pana la darea in circulatie a marcajului, care este in jur de 1-3 minute, fata de 10-15 minute in cazul realizarii marcajului prin vopsire, ceea ce con-duce la o stanjenire redusa a desfasurarii traficului (tabelul 2). La aceasta se adauga si necesi-tatea realizarii a doua vopsiri anuale: prima, in lunile aprilie-mai, iar cea de-a doua in lunile septembrie-octombrie, pentru asigurarea unei vizibilitati corespunzatoare a marca-jelor rutiere orizontale. in tara noastra se produc vopsele de marcaj avand ca liant diferiti compusi chimici, iar continutul de solvent organic degajat in aer vari-aza intre 20 si 65%, la care se adauga 5% diluant pentru spalarea ustensilelor de aplicare a vopselei, ceea ce inseamna o sursa puternica de poluare. Pentru inlaturarea unor cantitati cat mai mari din aceste noxe, s-au realizat vopsele diluabile in apa si vopsele din doi componenti aplicate la rece la care exista sub 3% solventi. La vopselele in solutie apoasa, pentru o umiditate a aerului de peste 60%, timpul de intarire a peliculei de vopsea poate depasi o ora, lucru care stanjeneste puternic desfasurarea circulatiei. Ca o solutie care sa previna acest inconvenient fara sa polueze mediul inconjurator, se recomanda mixturile termoplastice care au un timp de intarire dupa turnare de circa 3 – 5 minute. Compozitia unei astfel de mixturi este prezentata in tabelul 3. Nici componentii si nici mixtura, rece sau incalzita, nu sunt toxice si nu emana noxe. Conditiile optice cerute marca-jelor rutiere se refera la: zculoare, care trebuie sa fie bine definita, net distincta fata de cea a imbracamintei pe care este realizat marcajul si sa se pastreze neschim-bata in timp; zstralucire, care trebuie sa asi-gure o vizibilitate in timpul zilei; zconturul marcajului trebuie sa fie bine definit; 134 zretroreflexia materialului sa impun realizarea de marcaje rutiere permita o buna vizibilitate a marcaju- cu degajari minime de noxe in lui in timpul noptii si pe timp de atmosfera. ploaie, la iluminarea cu farurile Din punctul de vedere al conditi-autovehiculelor. ilor optice, de rezistenta, a eco-Conditiile de suprafata se refera nomicitatii, de dare in exploatare si la rugozitatea suprafetei marcajului conditiile ecologice, cel mai avanta-care trebuie sa fie cel putin egala cu jos marcaj rutier este cel realizat din cea a imbracamintei rutiere pe care mixtura termoplastica aplicata pe este aplicat. suprafata imbracamintei. Conditiile de rezistenta ale mar- La noi in tara, tipurile de marcaje cajelor rutiere se refera la: sunt diferentiate dupa clasele de trafic. zdurabilitate; Astfel, la clasele de trafic T0 – T2 sunt zrezistenta la solicitari verticale indicate produse destinate marcajelor si tangentiale; temporare, iar la clasele de trafic zaderenta sa la imbracamintea P0…P5 sunt indicate produse desti- rutiera pe care este aplicat; nate marcajelor permanente. zstabilitatea fizica si chimica, in Cu toate aceste recomandari, timp, la actiunea factorilor atmo- majoritatea covarsitoare a marca-sferici si a fondantilor folositi in tim- jelor rutiere din orasele Romaniei se pul iernii la combaterea poleiului. realizeaza prin vopsire, desi clasele Conditia de economicitate se de trafic in care se incadreaza refera la costurile materialelor si ale strazile principale sunt P1 – P3, iar procedeelor de executie si intretinere din acest motiv, durata de viata utila ale marcajelor, iar conditiile ecologice a lor nu depaseste 2 – 3 luni. continuare in pagina 136 ® Tabelul 1: Costul diferitelor tipuri de marcaje Tabelul 2: Timpul necesar procedeului folosit Tabelul 3: Compozitia mixturii termoplastice Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 134 Pentru a respecta prevederile capitolului 6.2 din SR EN 1824-2001 si anume: ca temperatura suprafetei carosabilului sa fie cuprinsa intre 10 0C si 50 0C, ultima marcare cu vopsea ar putea fi facuta la sfarsitul lunii septembrie. Acest lucru face ca vizibilitatea acestora sa se dimi-nueze puternic, data fiind si actiunea produsa de materialele antidera-pante asupra carosabilului nea-coperit de zapada, precum si actiunea fondantilor utilizati la com-baterea poleiului. Astfel, in lunile ianuarie, februarie si martie, cu o frecventa mare a zilelor cu ceata si cu durata zilei redusa, aceste mar-caje nu mai pot sa asigure o buna ghidare optica a utilizatorilor, crescand astfel posibilitatile de a se produce accidente grave. Rezulta ca eficacitatea unui mar-caj se poate aprecia cel mai bine prin costul unui metru patrat pe zi de viata utila, acesta fiind obtinut prin raportarea costului vopselei si a cos-tului de aplicare la durata vietii utile. Pentru asigurarea unei mai bune remarcari optice a marcajelor rutiere orizontale, se recurge la utilizarea microbilelor din sticla – material retroreflectorizant. Microbilele din sticla, cu diame-trele cuprinse intre 0,01 si 0,63 mm, prezinta o reflexie caracterizata prin trimiterea razelor reflectate in directii vecine cu cele ale razelor incidente, diferenta dintre aceste directii fiind de 10. Prezenta unei pelicule de apa pe suprafata marcajului, a carei grosime nu depaseste valoarea rugozitatii (HS) a imbracamintei rutiere, duce la o reducere de 10-40% a puterii sale reflectorizante, iar cand grosimea peliculei de apa depaseste valoarea rugozitatii (HS) imbracamintei rutiere, duce la anu-larea totala a retroreflexiei marcaju-lui orizontal. Pentru sporirea retroreflexiei marcajelor orizontale, s-a recurs la diferite solutii tehnice, printre care: zutilizarea unor ploturi: dispozitive piramidale alcatuite din cauciuc, alu-miniu sau mase plastice, prevazute cu elemente retroreflectorizante. inaltimea lor fata de suprafata imbracamintei variaza intre 10 si 30 mm si se monteaza cu o densi-tate de 1-3 buc/ml. Dezavantajul acestor ploturi este acela ca pot fi smulse pe timp de iarna de catre uti-lajele de deszapezire; zutilizarea unor reflectori spe-ciali de tip „globead“, alcatuiti din lentile de material plastic transparent cu dubla convexitate (latime 4 mm, inaltime 3 mm), montati individual sau de tip „gloguide“, sub forma unor placute de mici dimensiuni (30 x 10 mm sau 90 x 25 mm), cu o interdistanta de montare de 30-60 cm; zprofilarea suprafetei marcajului orizontal prin diferite procedee: incretire, striere, aplicarea de barete transversale, butoni etc. cu o inaltime a profilului de 5-25 mm si cu o inter-distanta de montare de 20-60 cm. Pe langa asigurarea unei bune vizi-bilitati, datorita faptului ca aceste proeminente strapung pelicula de apa in timpul ploii, profilarea marcaju-lui permite sesizarea conducatorului auto, prin vibratiile produse asupra parasirii benzilor de circulatie. Experimentele realizate in diferite tari ca Franta, Germania, Danemarca, Italia au aratat ca cel mai eficace procedeu de ameliorare a vizibilitatii nocturne a marcajelor orizontale il constituie aplicarea reflectorilor de tip „globead” si „gloguide“, dar costul lor ridicat (de circa 20 de ori mai mare decat marcajul) le justifica folosirea doar la drumurile expres si autostrazi. Profilarea suprafetei mar-cajelor orizontale conduce la o ame-liorare importanta a vizibilitatii lor cu o sporire a costului de numai 20%. Caracteristicile si performantele mixturii termoplastice (alba si gal-bena) sunt precizate in standardul SR EN 1436-1999. CONCLUZII Pentru a asigura o eficacitate cat mai mare a marcajelor rutiere, pro-punem ca traversarile pietonale, inscriptiile si semnele de pe carosabil sa se realizeze cu produse desti-nate marcajelor permanente (mixturi termoplastice cu microbile din sticla). Pentru o mai buna vizibilitate a mar-cajelor aplicate pe imbracaminti din beton de ciment se impune utilizarea produselor de culoare galbena care asigura un contrast sporit fata de acest tip de imbracaminte. Atat la imbracamintile bituminoase, cat si la cele din beton de ciment, marcajele longitudinale axiale realizate prin pro-filare si dublate de butoni reflecto-rizanti asigura o eficacitate optica deosebita pe timp de noapte cu ploaie. Pentru o buna distingere a marginilor partii carosabile, in condi-tiile mentionate mai sus, se impune si realizarea marcajelor laterale. Experienta capatata atat pe plan mondial, cat si in tara noastra, privind marcarea ecologica a dru-murilor, recomanda executia marca-jelor temporare cu vopsele in solutie apoasa, iar cea a marcajelor de durata cu mixturi termoplastice. BIBLIOGRAFIE 1. Domhan M., Serres A.M. – Des marquages visibles de nuit par temps de pluie. Revue Générale des Routes et des Aérodromes, France, nr. 644, 1987. 2. Gugiuman Gh. – Marcaje rutiere realizate cu mixtura termo-plastica indigena. Volumul „Al X-lea Congres National de Drumuri si Poduri“, Iasi, septembrie 1998, vol. I. 3. Cososchi B. – Impactul trans-porturilor asupra mediului. 1998, Editura „CERMI“, Iasi. 4. *** – 1995, Lines of distinction. World Highways, England, vol. 4. 5. *** – B:S: 3262-1989. Hot-applied thermoplastic road markings materials, England. 6. *** – Reda National Company. Thermoplastic road markings manu-factured to BS 3262: 1989 PT1. General description, 1997. 7. SR EN 1436-1999 – Produse pentru marcare rutiera: Performante ale marcajelor rutiere.  136 Revista Constructiilor mai 2007 Geocompozitele bentonitice intretesute O ALTERNATIVa REALa LA BARIERELE DIN ARGILa COMPACTATa Bogdan Tronac – Naue Romania Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, a devenit din ce in ce mai evident ca, in multe domenii strict legate de protectia mediului sau complementare acesteia, trebuie facute progrese impor-tante intr-un timp foarte scurt, pe de-o parte datorita cerintelor exprese ale UE si, pe de alta parte, datorita constientizarii acestei problematici complexe de catre factorii responsabili. Este cazul reabilitarii ecologice a terenurilor afectate de poluare, al constructiei sau reabilitarii statiilor de epurare, retelelor de apa si canalizare si, mai ales, a depozitelor de deseuri menajere, industriale si periculoase. Capitolul depozite de deseuri este prioritar, intrucat reprezinta unul dintre domeniile care au inregistrat un progres foarte lent in Romania, in contrast cu dezvoltarea economica accelerata care a condus la amplificarea problematicii deseurilor prin diversificarea acestora si prin marirea semnificativa a cantitatilor generate pe cap de locuitor. Depozitele ecologice de deseuri sunt locatiile care ar trebui sa gaz-duiasca reziduurile ultime, respectiv acea parte a deseurilor care nu mai poate fi reciclata si care nu mai pre-zinta nicio valoare din punct de vedere economic. Depozitele eco-logice de deseuri trebuie sa fie sigure din punctul de vedere al protectiei factorilor de mediu si sa functioneze ca sisteme cu intrari – deseuri – si iesiri – levigat si gaze – strict controlabile. Izolarea depozitului de deseuri ca sistem se face: zin faza de constructie si exploatare prin impermeabilizarea bazei si constructia sistemului de drenaj al levigatului; zin faza de inchidere prin con-struirea sistemului de acoperire – o combinatie de elemente imperme- Sistemele de impermeabilizare a bazei depozitelor de deseuri repre-zinta barierele care previn ex-filtrarea levigatului format in masa de deseuri altfel decat controlat, prin sistemul de drenaj si, data fiind importanta lor, sunt subiectul unor reglementari specifice la nivel european si national. Uniunea Europeana a prevazut, prin Directiva 1999/31/EC, trans-pusa in Romania prin Hotararea nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor, un sistem minim obligatoriu pentru sistemele de impermeabilizare a bazei depozitelor de deseuri menajere, compus dintr-o bariera geologica naturala de 1 m, cu un coeficient de permeabilitate de 10-9 m/s, combi-nata cu o impermeabilizare artificiala „... care indeplineste cerintele de rezistenta fizico-chimica si de stabili- respectiv cu o geomembrana din polietilena de inalta densitate – HDPE, lasand la discretia tarilor membre rafinarea acestei solutii minime. Specialistii UE au intuit ca pot exista probleme cu privire la disponi-bilitatea amplasamentelor in care sa se regaseasca in mod natural bari-era geologica de 1 m grosime, care sa aiba si coeficientul de permeabili-tate corespunzator, si au prevazut ca alternativa o bariera construita, „...Acolo unde bariera geologica nu satisface in mod natural conditiile mentionate anterior, ea poate fi com-pletata in mod artificial si intarita prin mijloace care sa realizeze o pro-tectie echivalenta. O bariera geolo-gica construita nu trebuie sa fie mai subtire de 0,5 m...” Dat fiind faptul ca amplasa-mentele posibile pentru depozitele abile combinate cu drenuri pentru tate in timp, corespunzatoare de deseuri sunt limitate de conside-gaze si ape pluviale. conditiilor de etansare cerute...“, rente administrative (planurile de 138 Revista Constructiilor mai 2007 urbanism general si zonal), geografice (distante minime fata de anumite repere, de exemplu arii pro-tejate, zone de protectie a surselor de apa potabila etc.), tehnice (conditii geologice, hidrogeologice, pedologice si geotehnice) si de dez-voltare durabila (dezvoltarea unui depozit pe o perioada de minimum 20 de ani) specificate in Anexa 2 a Hot. 349 din 21 aprilie 2005: „Cerinte generale pentru toate clasele de depozite de deseuri“, devine evident faptul ca un amplasament pentru un depozit de deseuri care sa indepli-neasca conditiile de mai sus si sa aiba bariera geologica naturala de 1 m grosime este dificil sau impro-babil de gasit. Situatia este si mai interesanta in cazul amplasamentelor depozitelor pentru deseuri periculoase, in cazul carora grosimea stratului mineral (a barierei de argila) trebuie sa fie de minimum 5 m! Concluzia fireasca este ca, in cele mai multe cazuri, va fi nevoie sa se ia in considerare bariera geolo-gica construita, pentru care am iden-tificat mai sus o conditie de permeabilitate (k £ 10-9 m/s) si una de grosime (grosimea nu trebuie sa fie mai mica de 50 cm). Una dintre alternativele aflate la indemana de mai bine de 20 de ani, folosita cu succes nu numai pe plan international, dar si in Romania, la depozitele de deseuri menajere de la Arad si Piatra Neamt, este constru-irea unei bariere artificiale bistratifi-cate, formata dintr-un strat mineral compactat, de 49 cm grosime, plus un geocompozit bentonitic intretesut, de 1 cm grosime. Stratul mineral plus geocompozitul bentonitic indeplinesc atat conditia de grosime (min. 50 cm), cat si pe cea de permeabilitate (geo-compozitul cu bentonita are un coefi-cient de permeabilitate de ordinul a 10-11 m/s). Geocompozitul cu bentonita intre-tesut este un material multistratificat, format de regula dintr-un geotextil suport, un miez de bentonita si un geotextil de protectie a miezului, intretesute pe toata suprafata si prin toate componentele. Specifica geo-compozitelor bentonitice intretesute este rezistenta mare la forfecare interna, datorata catorva milioane de fibre pe mp, provenind din geotextilul superior, ancorate in geotextilul suport in urma procesului de intertesere. Datorita acestei particularitati, geo-compozitele bentonitice intretesute pot fi instalate fara probleme pe taluzuri cu pante accentuate. Elementul esential al geocompozitului este miezul, format din bentonita sodica sau calcica cu continut mare de montmorillonit, sub forma de pulbere sau granule. in contact cu lichidele, bentonita se hidrateaza si isi mareste volumul, ceea ce con-duce la scaderea permeabilitatii geocompozitului la valori de ordinul a 10-11 m/s. (continuare in numarul 29, august – 2007) Platforme si ascensoare speciale HiroLift Datorita parteneriatului incheiat cu compania germana HiroLift, societatea Elmas va ofera solutii fiabile privind transportul pe verticala al persoanelor cu dizabilitati. Compania HiroLift a dezvoltat exclusiv produse individuale pe baza cerintelor pietei, formand o gama extinsa de modele. Descoperiti in continuare avantajele si aplicatiile posibile pe care le confera platformele speciale si ascensoarele HiroLift. LIFTURI PENTRU SCaRI [foto 1] Reprezinta solutia optima pentru deplasarea pe partea interioara sau exterioara a scarilor dintr-o casa. Actionarea liftului este realizata printr-un sistem patentat de frictiune, care necesita o minima intretinere si permite o functionare silentioasa. Unul dintre elementele comune ale tuturor lifturilor pentru scari il repre-zinta alimentarea cu energie de la acumulator care permite deplasarea liftului in siguranta pana la desti-natie, chiar si in cazul unei caderi de tensiune. Atunci cand liftul este stationat la una dintre statii, acumu-latorul care nu necesita intretinere se incarca automat la o sursa de curent de 220 V. Caracteristici generale: viteza de deplasare 0,1 m/s, sarcina nominala 125 kg, latimea in timpul deplasarii intre 60 si 70 cm, latimea in stationare intre 30 si 40 cm, diverse finisaje pentru scaun si manere. LIFTURI iNCLINATE PENTRU SCaRI [foto 2] Cu destinatie pentru uz public sau privat, acest tip de lifturi pentru scari asigura accesul persoanelor cu dizabilitati la diverse nivele. Pentru a chema sau pentru a trimite liftul, se utilizeaza o radiocomanda. 2 1 Simpla apasare a unui buton este suficienta pentru deplasarea automata a partii inferioare a plat-formei, a barierelor si rampelor pana in pozitia dorita. Pot fi montate atat pentru scari curbe, cat si pentru scari drepte. Caracteristici generale: viteza de deplasare 0,1 m/s si redu-cere automata in zona curbelor, sarcina nominala pana la 300 kg, dimensiuni maxime latime x adan-cime – 800 x 1000 mm, diverse fini-saje pentru manere si platforma (12 culori diferite in nuante RAL). LIFTURI CU PLATFORMa CU RIDICARE VERTICALa [foto 3] Ascensoarele cu platforma sunt special adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilitati. in com-paratie cu ascensoarele conven-tionale, acest tip prezinta anumite modificari constructive. De exemplu, la aceleasi dimensi-uni ale cabinei putul poate fi mai mic. Astfel, este necesara numai o adancime a putului de 50-80 mm (pentru Hiro 110-112) si 150 mm (pentru HIRO 113). Instalatiile pot fi montate in puturile de zidarie exis-tente sau pot fi livrate si ca instalatii complete, inclusiv putul. Ascen-soarele pot fi echipate cu una sau doua usi de acces. Cu ajutorul aces-tora si in functie de forma construc-tiva, este posibila atingerea unei inaltimi de ridicare de maximum 9 metri si pana la 6 statii. Viteza maxima de deplasare este de 0,2 m/s, cu o capacitate nominala de ridicare de 300 kg. Aceste sisteme pot fi livrate ca un pachet complet care in- clude si structura metalica a putului. ASCENSOARE REZIDENtIALE [foto 4] Pentru casele cu mai multe etaje, a fost dezvoltat produsul HIRO PRESTIGE: un ascensor rezidential care se potriveste in orice casa cu o inaltime a acoperisului de 2,5 metri. Pot fi livrate 4 variante construc-tive: 300 kg/4 persoane, 375 kg/5 persoane, 450 kg/6 persoane, 630 kg/8 persoane. Datorita sistemului brevetat de actionare cu tractiune, ascensorul 140 Revista Constructiilor mai 2007 nu necesita existenta camerei masinii. Usile de cabina si usile de inchidere ale putului sunt usi glisante automate. La cerere, poate fi realizata si o varianta constructiva pentru per-soanele cu dizabilitati, conform DIN 18024/25 si EN 81-70. Hiro Prestige poate fi instalat atat intr-o casa exis-tenta, cat si intr-o cladire noua, fiind proiectat odata cu aceasta. Ca executie speciala, putul poate fi livrat si dintr-o structura autopor-tanta din aluminiu. Sunt disponibile diverse finisaje in functie de cerin-tele clientilor. Pentru toate produsele HIRO LIFT comercializate, asiguram service operativ cu acoperire la nivel national, prin intermediul celor 6 puncte de lucru (Bucuresti, 4 3 Constanta, Suceava, Timisoara, Targu-Mures, Zalau). Sistemul calitatii certificat ISO 9001:2000, certificarea CE 1798 Modul H pentru ascensoare, capaci-tatea de a dezvolta continuu noi pro-duse si experienta de peste 15 ani recomanda compania ELMAS ca un partener de incredere in domeniu. Informatii detaliate pot fi accesate si la www.ascensoare.ro.  Sisteme de consolidare si de reparare postseism ing. Fanel-Eduard IORGA Interventiile postseism la constructiile existente se clasifica, dupa performantele ce se urmaresc a se realiza prin aplicarea lor, in doua categorii: a) lucrari de consolidare, prin care se urmareste ridicarea gradului de asigurare al protectiei antiseismice, atunci cand din concluziile expertizarii constructiei rezulta ca acesta se dovedeste a fi nesatisfacator; b) lucrari de reparatii, destinate readucerii gradului de asigurare al constructiei la nivelul avut inainte de avarierea ei din actiunea cutremurului. Nu totdeauna gradul de asigurare al protectiei antiseismice a unei cladiri se reflecta in mod nemijlocit in felul cum s-a comportat la ultimele cutremure majore cu care s-a confruntat, respectiv in avariile suferite. Pentru o constructie care aparent nu a avut decat probleme minore, o examinare calitativa a sistemului constructiv si verificarea prin calcul din cadrul expertizei tehnice pot scoate la iveala vicii care sa duca la concluzia ca nivelul de asigurare al constructiei este insuficient. Aceasta evidentiaza dublul caracter pe care trebuie sa-l aiba estimarea de catre expert a sigurantei unei cladiri, si anume: • cel strict tehnic, in care intervin cu o pondere importanta experienta si simtul ingineresc al expertului; • cel formal (legal), constand in obligativitatea confruntarii performantelor constructiei cu cerintele prescriptiilor in vigoare. in articolul de fata sunt enumerate principiile ce trebuie sa stea la baza solutiilor de interventie si sistemele de consolidare cel mai frecvent adoptate pentru cateva tipuri de structuri mai expuse avarierii din actiuni seismice, cu problemele lor specifice. LUCRaRI DE CONSOLIDARE Cladiri vechi cu pereti portanti din zidarie si plansee din lemn a) O masura pentru imbunata-tirea radicala a alcatuirii si com-portarii constructiilor din aceasta categorie consta in inlocuirea planseelor din lemn de la nivelurile supraterane cu plansee din beton armat. Aceasta masura aduce urma-toarele imbunatatiri: zAsigura o conlucrare spatiala intre peretii portanti, permitand posi-bile redistributii ale eforturilor pro-duse de fortele orizontale seismice intre spaletii defavorabil solicitati si cei cu rezerve mari de rezistenta. zCreeaza o buna legatura de ancorare reciproca intre peretii structurali de zidarie si plansee, eliminand necesitatea unor masuri de ancorare suplimentara prin tiranti orizontali. 142 zLa cladirile cu inaltimi de etaje de ordinul a 2,70 m, masura amintita permite inglobarea in centurile de beton armat de la nivelul noilor plansee a buiandrugilor peste golurile de usi (fig. 1), eliminand buiandrugii existenti de lemn, metal din bolti de zidarie, de obicei insufi-cient ancorati la capete in zidarie si care, la cladirile din aceasta cate-gorie, au creat deseori surse de avarii sub actiunea cutremurelor. Fig. 1 zPrin folosirea la noile plansee de beton armat a placilor armate pe doua directii, se redistribuie uniform incarcarile verticale transmise de plansee intre peretii portanti longitu-dinali si cei transversali, imbuna-tatindu-se lestarea peretilor, care, in constructia existenta, erau paraleli cu grinzile planseelor din lemn, deci mai putin incarcati. zSe elimina necesitatea con-solidarii unor grinzi din lemn prea flexibile, care, la circulatie, dau o senzatie de insecuritate. zPermite renuntarea la operatiu-nile laborioase de inlocuire a unor grinzi de lemn putrezite, care ar fi necesare in cazul mentinerii plan-seelor de lemn. Se imbunatatesc substantial durabilitatea in timp a planseelor si gradul lor de rezistenta la incendii. continuare in pagina 144 ® Revista Constructiilor mai 2007 TERMOCLIMA Sisteme de incalzire prin radiatie – CARLIEUKLIMA SC TERMOCLIMA SRL, importator unic al sistemelor de incalzire prin radiatie marca CARLIEUKLIMA, va ofera cele mai bune solutii in domeniul incalzirii, utilizand produse de cea mai inalta calitate si la standarde europene. Prin calitatea superioara oferita de noi, confortul dumneavoastra este asigurat. EUCERK este un sistem de incalzire cu tuburi radiante care foloseste gazul metan sau motorina, fiind in special desti-nat incalzirii spatiilor de dimensiuni medii si industriale. Este proiectat pentru realizarea cerintelor speciale, siguranta si uni-formitate a temperaturii, precum si pentru reducerea emisiilor nocive in atmosfera. Tubulaturile sunt incalzite pana la o temperatura ridicata, cuprinsa intre 150 0C si 250 0C, incalzind apoi incaperea prin radiatie fara a provoca miscari ale aerului. Elementele radiante ale sistemului EURAD sunt con-fectionate din otel tratat special pentru a rezista la temperaturi foarte ridicate si la coroziune. Tratamentul special la care au fost supuse tuburile radi-ante asigura o emisie lunga si de durata, cu performante de cel mai inalt nivel. Parabolele reflectoare ale sistemului EURAD sunt din aluminiu, puternic reflectorizante. EUTERM este un sistem de incalzire constituit din panouri radiante cu functionare pe apa calda, apa supraincalzita sauvapori. EUTERM poate functiona impreuna cu orice sistem energetic primar. Este ideal pentru incalzirea spatiilor mici, a localurilor, a spatiilor ambientale de dimensiuni medii si mari, ideal pentru spatii cu risc la incendiu. Principalul avantaj este producerea incalzirii in mod uniform nu stratificat, fara nicio miscare a aerului. Bariera de aer EUWIND este instalata in interiorul sau exteriorul cladirilor, sau de ambele parti ale usilor, actionand ca un scut. Coloana de ventilatie include: zo admisie de aer protejata de contaminarea exterioara; zun modul superior pentru diminuarea poluarii fonice; zun modul inferior pentru diminuarea poluarii fonice; zo articulatie metalica; zun canal subteran cu unghiular. Ventilatorul extrage aerul din apropierea tavanului si il impinge prin modulul de diminuare a zgomotului apoi in canalul de distributie cu o viteza considerabila. Jetul de aer despica straturile de aer rece de la nivelul solului si il elimina in exterior. Bariera de aer EUWIND este un avantaj de maxima eficienta la nivelul solului, unde actiunea aerului rece este mult mai mare. Distribuitor exclusiv in Romania:SC TERMOCLIMASRL Str. Martir Silviu Motohon 34, 300265, Timisoara, Tel.: 0256/250.250-1, Fax: 0256/250.255, E-mail: info@termoclima.ro  ¬urmare din pagina 142 inlocuirea planseelor din lemn cu plansee din beton armat se poate face pe toata suprafata cladirii si la toate nivelurile supraterane sau, partial, daca rezulta suficient fata de rezultatele verificarilor prin calcul. Este avantajos ca placile noilor plansee sa fie dimensionate cu grosimile minime necesare pe criterii de rigiditate si cu procente de armare majorate corespunzator fata de cele uzuale la cladirile noi, pentru a reduce diferenta de greutate pro-prie fata de planseele de lemn existente. Avand in vedere ca se creeaza o conlucrare spatiala a structurii, se va verifica prin calcul structura dupa consolidare, redis-tributiile de eforturi intre spaletii de zidarie ce pot interveni datorita efec-tului torsiunii generale sub actiunea fortelor orizontale seismice. Pentru constructia dupa consolidare, este necesar sa se reverifice presiunile pe teren sub fundatii, in special la peretii care capata o lestare supli-mentara prin introducerea de plansee cu descarcare bidirectionala. Planseul peste subsol, realizat din boltisoare de zidarie pe grinzi metalice, poate fi lasat neinlocuit cu beton armat, cu exceptia situatiilor speciale in care o astfel de inlocuire totala sau partiala se dovedeste necesara. La nivelurile intermediare, noilor Fig. 2 se asigure rezemarea pe peretii por- pot ingloba in aceasta grosime sau tanti existenti si, totodata, traver- se pot prevedea alipite de perete, de sarea acestora (fig. 2) prin fasii de o parte si de alta a lui. continuitate armate, a caror latime b) in cazurile in care, din verifi-se stabileste tinand seama si de carea prin calcul si din avariile pro-necesitatea de a prelua fortele taie- duse de cutremure, rezulta ca spaletii toare ce le revin din reactiunile de zidarie sunt suprasolicitati la forta transmise de placile planseelor. Se taietoare, consolidarea acestora se prevad pe liniile peretilor si centuri realizeaza, de regula, prin placarea executate odata cu planseele care, zidariei cu beton armat, pe o fata plansee din beton armat trebuie sa li a) in functie de grosimea peretelui, se b) Fig. 3 sau pe ambele fete (fig. 3). continuare in pagina 146 ® c) 144 Revista Constructiilor mai 2007 Stop improvizatiilor! COªURI DE FUM PERFORMANTE Miv SRL Vimed SRL Dedeman SR Estbau SRL Totex SRL Dystom SRL Cosurile de fum sunt componente importante ale unei instalatii de incalzire. Ele au rolul de a evacua in deplina siguranta, deasupra acoperisurilor, fumul si gazele de ardere toxice, provenite din diferite surse de caldura. Statisticile arata ca, in anul 2006, cosurile de fum defecte sau necuratate au fost cauza a peste 1.500 de incendii produse, in urma carora s-au inregistrat pagube materiale importante si au decedat 23 de per-soane, dintre care 2 copii. Numarul deceselor cauzate de intoxicatii cu monoxid de carbon este de 69, dintre care 5 au fost copii. Caracteristicile cosurilor de fum, respectiv inaltimea si sectiunea, vor fi stabilite doar de catre specialisti. Materialele din care se executa trebuie sa fie de calitate corespunzatoare, adica sa dispuna de certificate de con-formitate, din care sa rezulte ca sunt adecvate utilizarii in acest scop. Din punctul de vedere al exploatarii, cosurile de fum vor fi prevazute la baza, obligatoriu, cu o usita de curatire pentru verificarea sectiunii libere si curatirea periodica a canalului de fum. Sistemele de cosuri de fum prefabricate in trei straturi au urmatoarea componenta: ztubulatura interioara din samota; zplaci de vata minerala bazaltica, semirigida si incombustibila; zmantale exterioare, turnate din beton usor. Aceste tipuri de cosuri de fum prezinta avantaje SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 500414 Brasov – Str. Zizinului nr. 14, bl. 36, ap. 6 tel./fax: 0268-314.984, 326.355, 321.510 E-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel multiple, cum ar fi: ztiraj optim, functionarea sursei de caldura la randa-ment maxim, reducerea consumului de combustibil si, implicit, a costurilor pentru caldura; zsiguranta la foc (incendiu), rezistenta la socuri termice; zetanseitate la scaparile de gaze arse toxice; zrezistenta la coroziunea chimica cauzata de condensul acid format in canalul de fum; zmontaj simplu si rapid, un cos pentru o casa putand fi ridicat in maximum 2–3 zile. Prin prevederea unui asemenea tip de cos de fum, se asigura confortul termic si siguranta casei si familiei proprietarilor pe termen lung, producatorii acordand o garantie pentru materiale de 30 de ani.  Bucuresti Alba Iulia Bacau Bistritani Busteni Arad Botosa Brasov Buzau Cluj-Napoca Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea Ciuc Pitesti Oradea Ploiesti Ramnicu Valcea Sibiu Satu Mare Slatina a Targovistees Sinaia Suceav Targu Mur Timisoara Tulcea Fedo SRL Tavicom SRL Bodimar SRLL Stilex Prima SRL Avalit SRL Constam SRL DVI Construct SRL Refrom Nav Credo Group SRL Narcom SRL Dumitru Grup SNC Hard Industries SRL Sazy Trans SRL Status SRL GSV Exim SRL Alvimar SRL Concret C-tii SRL Armand SRL Ambient SRL Confort 2000 SRL Proterm SRL Unimat SRL Intermont SRL Dedeman SRL Lider SRL Falcor SRL Turbo Trans SRL Eger a Sistem SRL Totali Ambiant SRL 021 – 242.82.77 021 – 314.80.22 021 – 318.74.30 0258 – 817.988 0257 – 270.078 0334 – 401.938 0231 – 533.777 0244 – 321.772 0264 – 598.963 0241 – 691.092 0251 – 591.651 0234 – 513.330 0263 – 231.453 0268 – 335.771 0238 – 722.230 0723 – 612.087 0241 – 510.231 0237 – 230.440 0232 – 210.843 0266 – 311.057 0248 – 286.947 0250 – 714.638 0259 – 410.885 0244 – 515.867 0261 – 758.211 0269 – 560.216 0269 – 229.630 0249 – 411.564 0230 – 526.534 0265 – 261.941 0244 – 313.700 0230 – 206.341 0245 – 632.986 0256 – 286.004 0240 – 534.754 ¬urmare din pagina 144 Cu mijloacele necesare pentru a executa placarea prin torcretare, grosimea minima constructiva este de 6 cm. La placarea cu cofraje, se folosesc grosimi de minimum 8-10 cm. Grosimile placarilor pot rezulta si mai mari, din verificarea la forta taie-toare, daca placarea se face pe o singura parte a peretelui. Armarea placarii se face cu plase, din care barele de rezistenta la forta taietoare sunt cele orizontale. Ori de cate ori este posibil, supli-mentul de forta taietoare capabila necesar peste capacitatea zidariei existente se cauta sa se preia prin betonul placarii, cu grosimea dimen-sionata, situatie in care armaturile se prevad constructiv. Daca pentru pre-luarea fortelor taietoare se conteaza si pe aportul armaturilor, atunci acestea trebuie sa fie realizate din otel ductil; este contraindicata folosirea plaselor sudate din STNB. in acest caz se prevad, din 6 in 6 asize de zidarie, bare orizontale mai groase (j10-12 mm) care tra-verseaza peretii portanti ca in fig. 3.c, prin orificii practicate in zidarie cu bormasina, pentru a asigura continuizarea si buna anco-rare la capete a armaturii orizontale. Dupa montarea acestor bare, orifi-ciile se injecteaza cu lapte de ciment. Continuitatea pe verticala a armaturilor placarilor in dreptul planseelor se realizeaza prin mustati lasate prin planseul peste etajul respectiv. Daca planseele de lemn se inlocuiesc cu beton armat, rezulta ca ele trebuie sa fie desfacute inainte de montarea armaturilor din placarile peretilor de zidarie de la nivelul de dedesubt. Daca se mentin planseele de lemn, desfacerea se realizeaza numai local, de-a lungul peretilor prevazuti a fi placati. Pe inaltimea peretelui, plasele de arma-tura din placari se sustin prin agrafe ancorate in rosturile zidariei (fig. 3.a). inainte de executarea unei placari, peretele se decoperteaza prin indepartarea tencuielii, se curata prin frecare cu perii de sarma si se adancesc rosturile zidariei pe cca 1,5-2 cm cu scoabe bine ascutite. Consolidarea peretilor portanti din zidarie prin placare cu beton armat se foloseste si in cazurile, mai rar intalnite, in care, din verificarea prin calcul, rezulta ca zidaria este supra-solicitata la compresiune. Astfel de situatii se intalnesc la cladirile care au fost supraetajate in mod necontrolat. c) in cazurile cand rezulta ca spaletii de zidarie necesita o conso-lidare sub aspectul preluarii efor-turilor de intindere produse de momentele incovoietoare, aceasta se poate realiza prin introducerea de stalpisori (samburi) din beton armat la capete (fig. 4). Golurile create in zidarie pentru a face loc samburilor de beton armat se prevad cu strepi, pentru a imbunatati legatura intre samburi si zidaria invecinata. Dificultatea prin-cipala a solutiei consta in a asigura la bazele samburilor centuri in care armaturile lor sa fie ancorate si sa fie capabile sa transmita mai departe eforturile de intindere respective. Cresterea capacitatii de rezis-tenta la moment incovoietor a zidariei, care se realizeaza prin introducerea samburilor de beton armat, atrage dupa sine o crestere corespunzatoare a fortei taietoare asociate. La verificarea prin calcul a constructiei in situatia de dupa corespunzator. Daca zidaria nu le poate prelua, introducerea de sam-buri de beton armat trebuie combi-nata cu o placare realizata conform celor precizate anterior. d) Uneori, cea mai simpla si mai economica solutie de consolidare se poate obtine prin introducerea unor pereti structurali suplimentari la nivelurile de la baza sau pe toata inaltimea constructiei. Acestia tre-buie sa fie legati de peretii structurali existenti prin teserea zidariilor sau mai bine prin crearea unor samburi de beton armat la intersectii, ca in fig. 5. Noilor pereti introdusi trebuie sa li se asigure lestarea necesara pentru a putea participa in mod efi-cient la preluarea fortelor orizontale. e) Oricare ar fi solutia de consoli-dare care se adopta, ea trebuie inte-grata intr-o conceptie consecventa de ierarhizare a capacitatilor de rezis-tenta pe ansamblul constructiei. Daca necesitatea unor consolidari apare numai la nivelul de la baza al cladirii, intarirea acestuia atrage dupa sine majorarea in consecinta a fortelor ori-zontale seismice reale, astfel ca la un cutremur viitor pot sa devina descoperite nivelurile superioare. Masurile de consolidare cum sunt placarile sau samburii de beton armat sunt de natura a ductiliza zidaria in mod semnificativ, astfel incat pentru constructia dupa con-solidare, fortele seismice de cod pot fi reduse prin micsorarea valorii coe-ficientului y. f) Cand fundatiile peretilor struc-turali de zidarie rezulta a fi insufi- ciente, devine necesara largirea lor, consolidare, fortele taietoare de Fig. 4 calcul trebuie sa fie majorate Fig. 5 146 Revista Constructiilor mai 2007 care se poate realiza prin solutia aratata in fig. 6. Daca si zidaria suprastructurii se camasuieste, lar-girea fundatiei poate deveni nece-sara si pentru asigurarea rezemarii la baza a camasuirii respective. g) Sunt mentinute planseele de lemn existente chiar daca nu asigura o buna ancorare a peretilor, in spe-cial, a celor exteriori in ansamblul structurii, o imbunatatire a ancorarii acestora obtinandu-se prin introduce- rea de tiranti metalici sub nivelurile Fig. 6 planseelor. Detalii de ancorare a tiran- tilor la capete sunt aratate in fig. 7. h) in afara de masurile de conso- lidare a structurii principale de rezis-tenta, proiectele de interventii trebuie sa se refere si la corectarea legaturilor insuficiente intre ele-mentele constructive secundare de pe inaltimea podului si structura principala. Fig. 7 (continuare in numarul viitor) TIAB S.A. CALITATE • EFICIENta • TRADItIE Alinierea la conditiile din Uniunea Europeana SECURITATEA ªI SaNaTATEA iN ACTIVITATEA DE CONSTRUCtII-MONTAJ ing. Constantinescu Corneliu – SC TIAB SA Dupa cum se cunoaste, din dorinta de aderare la structurile europene, Romania si-a armonizat intreg pachetul legislativ in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Astfel Directiva Cadru 89/391 a fost preluata prin Legea 319/2006, iar directivele specifice care derivau din aceasta au fost preluate prin hotarari de Guvern. in domeniul constructiilor, de mare interes a fost elaborarea HG300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile, care transpune Directiva 92/57/CEE. Potrivit hotararii de Guvern, sunt reglementate obligatiile tuturor celor implicati in activi-tatea de santier (beneficiar, ma-nager de proiect, antreprenor, subantreprenor, sef de santier, lucratori independenti). Importanta domeniului secu-ritatii si sanatatii in munca este consfintita si prin introducerea functiilor de „Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii proiectului lucrarii“ si „Coordona-tor in materie de scuritate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarii“. Aceste functii asigura monitorizarea perma-nenta a activitatii de securitate si sanatate in munca, care este permanent conectata la orice tip de activitate in santierele tempo-rare sau mobile. Potrivit noilor reglementari, in cadrul SC TIAB SA s-au luat o serie de masuri considerate prioritare: zorganizarea unui serviciu intern de prevenire si protectie cu atributii exclusive in domeniul securitatii si sanatatii in munca, domeniul protectiei mediului si al situatiilor de urgenta (protectie civila si PSI); zdezvoltarea unei culturi de prevenire a riscurilor care se realizeaza prin: – identificarea si evaluarea factorilor de risc pentru pre-venirea producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale; – intocmirea planurilor de pre-venire si protectie pentru toate activitatile desfasurate in santi-erele temporare sau mobile ale societatii; – instruirea si informarea lucra-torilor referitor la problematica securitatii si sanatatii in munca; acest deziderat a fost indeplinit prin intocmirea de instructiuni interne de securitate potrivit riscurilor evaluate la locurile de munca; – dezvoltarea politicii de con-sultare si participare a lucratorilor prin intermediul reprezentantilor acestora, asigurandu-se cresterea nivelului informational referitor la securitatea si sanatatea in munca; – desfasurarea activitatii intr-un mediu de munca sanatos. Un mediu de munca fizic corespunzator sub aspectul parametrilor care il caracterizeaza asigura un nivel de sanatate optim pentru toti lucratorii. De asemenea, un mediu psiho-social adecvat asi-gura comunicarea permanenta si eficienta a tuturor participan-tilor la activitatile din santierele temporare sau mobile. 148 Revista Constructiilor mai 2007 Precizam ca masurile mentio- societate fiind in acest caz medicala si profesionala si costul nate mai sus coroborate si cu obligativitatea acordarii gratuite a echipamentelor individuale de protectie implica costuri supli-mentare suportate de catre societate. Daca luam in calcul importanta resurselor umane implicate in activitatile din santierele temporare sau mobile, aceste costuri sunt pe deplin jus-tificate avand in vedere grija fata de lucratori. in plus, consideram ca neluarea de masuri sau abor-darea superficiala a acestora, in problematica securitatii si sana-tatii in munca, poate determina producerea de evenimente (cu precadere accidente de munca cu consecinte grave specifice activitatii de constructii-montaj), costurile suportate de catre orice incomparabil mai mari. Studiind analizele privind accidentele de munca si bolile profesionale, a reiesit ca acestea pot provoca cheltuieli atat de mari pentru atenuarea efectelor lor, incat cresterile economice realizate pot fi „anulate“ si, de aceea, con-ducerea societatii a hotarat sa acorde o importanta deosebita prevenirii acestor evenimente prin masurile mentionate mai inainte, considerand ca inves-tirea de resurse in prevenirea si reducerea accidentelor de munca si a bolilor profesionale va aduce pe termen mediu si lung economii importante la costurile materiale. Astfel, analiza costurilor directe (indemnizatie ITM, costul primu-lui ajutor, costurile de reabilitare despagubirilor) si a costurilor indirecte (cauzate de pierderi de timp si de productie, de anga-jarea si formarea inlocuitorilor, de refacerea locului de munca unde s-a produs evenimentul si chiar de stirbirea imaginii societatii si a relatiilor cu clientul), aferente unui accident de munca (conform Statisticilor ARSSM) indica in functie de gravitatea accidentului un cost total variind intre 14.800 lei/caz pana la 122.000 lei + 14.000 lei/an in cazul in care victima dece-deaza dupa ce s-a incercat reabi-litarea si recuperarea medicala. Aceste cifre sunt in masura sa traga un semnal de alarma pen-tru toti cei ce activeaza in ramura constructiilor si recomandam abordarea la modul cel mai serios a acestei probleme.  Revista Constructiilor mai 2007 149 incalzirea halelor industriale SOLUtII EFICIENTE SYSTEMA ROMaNIA propune solutii tehnice si echipamente pentru incalzirea eficienta a spatiilor industriale in conditiile realizarii unor economii importante de energie (de pana la 65%). incalzirea incaperilor industriale (si, in general, a incaperilor cu volum mare) pune, de regula, probleme dificile din cauza diversitatii tipurilor de cladiri intalnite, a varietatii activitatilor desfasurate si a necesitatii alegerii celui mai economic sistem, atat din punctul de vedere al investitiei, cat si al exploatarii. Ameliorarea conditiilor de lucru este sistematic cautata si in industrie ca, de altfel, in toate sectoarele de activitate, necesitatea asigurarii unui confort termic fiind cerinta care trebuie sa satisfaca parametrii necesari in incintele de volum mare si, de asemenea, sa contribuie la reabilitarea termica a constructiilor, precum si la economisirea energiei termice. Majoritatea halelor de tip industrial sunt cladiri cu inaltimi mari, de peste 5 m, ajungand chiar pana la 30 m. Exceptandu-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolatie redusa, uneori inexistenta. Consumul specific de energie termica al acestor cladiri se situeaza la niveluri ridicate, care se repercuteaza asupra preturilor de productie si conduc, de multe ori, la imposibilitatea platii facturilor sau la intreruperea activitatii pe timpul sezonului de iarna. in acest numar al revistei, va aducem in atentie gama de sisteme moderne de incalzire prin radiatie, care inseamna, pe langa eficienta, si economii energetice importante, intre 30% si 65%, in functie de tipul halei, gradul de izolare, procesul tehnologic desfasurat etc. Sistemele de incalzire prin radi-atie pot fi utilizate pentru: hale indus-triale, depozite, service-uri auto, sali de sport, spatii cu inaltimi mari, show-room-uri, pavilioane expozi-tionale, sere de flori si legume, crescatorii de animale, cuptoare cu temperatura strict controlata etc. Tubulatura radianta OHA Sistemul de incalzire prin radiatie OHA este o solutie excelenta pentru incalzirea spatiilor industriale si, in general, a spatiilor cu inaltimi medii si mari. Flexibilitatea sistemului con-sta in adaptarea tubulaturii radiante la orice exigente privind traseul acesteia in interiorul cladirilor incalzite. in functie de necesarul de caldura si inaltimea cladirii, tubulatura radianta poate avea o configuratie monotubu-lara sau bitubulara. Grupul de combustie care se plaseaza in exteriorul cladirii are rolul de a genera caldura obtinuta de la arzator si de a realiza, prin inter-mediul unui ventilator, circuitul continuu al fluidului caloportor. Circuitul se realizeaza in interiorul unei tubulaturi radiante etanse, aflata in depresiune in raport cu mediul incalzit. Temperatura supra-fetei exterioare a tubulaturii radiante este variabila si, dupa cerinte, se poate situa in intervalul 120 0C – 290 0C. Marele avantaj al unui asemenea sistem de incalzire este acela ca se recircula in proportie de 80% gazele rezultate in urma proce-sului de ardere. Deoarece grupul de combustie este amplasat in exteriorul con-structiei, sistemul poate fi utilizat si in situatia in care nu exista suprafata vitrata corespunza-toare, conform normativelor in vigoare. Tuburi radiante modulare INFRA Sistemul de incalzire prin radiatie INFRA este cea mai adecvata solutie de incalzire zonala. Echipa-mentele pot fi utilizate in spatii cu inaltimi cuprinse intre 5 si 20 de metri si chiar mai mult in conditii speciale. Concentreaza fluxul de caldura in zona de lucru si, in acelasi timp, limi-teaza si stratificarea aerului intre pardoseala si planseu. Datorita faptului ca incalzirea se face prin radiatie, nu se produc miscari de aer si pulberi de praf; se obtine, astfel, un ambient mai curat, fara curenti de aer. INFRA este un sistem foarte eco-nomic, care incalzeste rapid supra-fetele aflate sub conul de radiatie, suprafete ce devin la randul lor emi-tori de caldura. 150 Revista Constructiilor mai 2007 Randamentele de combustie sunt mari: peste 95%. Toate acestea, coroborate cu un regim de functionare termostatat, conduc la economii de energie de 30%–65% fata de sistemele clasice. Cu tuburile radiante INFRA se pot obtine zone de temperaturi diferite in aceeasi incinta. Circuitul gazelor de ardere este in depresiune in raport cu mediul ambiant, iar camera de ardere etansa, ceea ce confera o siguranta final, unic pentru toate modulele instalate. Acest sistem poate fi desfasurat pe lungimi de 12, 18, 24 metri lungime; zINFRA BAF USV: module radi- ante in forma de „U”, racordate la un Cuptoare industriale INFRA BAF Tuburile radiante INFRA pot avea diverse utilizarii, astfel incat sa poata fi aplicate pentru: zuscarea diverselor materiale: piese metalice, plastice, produse agricole, forme si miezuri de turnato- rie, marmura; deosebita in exploatare. canal colectiv pentru gazele de Module radiante INFRA BAF Reprezinta o solutie perfecta pentru incalzirea serelor si a fer- melor de animale. ardere, cu exhaustor final, unic pen-tru toate modulele instalate; zINFRA BAF MC: module etanse cu lungimi diferite si numar zincalzirea diverselor tipuri de lichide cu schimbatoare de caldura imersate, nisipul pentru turnatorii si Exista mai multe variante sub variabil de arzatoare BAF 28/45 kW; alte substante granulate, diverse care se pot realiza acestea, si in functie de aplicatie acestea sunt materiale in vederea vopsirii etc. anume: zINFRA BAF MSV: module radi- destinate serelor si fermelor zooteh- nice, cu inaltimi reduse. Modulele au SYSTEMA ROMaNIA va sta la dispozitie cu orice informatie din ante legate la un canal colectiv pentru un sistem de liftare special gandit domeniu, consultanta, studii de gaze de ardere cu exhaustor pentru aceste aplicatii. fezabilitate.  Sisteme si concepte de economisire a energiei FOLOSIREA RESURSELOR REGENERATIVE Nicoleta MANDA – specialist marketing Bosch in 2006, la nivel mondial a avut loc un boom in domeniul tehnicii in condensare si al energiilor regenerative. Acest fapt s-a reflectat si in cadrul Diviziei de Termotehnica a Grupului Bosch. Cresterea de aproape 7% s-a situat peste cresterea medie la nivel mondial, care a fost de 4%. La cresterea cifrei de afaceri a emisiile de gaze nocive cu pana la si Logamax U052T/28 kW cu boiler contribuit in principal dezvoltarea 8% pana in anul 2012, conform de 48 litri. pozitiva a centralelor cu un consum redus de combustibil. Cele mai mari Protocolului de la Kyoto. Statistica arata ca, in prezent, Pozitia geografica a Romaniei si schimbarile de clima datorate efec- cresteri procentuale s-au realizat cu incalzirea cladirilor si a locuintelor, tului de sera asigura conditii sistemele ce au la baza principiul precum si prepararea apei calde deosebit de favorabile utilizarii folosirii energiilor regenerative, iar menajere reprezinta aproximativ o instalatiilor solare – 210 zile insorite ca exemplu pentru 2006 este noua treime din consumul de energie si pe an. Acestea se pot instala generatie de panouri solare. Ponderea acestui segment de pro- din emisiile de CO2 din Uniunea Europeana. Astfel, investitiile in aproape in orice locuinta, opti-mizand din punct de vedere ener- duse, care, pe langa panourile modernizarea sistemelor de getic instalatiile termice noi. solare mai cuprinde si pompele de incalzire pot reduce substantial nu Sistemele de incalzire existente pot caldura si centralele pe combustibil numai consumul energiei, ci vor fi completate oricand, indiferent de solid, a crescut la 11% din cifra micsora serios si cheltuielile afe- marca si tipul centralei termice totala de afaceri. rente efectuate de consumatorii folosite sau de combustibilul utilizat. Aceasta evolutie pozitiva la casnici sau de intreprinderi. Panourile solare cu tuburi vidate nivel mondial a putut fi regasita Noile produse prezentate de marca Buderus – Vaciosol CPC6 si anul trecut si in tara noastra, unde Buderus la Romtherm sunt din CPC12 – au un randament ridicat Divizia de Termotehnica a Grupului categoria celor ce utilizeaza energii chiar si iarna, in cazul radiatiei Bosch este reprezentata prin mar- nepoluante si regenarative. Unul solare reduse, ele acumuland o cile Buderus si Junkers. in 2007, dintre ele este si cazanul mural cu cantitate extrem de mare de energie pentru prima data, cele doua marci condensatie Logamax Plus GB162, la o suprafata bruta redusa a au prezentat la Romtherm cele mai care datorita dimensiunilor reduse panoului, ceea ce duce la o eficienta noi sisteme si concepte de are si avantajul economiei de foarte mare. in plus, toate compo-economisire a energiei, care se spatiu la montajul in cascada, pre- nentele sunt din materiale 100% bazeaza pe folosirea resurselor cum si posibilitatea modularii reciclabile. Junkers a lansat panoul energetice regenerative. Prin puterilor in functionare si, implicit, solar cu termosifon, care foloseste lansarea noilor generatii de echipa- economiile in exploatare. in functie eficient energia soarelui pentru mente de incalzire, de inalta efi- de specificatiile tehnice necesare, incalzirea apei. Acesta poate fi mon-cienta energetica si nepoluante, puteti opta pentru unul din noile tat pe acoperis inclinat, plan sau pe Buderus si Junkers contribuie deja modele Logamax U 022-24kW (ide- sol, iar instalarea este simpla la materializarea angajamentului ale pentru spatiile foarte inguste de datorita dimensiunilor compacte si Uniunii Europene de a micsora montaj), Logamax U052 – 24/28 kW structurii de montaj din aluminiu. 152 Revista Constructiilor mai 2007 Panoul solar poate fi utilizat si integrat de 48 litri: chiar la des- o valorificare sporita a combus- impreuna cu o centrala termica/ incalzitor cu combustibil gazos. Junkers, marca al carei slogan „Caldura pentru o viata“ vorbeste despre durabilitatea produselor sale si despre confortul pe care acestea il asigura, lanseaza o noua gama de centrale termice: Ceraclass. E vorba de 4 modele diferite: Ceraclass (midi), CeraclassAcu cu boiler incor-porat, CeraclassComfort si Cera-classExcellence, care acopera o gama larga de aplicatii. Astfel, modelul Ceraclass (midi, de 24 kW si 30 kW) se distinge prin dimensiu-nile compacte, prin display-ul cu cristale lichide al panoului de comanda si prin sistemul QuickTap, care asigura obtinerea imediata si eficienta a apei calde menajere. CeraclassAcu, in varianta de 28 kW cu tiraj fortat, este o centrala care chiderea simultana a mai multor robineti, temperatura apei ramane constanta. in plus, se realizeaza o economie importanta de spatiu prin integrarea boilerului intr-o centrala murala compacta. Modelele Ceraclass-Comfort si CeraclassExcellence dispun de un panou de comanda cu display multifunctional cu LCD si de o automatizare moderna, avansata, cu noul sistem electronic de comanda Heatronic III. incalzirea cu lemne reprezinta o metoda moderna nu numai datorita faptului ca este econo-mica si eficienta, ci si pentru ca este ecologica. Cazanul pe com-bustibil solid model Supraclass Excellence de la Junkers, robust si durabil, functioneaza pe principiul gazeificarii lemnului: prin acest procedeu, se obtine un randament tibilului si rezulta o cantitate redusa de cenusa, ceea ce usu-reaza foarte mult procesul de curatare. Centralele termice cu conden-sare reprezinta, pe plan mondial, stadiul actual cel mai avansat al tehnologiei in sistemele de incalzire. Astfel, un fenomen natural – proce-sul de condensare – este utilizat si valorificat in obtinerea unor aparate si sisteme de incalzire de inalt ran-dament, cu un consum foarte eco-nomic de combustibil gazos, si ofera o protectie maxima mediului ambiant. Inginerii de la Junkers au valorificat acest principiu si la centralele cu condensare Cerapur si Cerapurmaxx (ce acopera puteri de pana la 90 kW), care se disting astfel prin eficienta si economicitate maxima, prin functio- ofera un confort excelent de apa sporit al arderii, lemnul arde nare sigura, fiabila si emisie redusa calda menajera datorita boilerului aproape complet, se realizeaza de substante poluante.  Pod rutier suspendat la Portile de Fier II SOLUtII TEHNICE dr. ing. Victor POPA – SEARCH CORPORATION Bucuresti Primul pod suspendat din Romania, peste bratul Dunarea Mica, este in exploatare cu rezultate dintre cele mai bune dupa incercarea cu succes in situ a lucrarii. Cu deschiderea sa de 240 m, podul depaseste recordul de 190 m, detinut pana la aceasta data de podurile autohtone dunarene de la Fetesti – Cernavoda (fig. 1). Podul este destinat realizarii unui acces mai facil si rapid catre insula Ostrovul Mare pentru angajatii sistemului hidroenergetic si de navigatie „Portile de Fier II“, dar si pentru circulatia publica din zona, reducand distanta cu circa 40 km. Fig. 1: Amplasament pod Ideea realizarii unui pod sus- cu stalpi verticali erau prevazuti a fi pendat peste bratul Dunarea Mica fundati pe piloti forati de diametru (denumit si bratul Gogosu) a mare, executati de pe platforme plu-apartinut chiar beneficiarului. Acesta titoare „De Long“. Costul ridicat (circa 15 mil. dolari) al pilotilor forati, executati prin acest procedeu, l-a a solicitat proiectarea unui pod la care sa se foloseasca o serie de cabluri ramase de la constructia determinat pe beneficiar sa renunte SHPrima solutie dei pod suspendat a Doi ani mai tarziu, s-a propus o apartinut reputatuluit inginer Nicolae trei deschideri (60,00 m + 240,00 m intocmit studiul tehnico-economic structura hibrida (beton precompri-alcatuita din doua grinzi metalice cu mat in deschiderile laterale si metal inima plina in sectiune transversala, la lucrare. EN „Portile de F er I“. noua solutie de pod suspendat cu Dumitrescu de la Ip ana SA, care a + 60,00 m = 360,00 m) si supra- pentru un pod cu suprastructura in deschiderea centrala), avand o sectiune casetata inchisa si cu placa ortotropa, avand trei folosind aceleasi cabluri ca in prima deschideri (95,00 m + 170,00 m + solutie (cabluri existente in posesia 95,00 m = 360,00 m). Pilonii podului beneficiarului). 154 Sectiunea casetata inchisa asi-gura o comportare mai buna la vant si in special la fenomenul „flutter“ (vant in rafale). Pentru o mai buna stabilitate la vant, s-au adoptat si stalpi inclinati in V, cu rigla la partea superioara, ceea ce contribuie si la sporirea aspectului estetic general al podului. O asemenea solutie permitea executarea coloanelor forate la piloni de pe umpluturi de pamant, care se puteau realiza cu usurinta in apropierea malurilor, evitandu-se astfel utilizarea platformelor pluti-toare costisitoare. in aceasta solutie, costul total al podului a fost de circa 10 mil. dolari, ceea ce l-a determinat pe beneficiar sa reia investitia, iar in anul 1988 sa inceapa lucrarile de executie. in perioada 1990–1996, lucrarile au avut un ritm deosebit de redus. Au fost reluate insa „in forta“ dupa 1997, astfel ca, in toamna anului 2003, podul a fost dat in folosinta, prin efortul comun al firmelor Hidroconstructia SAsi Energomontaj SA. DESCRIEREA SOLUtIEI CONSTRUCTIVE Suprastructura podului este alca-tuita dintr-un tablier suspendat con-tinuu pe trei deschideri de 60,00 m + 240,00 m + 60,00 m = 360,00 m (fig. 2). Zona centrala a tablierului pe o lungime de 220,00 m este executata dintr-o grinda metalica casetata cu placa ortotropa, care continua in cele doua deschideri laterale cu tabliere din beton armat precompri-mat cu o lungime de cate 70,00 m pe fiecare parte. continuare in pagina 156 ® Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 154 Calea de rulare are o parte carosabila cu latimea de 4,80 m, pentru o singura banda de circulatie. Circulatia este semaforizata. Infrastructura podului este alca-tuita din cei doi piloni din albia minora si doua culei de pe maluri, care contin si dispozitivele de anco-rare a cablurilor de suspendare. Sistemul constructiv adoptat pen-tru podul rutier este unicat pentru tara noastra. Pana in prezent au mai fost realizate unele pasarele sus-pendate (Craiova, Calimanesti, Valea Larga, Slanic Prahova, Medias, Scornicesti etc.), dar numai pentru circulatia pietonala si de dimensiuni relativ mici. Sistemul de suspendare Sistemul de suspendare a supra- structurii podului se compune din cablurile de suspendare, tirantii de Fig. 3: Sectiune transversala pod (m = 1,00 m) 156 Fig. 2: Elevatie pod suspendare, dispozitivele de anco- ±100 mm pentru corectarea geome-rare a cablurilor in culei si dispozi- triei structurii in caz de necesitate. tivele de rezemare a cablurilor pe Dispozitivele de ancorare a piloni. cablurilor de suspendare in culei Cablurile de suspendare sunt sunt alcatuite astfel incat exista posi-alcatuite din cate patru cabluri por- bilitatea reglarii lungimii cablurilor de tante inchise cu diametrul de 60 mm suspendare cu circa ±150 mm, pen- fiecare, grupate prin legaturi in drep- tru corectarea geometriei structurii in tul tirantilor, la dispozitivele de anco- caz de necesitate. rare si la dispozitivele de rezemare Dispozitivele de rezemare a cablurilor de suspendare pe piloni pe piloni. Cele doua grupe de cabluri de suspendare a suprastructurii sunt sunt constructii metalice speciale, transversal cu circai 4 inci (fig. 3). ns ale pilonilor. Ele permit deplasarea amplasate la capetele superioare dispuse in planuri nclinate in se nestingherita cu circa ±300 mm a cabluri or de suspendare pe reazeme, Tirantii de suspendare sunt alcatuiti din otel rotund cu diametrul pentrul a fi eliminate solicitarile supli-sare rezultate din geometria struc- diferentiata a suprastructurii. rcarea de 50 mm, avand lungimile nece- mentare in piloni din inca turii si sunt dispusi in cele doua planuri inclinate ale cablurilor de Tablierul metalic al suprastructurii Suprastructura metalica suspendare. in profil longitudinal, tirantii sunt in lungime totala de 221,00 m (inclu- verticali si se dispun la distante de siv zonele de continuizare cu tabli-10,00 m interax. erele din beton armat precomprimat Prinderile tirantilor de cablurile de de 2 x 0,50) este alcatuit in sectiune suspendare s-au realizat cu articu- transversala dintr-o grinda cu placa latii duble (in sens longitudinal si in ortotropa casetata, avand inaltimea sens transversal) iar prinde le tirantilor de tablier , cu articulatii riin constanta, egala cu 2.230 mm in axul caii. sens longitudinal si cu dispozitive de Latimea casetei la intrados este de 5.500 mm, iar latimea grinzii la reglare a lungimii tirantilor cu circa nivelul caii este de 6.000 mm (fig. 4a). Conturul exterior al grinzii case- tate metalice se racordeaza perfect cu conturul exterior al tablierelor din beton armat precomprimat. Acestea au aceeasi inaltime (2.230 mm), constanta pe toata lungimea, pre-cum si aceleasi latimi la intrados si la nivelul caii. Tablierul metalic a fost conceput pentru a se fabrica in subansamble cu greutati si gabarite dimensionate astfel incat sa permita transportul integral pe trailerele existente. a b Asamblarea tronsoanelor in uzina Fig. 4: Sectiune transversala si pe santier s-a facut integral prin suprastructura sudura. continuare in pagina 158 ® Revista Constructiilor mai 2007 Prezenta permanenta in casa ta De peste 40 de ani, SC Urbis Armaturi Sanitare SA isi semnaleaza prezenta in casa dumneavoastra. Produsele ei – baterii bi si monocomanda, robinete, ventile si sifoane, accesorii pentru camera de baie si bucatarie – au suferit modificari de aspect si de calitate pentru a raspunde in totalitate cerintelor pietei. Pentru toate produsele exista agrementare MLPTL si certificare ISO 9001. Conceptul „Totul pentru casa ta“ a fost ales pentru a oferi beneficia-rilor dotarile necesare amenajarii interioare a locuintei. in acest an, SC Urbis Armaturi Sanitare SA este prezenta la Con-struct Expo – Ambient in perioada 23–27 mai, pavilionul 13, standul 58–59. Cei care doresc sa vada produsele incluse in oferta de la ROMEXPO sunt asteptati pentru un dialog la obiect cu specialistii firmei. Tendinta in acest an este respectarea si alinierea la cerintele Uniunii Europene pentru a face fata unui mediu concurential din ce in ce mai acerb. Produsele prezentate la targ vin in ajutorul utilizatorilor, pentru ca raspund unor exigente moderne, cel putin o parte dintre ele fiind dotate cu: zrobinete cu temporizare pentru lavoar, amestecatoare sau numai pentru apa rece; zrobinete cu pedala pentru apa rece sau amestecatoare cu montaj pe perete sau pardoseala; zbaterii, robinete, obiecte sani-tare cu comanda electronica; zrobinete cu temporizare pentru pisoar. Produsele mentionate sunt desti-nate spatiilor publice cu trafic intens de persoane, industriei de panificatie si alimentara asigurand economie de apa, energie si normele de igiena impuse de standardele in vigoare. La Construct Expo – Ambient puteti viziona, de asemenea, o gama larga de baterii, accesorii pentru camera de baie si piese de schimb pentru acestea. ªi in acest an, marca Urbis se va impune, iar produsele ei vor fi in continuare necesare tuturor claselor de utilizatori.  ¬urmare din pagina 156 Suprastructura din beton precomprimat Structura din beton armat pre- comprimat este o grinda casetata (ca si structura metalica), care con-tinua cu structura metalica prin conectori si prin precomprimare. Necesitatea continuarii tablierului pe intreaga lungime (structura meta-lica – structura din beton), precum si asigurarea stabilitatii constructiei la torsiune au impus realizarea unei sectiuni casetate, pentru care nu sunt tipizate grinzi prefabricate din beton. in sectiune transversala (fig. 4b), structura din beton armat precompri-mat se compune din doua grinzi in forma de U, care se monolitizeaza intre ele prin placa inferioara cu grosimea de 24 cm si prin placa superioara avand grosimea variabila de la 24 cm la 26 cm (realizand Fig. 5: Sectiune longitudinala pilon si pantele transversale ale caii), pre-cum si prin 5 diafragme (2 pe reazeme si 3 in camp), care sporesc rigiditatea la torsiune a structurii. in sens longitudinal, fiecare grinda in forma de U este alcatuita din cate 3 tronsoane prefabricate, cu lungimea de cate 23,00 m fiecare. Grosimea inimii grinzilor prefabri-cate este de 37 cm. Precomprimarea structurii s-a facut cu fascicule drepte 24 j7 SBP I. Infrastructura podului Infrastructura podului se com- pune din cele doua culei de la capetele constructiei si cei doi piloni din albia minora. Atat pilonii, cat si culeele au fun-datii indirecte pe coloane forate. Pilonii se compun din fundatia alcatuita din coloane forate si radiere, din corpul inferior al elevatiei si din stalpii de pilon, care au functia de a sustine cablurile de suspendare prin intermediul dispozitivelor de reze-mare a lor. inaltimea totala a eleva-tiilor pilonilor este de 54,00 m (fig. 5). Stalpii de pilon sunt realizati din beton armat si au alcatuirea in forma de V, cu rigla de legatura la partea superioara. Ei au sectiunea casetata si peretii cu grosime variabila. inaltimea stalpilor de pilon este de 41,00 m. Golul din stalpii de pilon are sectiunea dreptunghiulara con-stanta, cu dimensiunea de 2,00 m in lungul podului si de 1,00 m in sens transversal acestuia. Rigla dintre stalpii de la partea superioara este realizata din beton armat si are sectiunea in forma de T cu inaltimea de 1,85 m. Ea are functia de a rigidiza pilonul si de a servi in exploatare pentru vizualizarea cablurilor de suspendare la zonele de rezemare pe piloni. Platforma de pe rigla cu o latime de 2,00 m este pre-vazuta cu un parapet de protectie pietonala. Accesul la platforma de pe rigla pilonului se realizeaza prin golul din interiorul stalpilor unde se amena-jeaza o scara de acces. Pentru acces in interiorul casetei fiecarui stalp de pilon, sunt preva-zute cate doua usi: una la partea inferioara, la nivelul partii carosabile si alta la partea superioara, la nivelul platformei de pe rigla pilonului. Elevatiile culeelor sunt casetate si sunt alcatuite din beton armat. in interiorul casetelor sunt prevazute dispozitivele de ancorare a cablurilor de suspendare. CONSTRUCtIA PODULUI Realizarea podului suspendat peste bratul Dunarea Mica (Gogosu) a constat in mai multe faze de exe-cutie si anume: zexecutia infrastructurii; zexecutia suprastructurii din beton armat precomprimat; zmontajul sistemului de suspendare; zmontajul tablierului metalic; zconexiunea dintre tablierul metalic si tablierele din beton armat precomprimat; zexecutia caii pe pod; zexecutia lucrarilor de iluminare, semaforizare, balizare, marcare si semnalizare. Executia infrastructurii Executia coloanelor forate pentru fundatii s-a facut cu instalatia FA 12 in cazul coloanelor cu diametrul de 1,27 m si cu instalatia Mitsubishi in cazul coloanelor cu diametrul de 1,50 m. Elevatiile culeelor s-au executat din beton armat, turnat monolit in cofraje metalice. Exceptie a facut plafonul carosabil al culeelor, pentru realizarea caruia s-au utilizat grinzi prefabricate precomprimate cu goluri. Elevatiile pilonilor s-au executat din beton armat turnat monolit in cofraje metalice. Pentru realizarea stalpilor de piloni casetati, s-au uti-lizat cofraje cataratoare executate dupa un proiect romanesc la pilonul de pe malul drept, (fig. 6) si cofraje continuare in pagina 160 ® Fig. 6: Executia stalpilor de pilon 158 Revista Constructiilor mai 2007 ¬urmare din pagina 158 Fig. 8: Tronson cofraj interior la salpii de pilon Fig. 9: Tronsoane din beton armat preturnate Fig. 10: Montarea primului tronson de tablier Fig. 11: Executie cale de pod Fig. 12: Podul in faza finala cataratoare PERI la pilonul de pe malul stang. Cofrarea interioara a casetei stalpilor de piloni s-a realizat cu un cofraj metalic pierdut, inglobat in structura din beton armat a aces-tor elemente (fig. 8). Executia tablierelor din beton precomprimat Suprastructura casetata a tablie-relor laterale din beton precompri-mat s-a realizat din tronsoane preturnate, avand lungimi cuprinse intre 19,5 m si 22 m (fig. 9), care s-au montat in amplasament cu aju-torul macaralelor, dupa care s-au turnat etapizat placile inferioara si superioara, precum si antretoazele, pe masura esalonarii fazelor de precomprimare. Montarea sistemului de suspendare Cablurile sistemului de sus- pendare au fost asamblate pe o plat-forma speciala, amenajata in apropierea podului, de unde au fost transportate in amplasamente pe carucioare cu role deplasate pe cai cu sine meta-lice amenajate la sol sau pe ele-mente plutitoare (in cazul traversarii cablurilor peste apa). Asamblarea cablurilor de suspendare s-a facut cu piese speciale de prindere, care sustin si tirantii de suspendare. Tirantii de suspendare care sustin tablierul metalic sunt alcatuiti din bare de otel rotund de calitate supe-rioara (OL 52). Ei au lungimi vari-abile, in functie de geometria structurii. Distanta dintre tirantii de sustinere este de 10 m in sens lon-gitudinal podului. Montarea tirantilor s-a facut cu ajutorul macaralelor amplasate pe o gabara plutitoare. Cablurile de suspendare au fost montate succesiv cu ajutorul maca-ralelor de mare capacitate mai intai pe un pilon, apoi pe celalalt, dupa care s-a procedat la prinderea si fixarea capetelor cablurilor preva-zute cu ancoraje in dispozitivele de ancorare din corpul culeelor. Montarea tablierului metalic Suprastructura metalica cu placa ortotropa din deschiderea centrala s-a executat din 11 tronsoane uzinate, care au fost transportate pe santier pe cai rutiere. Montarea s-a realizat cu cate 2 macarale de mare capaci-tate, aflate pe o gabara plutitoare de 1000 tdw. imbinarea dintre tronsoanele meta-lice s-a facut prin sudura, dupa asigurarea geometriei tablierului, folosindu-se dispozitive speciale de corectare si fixare prevazute prin proiect (fig. 10). Conexiunea dintre tablierele din beton precomprimat si tablierul metalic Conectarea tablierului metalic cu tablierele laterale din beton armat precomprimat s-a realizat cu conectori speciali si prin precompri-mare, prin intermediul unei antre-toaze monolite din beton armat si al unei diafragme metalice cu goluri. Dupa realizarea continuizarii structurii, s-a procedat la descin-trarea tablierului din beton armat precomprimat. Executia caii pe pod Calea pe pod s-a executat din hidroizolatie tip SERVIDEK + SERVIPAK (fig. 11), din imbracaminte asfaltica de 5 cm grosime, dispozitive de evacuare a apei de pe cale din tabla de alu-miniu, dispozitive de acoperire a ros-turilor de racordare din elemente elastomerice extensibile. CONCLUZII Podul suspendat peste bratul Gogosu la Ostrovul Mare (Portile de Fier II) este primul pod suspendat din Romania, fiind in acelasi timp si podul cu cea mai mare deschidere din tara la ora actuala. Totodata, a condus la reducerea substantiala a consumului de otel si implicit a costului de investitie. Solutia adoptata a permis apropierea pilonilor de malurile fluviului, con-ducand astfel la executia mai efi-cienta a coloanelor forate pentru fundatii de pe umpluturi de pamant realizate langa maluri si nu de pe platforme plutitoare foarte costisi-toare in albia minora. Podul a fost dat in folosinta in noiembrie 2003, dupa incercarea in situ, care a demonstrat o comportare excelenta a structurii si o concor-danta perfecta a datelor obtinute din masuratori cu cele rezultate din calcul. Executia podului peste bratul Gogosu la Portile de Fier II demon-streaza capacitatea de creatie a inginerilor romani in domeniul infra-structurii rutiere. Prin forma sa supla, armonizarea dimensiunilor si a culorilor, podul suspendat Gogosu este o lucrare de referinta in domeniu (fig. 12).  160 Revista Constructiilor mai 2007 in cautarea „paradisului“ Azi, libertatea imaginatiei celor cu o situatie financiara peste medie poate invinge distantele in metri sau mile, transformand in realitate dorinta de a intra in posesia unor locuri de refugiu si destindere pe multe din meridianele globului. Nu, nu-i un vis, pentru ca deja destui romani si-au „achi-zitionat“ – dupa 1990 – proprietati in orase renumite sau zone turistice accesibile prin traditie marilor bogati ai lumii. Mijloacele moderne de transport au invins si inving usor distantele spre destinatii exotice, oferind calatorului posibili-tatea ca in 24 de ore sa atinga cele mai indepartate continente. Un asemenea loc de vis este la Miami, Fort Lauderdale si Gold Coast, locuri vizitate si revizitate decenii la rand, tocmai pentru ca oferta este ademenitoare: 3.000 de ore anuale de soare si o tempe-ratura medie de 25 0C. Probabil ca este vorba de pla-jele virgine, apele albastre, peisajul luxuriant, precum si de farmecul multicultural al zonei. Indiferent de motiv, din ce in ce mai multi oameni sunt in cautarea „paradisului“ si se La intrebarea: „Unde doriti sa locuiti?“, Florida a fost situata pe locul 3 printre preferintele ameri-canilor si pe locul 2 la nivel international. Iata de ce „timpul costa bani“ trebuie sa va indemne sa nu mai asteptati, pentru ca acum puteti avea propria dvs. casa de vacanta sau puteti investi in proprietati in Florida cu un avans de numai 20%. Contactand unul dintre specialistii imobiliari din South Florida, veti afla detalii despre oferta. Adresa de e-mail: decid sa sune South Florida ileanahoward@bellsouth.net pentru o casa. sau tel. direct: 954.895.2953.  ILEANA HOWARD Realtor® Phone: 954.895.2953. Fax: 954-916-0551 E-mail: ileanahoward@bellsouth.net Website: www.ileanahoward.com Revista Constructiilor mai 2007 161 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista in prim-plan Construct Expo – Ambient 4–6 Materiale pentru constructii si instalatii 8, 12, 13, 16, 17 Un vis american in… Romania 10, 11 Statii de epurare compacte 18–20 Pentru un mediu curat 21 Solutii pentru renovarea subsolurilor 22, 23 Primul producator roman de placi din policarbonat celular 24–25 Aditiv inlocuitor de var pentru betoane 26–27 Aditivi folositi la prepararea betoanelor 28, 30, 32 Eflorescentele betonului 29 Vopsea superlavabila si tencuieli siliconice 33–35 Sisteme de vopsitorii cu protectie la foc 36, 37 Straturi protectoare pentru acoperisuri 38, 39 Mortare hidroizolante 40, 41 Reabilitarea termica a cladirilor 42, 44 Sistem de colorare computerizat 46 Tencuieli decorative texturate 47 invelitori cu placi din fibrociment 48, 49 Sisteme de restaurare a monumentelor istorice 50, 51 Izolanti profesionali 52, 53 Economia de energie la cladiri 54, 56 Protectia lemnului 58–60 Casete structurale din tabla de otel galvanizat 62, 63 Panouri termoizolante 64, 65 Alternativa viitorului 66, 67 Norme de calcul al stalpilor cu sectiune mixta otel-beton 68, 70, 72, 74 Acoperis armat 75–77 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- zTiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare (10.000 ex. in lunile Constructexpo) si arhitectura, constructii, productie, zFrecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de zAria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- zFormat: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de zSuport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Acoperisuri faltuite si fatade 78, 79 Materiale speciale pentru impermeabilizari 80, 81 Rasini epoxidice si ignifuganti 82, 83 Proiectarea planseelor 84, 86, 88, 90, 92, 94 Sistem de hidroizolatii bituminoase aplicate la rece 85 Schele si sisteme de cofrare 96–99, 101 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ „Codul Constructiilor“ – opinii ale specialistilor 100, 102, 104, 106, 107 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Tehnologii moderne pentru prefabricate 108–111 Administrarea structurilor rutiere 112, 114, 116, 118 11 numere - 95,00 lei Tehnologii si utilaje pentru constructii Materiale pentru repararea suprafetelor carosabile Marcaje rutiere ecologice de lunga durata 115, 117, 119–129 130, 131 132, 134, 136 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica  Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Geocompozite bentonitice intretesute 138, 139 Platforme si ascensoare speciale 140, 141 Sisteme de consolidare si de reparare postseism (I) 142, 144, 146, 147 Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Securitatea si sanatatea in constructii-montaj incalzirea halelor industriale Sisteme si concepte de economisire a energiei in cautarea „paradisului“ 148, 149 150, 151 152, 153 161 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 